OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU REMONTU Z PRZEBUDOWA oraz ZMIANA KSZTALTU
DACHU W
BUDYNKU KINA " KOMETA KOMETA "
NA POTRZEBY STWORZENIA CENTRUM AKTYWNOSCI
ARTYSTYCZNEJ W SUCHOWOLI

|. CZESC OGOLNA
1. OBIEKT: Budynek Kina "KOMETA" 5B dz nr 529/6
2. INWESTOR: Gmina Suchowola, Plac Kosciuszki 5, 16-150 Suchowola

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MTM STYL
15-227 Biatystok , ul. Podlesna 14

4. AUTOR: mgr inz. arch. Maciej Ryszard Mattowski

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa ze zleceniodawcg

- Inwentaryzacja obiektu wykonana na zlecenie UM i Gminy Suchowola
przez MTM STYL

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Dz. . U 2009
nr 124 poz. 1030 z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz.U.2012.462

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane Dz. U 2013.1409 z p6zn. zm.

5. CEL OPRACOWANIA

Projekt przewiduje modernizacje budynku kina ,Kometa” z myslg o
utworzeniu centrum aktywnosci artystyczne;j.
W ramach rob6t budowlanych zaplanowano przebudowe zadaszenia, wykonanie
nowej elewacji z wykonczeniem ptytami HPL w obrebie parteru oraz z blachy na
rgbek w okolicach gornej czesci dachu, poszerzenie i przeniesienie otworu
wejsciowego, likwidacje czesci schodow zewnetrznych i montaz w to miejsce
platformy przyschodowej dla niepetnosprawnych.

Poza tym zaktada sie przebudowanie istniejgcej sceny znajdujgcej sie w sali
widowiskowej bedacej w ztlym stanie technicznym sceny, W celu umozliwienia
wystepowania na scenie osobom poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich
przewidziano takze montaz platformy dla niepetnosprawnych.

Przewidziane prace, w tym przede wszystkim modernizacja sceny pozwoli
na zdecydowang poprawe oferty kulturalno-artystycznej i skierowanie jej rowniez do
mieszkancow gminy zagrozonych wykluczeniem spotecznym.

Dostepnos¢ obiektu ze wzgledu na okres budowy (w czasach PRL bariery
architektoniczne byly na porzadku dziennym) jest ograniczona dla oséb z
dysfunkcjami ruchowymi , brakuje pochylni dla niepetnosprawnych.

_]-



6.DANE GABARYTOWE

ZESTAWIENIA POWIERZCHNIOWE

O©CoO~NAaAP~r,WOWN =

7.WYKAZ POMIESZCZEN

. POWIERZCHNIA ZABUDOWY
. POWIERZCHNIA UZYTKOWA
. POWIERZCHNIA CALKOWITA
. KUBATURA
. WYSOKOSC KALENICY
ILOSC KONDYGNACJI

. DLUGOSC | SZEROKOSC
. PRZEWIDYWANA ILOSC OSOB W SALI

355.0 m2
314.42 m2
355.0 m2
693.01 m3
9.0 m

I

13,88mX25.52m

120

|Zestawienie pomieszczeh catkowite

Wykonczenie

L/p Nazwa podtogi Pow. Kubatura
0/1 | Korytarz Terrkota 2.04 m? 4.61m?
0/2 | Pom Gospodarcze Terrkota 10.44 m? 23.59 m?
0/3 | Pom Gospodarcze Terrkota 10.75 m? 24.27 m?
0/4 | Kottownia Pos Beton 25.86 m? 63.06 m?
0/5 | Sktad Opatu Pos Beton 11.89 m? 15.08 m?®
60.98 m? 130.61 m?
1/1 | Korytarz Terrkota 85.06 m? 20711 m?
1/2 | Pom. Pomocnicze Terrkota 14.12 m? 34.43 m?
1/3 | Korytarz Terrkota 7.96 m? 19.41 m?
1/4 |W-C Terrkota 2.73 m? 6.65 m*
1/5 |W-C Terrkota 272 m? 6.64 m?
1/6 | Pom. Pomocnicze Terrkota 9.42 m? 22.96 m®
1/7 | Sala Kinowa Wykladzina |106.06 m? 199.65 m?®
228.07 m? 496.85 m®
1/8 | Korytarz Terrkota 1.62 m? 4.05 m?
1/9 |W-C Terrkota 2.3 m? 5.95m?
1/10 | Zaplecze kina - projektory | Terrkota 21.45 m? 55.55 m?
25.37 m? 65.55 m?
314.42 m? 693.01 m?




[I.STAN ISTNIEJACY
1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektowe prace remontowe i modernizacyjne obejmujg prace tylko w
obrebie budynku, co nie spowoduje zmian w istniejgcym zagospodarowaniu ternu
przylegtego.
2. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA istniejgca

Budynek posiada wszystkie niezbedne media i podtgczenia instalacji technicznych.
W ramach realizowanych potrzeb nie przewiduje sie ingerencje w przytgcza.

- INSTALACJA WODOCIAGOWA - Istniejaca
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - Istniejaca
- INSTALACJA ELEKTRYCZNA - Istniejaca
- INSTALACJA CO - Istniejgca

3. OCHRONA KONSERWATORSKA
- Budynek nie znajduje sie pod ochrong konserwatorskg

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Projektowany remont nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow kategoria zagrozenia ludzi ZL |. Inwestycja w zakresie
remontu zamyka sie w obrebie budynku nie zmienia sposobu uzytkowania obiektu i
nie narusza intereséw osob trzecich.

5. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
- Nie dotyczy.

[ll. CHARAKTERYSTYKA | OCENA TECHNICZNA BUDYNKU OBJETEGO
OPRACOWANIEM

1. Ocena techniczna

Budynek Kina "Kometa" zlokalizowany jest w Suchowoli przy ul. pl. Kosciuszki
Obiekt wybudowany w latach 70 w technologii tradycyjnej. ze stropami typu. "Klain"
w czesci podziemnej oraz zelbetowym w czeéci nadziemnej. Sciany warstwowe z
bloczka typu silikat. o zréznicowanej grubosci. Obiekt przechodzit w czasie
uzytkowania wiele remontéw i modernizaciji.

Wykonana zostata termomodernizacja. Nad czesécig Kina w latach 90 zostata
wykonana nowa wiezba dachowa. Remont holu w latach 90 obejmowat wykonanie
sufitbw podwieszanych oraz wykonanie okfadzin $cian z ptyt gk oraz pvc.
Dokonano tez wymiany stolarki okiennej oraz czesciowo drzwiowej. Konstrukcja
obiektu jest w dobrym stanie technicznym. Z uwagi na btedy w wykonaniu dachu,
jak réwniez elewacji powodujg, iz po dtugotrwatych opadach atmosferycznych, czy
tez w trakcie roztopéw wiosennych pojawiajg sie w niektérych miejscach scian i
sufitdbw zacieki. Zaobserwowano slady przemarzania przez $ciany, przez co
powstaje grzyb. W zwigzku z przenikajacg do srodka obiektu wilgocig odczuwalny
jest zapach stechlizny, co wywotuje dyskomfort oséb przebywajgcych w obiekcie.



2. Ocen instalacji wewnetrznych

* Instalacja elektryczna — w ztym stanie technicznym

* Instalacja wodno-kanalizacyjna — w ztym stanie technicznym.
* Instalacja c.w.u. - w ztym stanie technicznym.

* Instalacja c.0. — w ztym stanie technicznym.

IV. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA REMONTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

1. Forma architektoniczna

Ksztatt w obrysie parteru budynku Kina pozostanie bez zmian.
Prace modernizacyjne zostang prowadzone w zakresie wykonania nowych otworéw
okiennych i drzwiowych celem lepszego doswietlenia pomieszczen. Planuje sie
unowoczesnienie wygladu obiektu poprzez poprawe proporcji bryly. Likwidacja
niesymetrycznego przypadkowego zadaszenia czesci nizszej spowoduje iz obiekt
nabierze charakteru nawigzujgc do architektury wspotczesnej modernistycznej.
Poprawa estetyki i jakosci przestrzeni publicznej poprzez modernizacje i nadanie
mu nowego atrakcyjnego wygladu spowoduje wzrost rangi i podwyzszenie wartosci
budynku w zyciu spotecznym i kulturalnym miasta.

V. ZAKRES PLANOWANEJ MODERNIZACJI

Zakres prac obejmuje remont i przebudowe nizszej czesci budynku w
zakresie likwidacji dachu i wykonania nowego ptaskiego pokrycia
dachowego.
Wykonanie nowych otwordw okiennych i drzwiowych oraz wymiane zew
stolarki okienno drzwiowej w oparciu o system aluminiowy
Wykonanie windy przyschodowej na zewnatrz obiektu celem uzyskania
lepszej dostepnosci wnetrza obiektu dla os6b niepetnosprawnych.
Wykonanie windy-platformy przy scenie celem udostepnienia jej dla oséb
niepetnosprawnych.
Wykonanie nowego stropu scenicznego.
Zmiane wizualng zadaszenia gtéwnego wejscia do budynku
Wymiana balustrady tarasu.
Wymiane wykonczenia schodéw zew oras tarasu wejsciowego
Wykonanie zew instalacji elektrycznej na podszeby oswietlenia budynku
Wykonanie dodatkowej izolacji termicnzej kotkowanej w oparciu o wetne
mineralna.
Wykonanie okfadziny wentylowanej w oparciu o system profili

i okfadziny HPL klejonej do podkonstrukciji.
Wymiane przekrycia dachowego czesci wyzszej na blache na rgbek.

VI. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Dach

Likwidacja istniejgcej wiezby dachowej w czesci nizszej obiektu zgodnie z rys
architektonicznym.

Wykonanie pokrycia dachowego ukfad warstw zgodnie z rys architektonicznym
Wykonanie scian wienca scian attykowej zgodnie z rys konstrukcyjnym
Wykonanie zakonczenia scian attykowych obrébkg blacharskg oraz wykonanie
wynny pograzonej

Wykonanie nowych rur i rynien spostowych.



Zmiana istniejgcego pokrycia dachowego ( blachodachéwka ) na blache na rgbek z
wykorzystaniem istniejgcego ukfadu krokwi i deskowania w czesci wyzszej obiektu.

Zadaszenie wejscia

Likwidacja istniejgcego uktadu wykonczenia daszku ptytg falistg .

Izolacja zelbetowego zadaszenia - styrodur 10 cm w celu pozbycia sie mostka
termicznego. Wykonczenie daszku blacha w kolorze antracyt.

montaz istniejgcego napisu reklamowego - " Kino Kometa"

Sciany

Uktad konstrukcyjny pozostaje bez zmian.

Wykonanie nowych i adaptacja juz istniejgcych otworéw okiennych i drzwiowych w
Scianach zewnetrznych. llosci i uktad zgodnie z rys architektonicznym i
konstrukcyjnym

Wykonanie nowych otworéw okiennych z wykorzystaniem belek stalowych i
nadprozy zelbetowych zgodnie z proj. konstrukcyjnym

Slusarka witryny w oparciu o profile stalowe

Zerwanie styropianu nasciennego i/lub wykonanie nowej izolacji termicznej w
uktadzie elewacji wentylowanej z wykorzystaniem wetny oraz ptyt na rzuszcie

Scienna oktadzina ozdobna

Plyty elewacyjne zawieszone na profilach stalowych. Na fragmentach elewacji
zgodnie z rys architektonicznym elewacji.

Na fragmencie scian zewnetrznych w gtéwnym budynku kina planuje sie
wykorzystanie blachy na rgbek jako elewacji. Sciana szczytowa i boki zgodnie z rys
architektonicznym elewacji. Mocowanie blachy do uktadu sklejki wodoodporne;j
mocowanej do profili stalowych

Na fragmentach zgodnie z rys detalu projektuje sie umieszczenie paneli z plyt hpl
perforowanych lub siatke cieto ciggniona.

Projektuje sie tez zgodnie z rys detalu montaz gabloty reklamowej.

Scena

Wykonanie nowego stropu zelbetowego nad piwnica ktéry stanowi jednoczesnie
podstwie do sceny. Uktad konstrukcyjny stropu wg. oddzielnego opracowania.
Wykonczenie sceny elastyczng wyktadzina taneczna ukfadana na state zgodnie z
wytycznymi producenta.

Taras

Zerwanie istenijgcej oktadziny tarasowej. Wykonanie nowej podbudowy oraz
wykonanie nowych oktadzin tarasu i schoddéw w oparciu o ptyty granitowe .
Wykonanie balustrady tarasu zgodnie z rys detalu.

VII. WYPOSAZENIE W INSTALACJE - istniejgce

1. Instalacje sanitarne

1.1  Woda - wewnetrzna instalacja wodociggowa - rury miedziane, przytgcze
wodociggowe istniejgce z sieci wodociggowe; .

1.2 Scieki sanitarne - Do istniejgcej kanalizacji ogélno sptawnej

1.3 Ogrzewanie - centralne wodne, kociot paliwo state c.o. + c.w.u.

1.4 Ciepta woda — zasobnik c.w.u. przy kotle j. w.

WYPOSAZENIE W INSTALACJE - projektowane

_5-



Instalacje Elektryczne zewnetrzne

Nowe obwody

- Obwod oswietleniowy daszku nad wejsciem gtéwnym - Listwa LED

Obwod oswietleniowy - Podswietlenie paneli ozdobnych i gabloty reklamowej Led
Obwod Oswietleniowy - Doprowadzenie obwodu do lamp oswietleniowych taras
zewnetrzny

Dodatkowe obwody do urzadzen dzwigowych (platformy dla niepetnosprawnych
Zew oraz przy scenie)

Dodatkowe obwody do Kamer zewnetrznych

Dodatkowy obwod oswietleniowy napis reklamowy Kino kometa.

Wykonanie obwodu do wigczika PPoz znajdujgcego przy wejsciu do budynku.

Instalacja wodna - Na obecnym etapie prac nie przewiduje sie ingerencji w
instalacjie wod-kan wew budynku w przypadku wystgpienia mozliwo$ci podtgczenia
nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ podtgczenia hydrantu wew . zgodnie z rys arch.

Instalacja deszczowa

Rowy i rynny spostowe jak wyzej

Proponuje sie wykonanie odwodnienia liniowego Tarasu zewnetrznego oraz
odprowadzenie wody deszczowej poprzez rzygacze w $cianie oporowej tarasu. do
kanalizacji deszczowje ogolnosptawne;j.

VIIl. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. Budynek zalicza sie do kategorii niskiej; budynek uzytecznosci publicznej
kategorii ZL | zagrozenia ludzi zaprojektowano w klasie ,,B” odpornosci pozarowe;j
budynku. Z uwagi na liczbe kondygnacji nadziemnych jedng obniza sie klase
odpornosci do D

Poszczegdlne elementy budynku spetniajg nastepujgce wymagania co do klasy
odpornosci ogniowe;j:

- gtdbwna konstrukcja nosna dla czesci nadziemnej - R 30

- strop nad piwnica- REI 60

- stropy miedzy kondygnacyjne - REI 30
Sciany kottowni REI 60

- konstrukcja dachu - NRO

- przekrycie dachu - NRO

- Drzwi do pom Technicznych w piwnicy (kottownia, Skfad opatu) - EI 30
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy w/w elementéw budowlanych wraz z
uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Uzyte oznaczenia;

-R-nosnosc¢ ogniowa ( w minutach) okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacyg
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

-E-szczelnos¢ ogniowa ( w minutach) okreslona j.w.

-| -izolacyjno$¢ ogniowa ( w minutach) okreslona j.w.

Strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla czesci nadziemnej - budynku
wynosi 5 000 m2, dla kondygnaciji podziemnej powierzchnia strefy pozarowej nie
powinna przekracza¢ 2500 m2 budynek w jednej strefie o pow 342 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 355.0 m2



KUBATURA 693.01 m3

Budynek jest w jednej strefie pozarowe;j

Budynek sgsiadujgcy oddzielony jest od budynku kina sciang oddzielenia ppoz w
klasie REI 120

Sciana budynku sgsiedniego wystaje ponad dach budynku Kina o ok 50 cm.

Pomieszczenia o charakterze techniczno-gospodarczym zostang oddzielone od
czeséci zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi Scianami i stropem o klasie
odpornosci ogniowej j.n.:.

Elementami oddzielen przeciwpozarowych odpowiednio ($ciany REI 60, drzwi EI30
z samozamykaczami - zgodnie z rys arch ) wydzielone zostang nastepujgce
pomieszczenia techniczne:

pomieszczenia gospodarczo-techniczne w czesci podziemnej:

kottownia

pom sktadu opatu

pom techniczne pod sceng

Strefy pozarowe zostang oddzielone od siebie oddzieleniami budowlanymi o klasie
odpornosci ogniowej jw.
Ponadto zostang spetnione nastepujace wymagania:

.-Przepustéw nie przewiduje sie dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a nie bedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) scian i stropéw tego
pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS), z zastrzezeniem jak nizej.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone
przez strefe pozarowg, ktérej nie obstugujag, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowq i
dymoszczelnos¢ (EIS), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce zgodnie z powyzszym zapisem.

Warunki ewakuacji.

- W istniejgcym budynku

Sala kinowa

Ewakuacja odbywa sie poprzez dwoje drzwi ewakuacyjnych . Jedne z nich
prowadzg bezposrednio na zewnatrz obiektu drugie poprzez holl wejsciowy i
gtdbwne wejscie na zewnatrz obiektu.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekraczajg dtugosci
dopuszczalnej

t.—40m

- Wszystkie drzwi ewakuacyjne (jak i skrzydto drzwi nie blokowane) z pomieszczen
bedg posiadaty szerokos¢ co najmniej 1 m i wysokos¢ 2,0m.

_7-



- Z racji prowadzenie przejscia ewakuacyjnego poprzez korytarz wejsciowy
planowany rozktad seansow kinowych lub cyklicznych imprez powinien odbywac¢ sie
z przerwami potrzebnymi na catkowite opuszczenie sali kinowej. W przypadku
wystgpienia zagrozenia niedopuszczalne jest skumulowanie oséb wybiegajgcych z
sali kinowej w korytarzu z osobami oczekujgcymi na nastepny seans kinowy.

- Drzwi ewakuacyjne na zewnatrz budynku

projektuje sie poszerzenie otworéw wyjsciowych z pomieszczenia sali kinowej do
szerokosci 150 cm. Skrzydta drzwiowe podwdjne o szerokosci 1m drzwiowe
wyposazone w klamke antypaniczng

Odlegtosci pomiedzy rzedami siedzen

- Odlegtos¢ przejscia pomiedzy statymi elementami siedzien na sali kinowej
projektuje sie z uwzglednieniem par 261 pk1i 2 - 45 cm zgodnie z rys arch .

W projekcie zaprojektowano fotele np. Firmy Megan Seting wykonane zgodnie z
wytycznymi - par 261 pkt 1 Warunkéw technicznych oraz PN.

Przepusty moga by¢ nie instalowane dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a nie bedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) scian i stropéw tego
pomieszczenia.

Instalacje wentylacyjne prowadzone przez strefy pozarowe, ktérych nie obstugujg
bedg obudowane materiatami o odpornosci ogniowej EIS 60 z poziomu piwnicy i
EIS 60 z poziomu ZL lub wyposazone (na granicy stref pozarowych), w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS 60 z poziomu
garazu i EIS 60 z poziomu ZL sterowane zamkami topikowymi (wyzwalacze
termiczne).

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu zostang zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do
wnetrza.

W obiekcie zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu funkcjonujgcy
zgodnie z odpowiednimi przepisami. Przyciski sterujgce przeciwpozarowym
wytgcznikiem prgdu umieszczono przy gtdbwnym wejsciu na parterze.

Urzadzenia i instalacje.
System sygnalizacji pozarowej jest nie wymagany.

Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO)
Budynek nie wymaga wyposazenia w dzwiekowy system ostrzegawczy.

Instalacja odgromowa - ochrona podstawowa.

Instalacja elektryczna - Pomieszczenie piwnicy , droga ewakuacyjna w
remontowanym budynku zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
o natezeniu 1 Ix, czas dziatania swiatet minimum 60 minut, zatgczenie w czasie < 2s
— wg odrebnej dokumentaciji.



W obiekcie zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu funkcjonujgcy
zgodnie z odpowiednimi przepisami. Przyciski sterujgce przeciwpozarowym
wytgcznikiem prgdu umieszczono przy gtébwnym wejsciu na parterze.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Gasnice pozarnicze znaki informacyjne.

Budynek zostanie wyposazony w gasnice, z uwzglednieniem normatywu: 2kg (3
dm3) srodka gasniczego zawartego w gasnicy na kazde 300m2 powierzchni w
strefie pozarowej (kottownia).

Sprzet powinien by¢ rozmieszczony w miejscach tatwo dostepnych i odpowiednio
oznakowany zgodnie z Polskg Norma.

Dostep do sprzetu powinien zapewnia¢ szerokos¢ co najmniej 1m.

Dtugos¢ dojscia z dowolnego miejsca nie moze by¢ wieksza niz 30 m.

Sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach gdzie nie bedzie on narazony na
uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta /grzejniki , piece itp./
Miejsca usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych: hydrantéw wewnetrznych,
przeciwpozarowego wytgcznika pradu elektrycznego, gasnic, drogi, wyjscia i
kierunki ewakuacji nalezy oznakowac znakami informacyjnymi.

W miejscach ogdlnie dostepnych umiescic instrukcje postepowania na wypadek
pozaru.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 I/s. Z
istniejgcych hydrantéw zewnetrznych znajdujgcych sie w ul. Pl.Kosciuszki.
Zewnetrzna sie¢ hydrantowa zapewnia wymagang wydajnosc¢ hydrantéw przez 120
minut.

Droga pozarowa.

Dojazd pozarowy do budynku nie jest wymagany ale jest zapewniony od strony

dtuzszego boku z ul. pl. Kosciuszki, budynek ma potgczenie z drogg pozarowa,

utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 30 m,
chodniki ogdinodostepne

Certyfikaty - aprobaty techniczne.

Urzadzenia i materiaty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg, przewidziane

w budynku bedg posiadaly deklaracje zgodnosci (krajowa lub europejskg) lub
Swiadectwa dopuszczenia stanowigce podstawe stosowania.

Inne.

Projekty branzowe instalaciji i urzgdzen ochrony przeciwpozarowej (instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa, o$wietlenia awaryjnego z p.pozarowym
wytgcznikiem pradu, wentylacji z klapami p.pozarowymi itp. nalezy uzgodni¢ z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Ponadto przed przystgpieniem do uzytkowania budynku nalezy:

Opracowac “Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego” dla catego budynku
Zapozna¢ pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi i w/w instrukcja.
Wyposazy¢ obiekt w gasnice i oznakowac¢ pozarniczymi znakami informacyjnymi
zgodnie z PN.



VIIl. ZAPEWNIENIE WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Dostep do gtdwnego wejscia budynku odbywa sie z chodnika przy budynku o
nieprzekraczalnym nachyleniu do 5.0% i szeroko$ci nie mniejszej niz 1.5 m; przy
schodach wejsciowych zaprojektowano platforme przyschodowg mocowang trwale
dla osob niepetnosprawnych. Wejscia do budynku pozbawione sg progow i sg
zadaszone. Przewiduje sie dostosowanie parteru do korzystania przez osoby
niepetnosprawne. Komunikacja wewnetrzna parteru pozbawiona jest progéw i
barier. Dostep do poziomu sceny odbywa sie poprzez platforme pionows.

VI. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajgcym zagrozenia dla
uzytkownikéw i otoczenia.Remont nalezy wykonywaé zgodnie z projektem,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami p.poz.,
bezpieczenstwa i higieny pracy majgc szczegolnie na wzgledzie zasady
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie
Prawa Budowlanego

VIl. OCHRONA SRODOWISKA

Wymagane dane techniczne projektowanego budynku charakteryzujgce jego wptyw
na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie:

- Scieki socjalno-bytowe zostang odprowadzone do istniejgcej kanalizacji sanitarne;j.
- odpady komunalne wywozone bedg przez firmy majgce stosowne zezwolenia, na
wysypisko smieci.

- brak negatywnego wptywu na srodowisku w zwigzku z emisjg hatasu oraz wibracji,
a takze promieniowania.

- negatywne oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji zostanie
wyeliminowane poprzez wtasciwe prowadzenie prac wykonawczych i stosowanie
nowoczesnych technologii budowlanych. Zmiany w srodowisku wynikajgce z
prowadzenia prac budowlanych beda miaty charakter bezposredni, krétkotrwaty i
odwracalny.

- technologia wykonania podbudéw nawierzchni drogowych z uzyciem kruszywa
naturalnego i nawierzchni chodnikéw jest rozwigzaniem przyjaznym dla srodowiska
naturalnego.

- ziemia z budowy zostanie wykorzystana na wiasnym terenie.

Data opracowania: 15.05.2019

Architektura mgr inz. arch. Maciej Ryszard Mattowski
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