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II. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA ORAZ ZALOZENIA PROJEKTOWE.

Przedmiotem opracowania jest remont kina Kometa w Suchowoli.
Zakres opracowania obejmuje wskazanie koniecznych prac remontowych w zakresie
konstrukcyjno — budowlanym
Projektowana przebudowa ma na celu dostosowanie przedmiotowych pomieszczen do aktualnych potrzeb
1 wymagan organizacyjno-technicznych Osrodka Kultury oraz petne zagospodarowanie i wykorzystanie
powierzchni pomieszczen. Rownoczesnie celem przyjetych rozwigzan modernizacyjnych jest
dostosowanie do obowigzujacych standardow budowlano-prawnych (warunki techniczne)
1 materiatowych.
Zatozenia projektu konstrukcji przewiduja:
- zachowanie funkcji realizowanych przez pomieszczenia objg¢te opracowaniem
z zastosowaniem modyfikacji uktadu funkcjonalnego i dodaniem w holu mozliwosci ekspozycji prac
plastycznych bedacych w posiadaniu Osrodka Kultury
- zachowanie istniejgcych, warto§ciowych elementéw wystroju wnetrz
- okreslenie ograniczonego zakresu zastosowanych materiatow, kolorow i technologii
- wykonanie sufitu podwieszanego o estetyce nawigzujacej do istniejacych sufitow
w sali koncertowej, kinowej i innych pomieszczeniach.
- wykonanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z nowymi otworami w holu wej$ciowym
- ograniczenie prac demontazowo — rozbidorkowych w zakresie nie powodujacym technologicznych
komplikacji wykonania nowych elementéw
Opracowanie projektowe nie dotyczy elementow architektonicznych(wykonczenia i wystroj
wnetrg) oraz elementow konstrukcji, ktore sq w stanie technicznym dobrym, nie wymagajgcym
ingerencji. Zakres opracowania moze si¢ zmienié, jezeli w trakcie robot rozbiorkowych i
wyburzeniowych stwierdzi si¢ stan istniejqcy odbiegajacy zasadniczo od przyjetych zaloZen
konstrukcyjnych.

III. DANE DOTYCZACE ELEMENTOW BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNYCH

1. Fundamenty

Ze wzgledu na brak ingerencji w schemat konstrukcyjny budynku wyzszego nie sprawdzano
wytrzymatosci gruntow pod fundamentami istniejgcymi

Sprawdzono jedynie przyrost naprezen pod istniejagcym fundamentem budynku parterowego,

ktory wyniost mniej niz 20% co jest wartoscia dopuszczalng biorac pod uwage konsolidacje gruntow
pod istniejacym fundamentem.

UWAGA'!
Przed przystapieniem do prac ziemnych konieczne jest opracowanie sposobu zabezpieczenia
Scian wykopu. Zaleca si¢ wykonywac prace ziemne i fundamentowe w porze suchej.



Po wykonaniu robdt wykopy nalezy zasypa¢ urobkiem, starannie zageszczanym warstwami do 30 cm.
Powierzchnig terenu dookota budynku starannie splantowac ze spadkami od Scian i wskazane jest
ulozenie dookota budynku szcelnej opaski betonowej utrudniajacej infiltracje wod opadowych w
podtoze pod fundamenty obiektu.

Wykonywane roboty ziemne i budowlane oraz obiekty budowlane nalezy zabezpieczy¢ przed
destrukcyjnym dziataniem wody. Nalezy wykona¢ ujecia i odprowadzenie wod powierzchniowych
naplywajgcych w miejsce wykonywanych robot oraz, jesli to potrzebne, odwodnienie wgtebne
podtoza gruntowego

2. Sciany fundamentowe

W trakcie prac budowlanych planuje si¢ wykonanie naprawy $cian fundamentowych,

a w szczegdlnosci naprawe wszystkich peknie¢ i ubytkow w Scianach zewnetrznych budynku.
Naprawe peknieé nalezy wykonywac zgodnie z ponizszym opisem

-w co piatej spoinie w poprzek kazdego peknigcia (rysy) wyskroba¢ zaprawe na glebokos$¢ 6¢m,

-w bruzdach utozy¢ prety spiralne o Srednicy 6mm, dtugo$é pretéw powinna by¢ tak dobrana

aby od rysy do konca preta byto co najmniej 50cm; przy naroznikach, blizej potozonych od rys niz
50 cm, prety mozna zagia¢ wzdtuz $ciany,

-spoiny w ktorych utozono prety 1 same rysy wypetni¢ wtlaczang, niekurczliwg zaprawg cementowa
(alternatywnie zaprawami zywicznymi),

-wykona¢ tynkowanie Sciany zewngtrznej tynkiem cementowo-wapiennymgr. 1,5¢cm

Stan techniczny istniejgcych elementdéw konstrukcyjnych dodatkowo sprawdzi¢ na miejscu budowy,
wrazie stwierdzenia ztego stanu technicznego, duzych ubytkoéw, uszkodzen, spekan badz nadmiernych
ugie¢ nalezy skontaktowac si¢ z Inwestorem i Projektantem

3. Sciany nadziemia

3.1. Sciany nosne

Sciany o grubo$ci 45 cm zbudowane sa z elementéw silikatowych grupy 1, kategorii I, o fo=min 15
Mpa, na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5

(przy wyburzeniach pod otwory nalezy upewni¢ si¢ co do budowy i struktury $cian nosnych).

Przy nowych otworach okiennych i drzwiowych wykona¢ zgodnie z projektem trzpienie zelbetowe
biegngce w Scianach, ktore nalezy powigza¢ z murem $cian poprzez pozostawienie sztrab i zbrojenie
w spoinach, aby wyeliminowa¢ mozliwo$¢ powstania rys miedzy murem i zelbetem. Nie
dopuszczalne jest stosowanie w obrebie jednej Sciany cegiet, blokdw lub pustakow roéinych
wymiaroéw i klasy oraz stosowania wyrobow o réznych warto$ciach skurczu.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nalezy potaczyé ze soba na strzepia zazebiajace sie lub za pomoca
kotew.

W $cianach gdzie zaprojektowano przewody wentylacyjne z pustakow— elementy te wymagaja
Zbrojenia pretami 2g6mm /stal AIll/ w kazdej warstwie z zaktadem min. 5S0cm w $ciang poza pustaki
wentylacyjne.

W $cianach nalezy unika¢ bruzd poziomych i uko$nych. Jezeli nie mozna unikng¢ bruzd poziomych

i uko$nych , bruzdy zaleca si¢ sytuowa¢ w 1/8 wysokosci $ciany w §wietle pod lub nad stropem ,

a catkowita ich gle¢bokos¢ , tacznie z dowolnym otworem powstatym przy wykonywaniu bruzdy ,
powinna by¢ mniejsza niz maksymalny wymiar podany w tablicy ponizej. Jezeli powyzsze ograniczenia
zostaly przekroczone , nalezy sprawdzi¢ obliczeniowo no$nos¢ §ciany na $cinanie i zginanie pod
obcigzeniem normowym. W §cianach o grubosci nie wigkszej niz 225 mm bruzdy nalezy wykonywac
mechanicznie za pomocg pit tarczowych lub frezarek. Nie dopuszczalne jest wykonywane w/w
$cianach bruzd za pomocg kucia recznego lub mechanicznego.

W trakcie prac budowlanych planuje si¢ wykonanie naprawy $cian jak w przypadku $cian
fundamentowych



Maksymalne dopuszczalne wymiary bruzd i wnek pionowych w Scianach

Grubos¢ Bruzdy i wn¢ki wykonywane w Bruzdy i wngki wykonywane w

Sciany gotowym murze trakcie wznoszenia muru
w {mm} glebokos¢ szerokos¢ szerokos¢ Minimalna grubo$¢ $ciany
w miejscu bruzdy lub wneki
ponizej 115 30 100 300 70
od116do 175 30 125 300 90
od 176 do 225 30 150 300 140
od 226 do 300 30 200 300 215
powyzej 300 30 200 300 215
Przy czym :

1. Wymiary bruzd podano w [mm)]
2. Pionowe bruzdy , ktore nie si¢gaja wiecej niz na 1/3 wysokos$ci $ciany ponad stropem , moga mieé
glebokos¢ do 80 mm i szeroko$¢ do 120 mm , jezeli grubos$¢ Sciany wynosi nie mniej niz 225 mm

3. Zaleca si¢ , aby odleglo$¢ w kierunku poziomym sasiednich bruzd lub od bruzdy do wneki lub otworu byta nie
mniejsza niz 225 mm

4. Zaleca si¢ , aby odlegto$¢ w kierunku poziomym miedzy sasiednimi wnekami , jezeli wystepuja po tej samej
stronie $ciany lub po obydwu stronach $ciany lub od wngki do otworu , byta nie mniejsza niz dwukrotna szerokos¢
szerszej z dwoch wnek.

5. Zaleca si¢ , aby faczna szeroko$¢ pionowych bruzd i wnek nie przekraczata 0,13 dlugosci Sciany.

Maksymalne dopuszczalne wymiary bruzd poziomych i ukosnych w $cianach

Grubo$§¢ $ciany w [mm] Maksymalna glebokos¢ bruzdy w [mm]
ponizej 115 0 0
od116 do 175 0 15
od 176 do 225 10 20
0d 226 do 300 15 25
powyzej 300 20 30
Przy czym :

1.0dlegto$¢ pozioma migdzy koncem bruzdy a otworem powinna by¢ nie mniejsza niz 500 mm

2.0dleglo$¢ pozioma miedzy przylegtymi bruzdami o ograniczonej dlugosci , niezaleznie od tego
czy wystepuja po jednej stronie czy po obu stronach $ciany , powinna by¢ nie mniejsza niz dwukrotna dtugos¢
dtuiszej bruzdy.

3.Wscianach o grubosc wigkszej niz 150 mm, dopuszczalna gltgbokos¢ bruzdy mozna zwigkszy¢ o 10 mm , jezeli
bruzdy wycinane sa maszynowo na wymagana gtgbokos¢ .Jezeli maszynowo wycina si¢ bruzdy
o glebokosci do 10 mm , mozna wycinac je z obu stron pod warunkiem ,ze grubo$¢ §ciany jest nie mniejsza niz
225 mm.

4.Zaleca sie ,aby szeroko$¢ bruzdy nie przekraczata polowy grubosci $ciany w miejscu bruzdy.

3.2. Sciany dzialowe

Scianki dzialowe parteru i poddasza mozna wykonywaé jako murowane z elementéw bloczka
gazobetonowego grubosci 12 cm. Sciany nieno$ne ( nie narysowane na rzutach konstrukcyjnych,
lub specjalnie oznaczone) dylatowac od stropu.

Pomicdzy gorna krawe¢dzia Sciany a stropem lub belka nalezy umiesci¢ material trwale plastyczny
niepalny / na przyktad pianka lub styropian / o gruboSci nie mniejszej niz l/200 rozpictoSci stropu
pomicdzy podporami konstrukcyjnymi/ dopuszczalna strzatka ugigcia stropu /

Potaczenie przegubowe Scian nalezy wykona¢ w dowolnej technologii akcesoriow murarskich
dostepnej na rynku. Przegubowo-przesuwne systemy potaczen $§cian murowanych

4. Stropy i wience

Nad parterem w sali kinowej zaprojektowano plyt¢ taneczng gr, 16 cm zbrojong wylewana z betonu
C16/20 (B20). Oparcie ptyty zaprojektowano na istniejgcych $cianach. Po wyburzeniu istniejgcego
stropu nalezy potwierdzi¢ zgodnos¢ przyjetego schematu obliczen statycznych (rozpigtosci i oparcia
pod plyte). Nalezy réwniez sprawdzi¢ poprawnos¢ posadowienia $cian. na ktorych ma si¢ opieraé
plyta.

Wience nad parterem budynku nizszego projektuje si¢ jako wylewane z betonu B20, zbrojone stalg A-
IIN (RB500W) i A-I (St3SX-b).



Zbrojenie wiencow nalezy potaczy¢ ze zbrojeniem belki zelbetowej stanowigcej podcigg nad
gléwnym wejéciem.

Wience wewnetrzne przy $cianie wyzszego budynku potaczyc ze Sciang za pomoca kotew stolowych.
Zbrojenie wiencow nalezy taczy¢ na zaktad min. 0,9 m. W skrzyzowaniach i zatamaniach wiencow
prety podhuzne doprowadzi¢ do skrzyzowania i zagigé w wieniec prostopadty na dtugo$¢ min 1,0 m.
W naroznikach budynku dodatkowo zastosowaé dwa prety ¢12 zagiete pod katem prostym i
wprowadzone w wience obu Scian na dhugos¢ 1,0 m.

W elementach Zelbetowych wylewanych na miejscu budowy nalezy zachowa¢ odpowiednie otuliny
pretow zbrojeniowych, takze ze wzgledow pozarowych.

Obliczenia wykonywano dla otuliny w Zelbecie min 25 mm.

5. Klatka schodowa
Nie jest przedmiotem projektu.

6. Nadproza, podciagi

Projektuje si¢ wykonanie otworéw w istniejacej Scianie zwienczone stalg ksztaltowa walcowana St3
Konstrukcje nosng stanowia po dwie belki z ceownikdw, oparte po obu stronach na wykonanych
stupach — trzpieniach zelbetowych.

W celu wykonania konstrukcji nalezy:

- zdemontowac istniejace instalacje i urzadzenia kolidujace z wykonaniem projektowanej konstrukcji
wsporczejej

- w istniejacej Scianie wykonac poziome bruzdy z obu stron, do osadzenia belek

- osadzi¢ belki ceowe, ktore nalezy potaczyc poprzecznie przewigzkami z przyspawanych blach

- szczeling pomigdzy belkami i §ciana wypelnié szczelnie z ubiciem zaprawa montazowg CX15 po
,uprzednim napre¢zeniu belek wbitymi klinami stalowymi w §rodku rozpigto$ci przeset (rozstaw
klinéw co 1,0m)

- po osiggnigciu no$nosci zaprawy mozna przystapi¢ do rozbiorki sciany pod nadprozem.

Wszekie roboty wykonywac po podbiciu i podstemplowaniu stropu i zabezpieczeniu $ciany
przed osiadaniem i tapnieciem.

Belki nadprozowe wyszpaldowaé, osiatkowac i otynkowaé zaprawa cementowa.

Ze wzgledu na szerokos$¢ istniejacej Sciany zaprojektowano trzeci ceownik w warstwie licowe;j
zewnetrznej. Osadzenie ceownika i jego wielko$¢ mozna begdzie skorygowac po okresleniu budowy
$ciany nosnej zewngtrznej w trakcie wyburzaniea $ciany pod otwor.

7. Stupy i trzpienie Zzelbetowe

Poniewaz wokot otworow okiennych i drzwiowych wystepuja czesto znaczne sily tngce i
rozciagajgce wynikajgce ze zmiany sztywnosci Sciany, ktore powodujg ukosne peknigcia i rysy
projektuje si¢ trzpienie — shupy wylewane z betonu C16/20 (B20), zbrojone podtuznie stalg A-IIIN
oraz poprzecznie strzemionami ze stali A-I.

Stupy-trzpienie wystepujgce w $cianach konstrukcyjnych nalezy powigzac ze Scianami
murowanymi np. poprzez pozostawienie sztrab w murze lub za pomocg pr¢tow w spoinach, aby
wyeliminowaé¢ mozliwo$¢ powstania rys miedzy murem i zelbetem. W miejscach potgczen
elementéw murowanych i monolitycznych nalezy zatozy¢ pod tynk siatke¢ Rabitza.

Podczas wykonywania zbrojenia stupdw i trzpieni nalezy zwraca¢ uwage, czy prety zbrojeniowe
przechodza na wyzszg kondygnacje, czy tez koncza si¢ w poziomie dotu stropu.

8. Wie¢zba dachowa

Projektuje si¢ pozostawienie konstrukcji dachu nad wyzszym budynkiem. W przypadku zmiany
pokrycia na” blach¢ na rabek” nalezy je wykonac¢ na szczelnym deskowaniu z desek lub ptyty OSB.
Nalezy bezwzglednie przestzregac¢ instrukcji montazu i zalecen producenta pokrycia dachowego

Nad budynkiem parterowym projektuje si¢ rozbiorke istniejgcej wigzby i wykonanie nowej o spadku
2% z belek — krokwi 15/25 cm w rozstawie co 90 cm. Konstrukcja dachu zostanie wykonana z drewna
klasy C24. Zostang one zaimpregnowane preparatem grzybobujczym . Konstrukcja wigzby oparta jest
na wiencach wewnetrznym i zewnetrznym . Nad gléwnym wej$ciem zaprojektowano wieniec — belke
zelbetowa majgca przenie$¢ zwigkszone obcigzenia z dachu.

Potaczenie wienca z belka — krokwig za pomoca blach i kotew stalowych.
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Nalezy odpowiednio zabezpieczyc przeciwogniowo drewno konstrukcyjne.
Wigzbe dachowg zaprojektowano dla pokrycia lekkiego z blachy na rabek dla IV strefy sniegowej i1
wiatrowej. (cigzar pokryciem przyjeto 0,30 kN/m2)

IV. PODSTAWOWE INFORMACJE O WZNOSZENIU OBIEKTU

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowych oraz zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami.

V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zagospodarowanie obszaru remontu

Ze wzgledu na indywidualny charakter robdt remontowych, obszar przeznaczony

do wydzielenia musi by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostgpem osob niepowotanych,
2. Obszar remontu oznakowaé tablicg informacyjng, z pokazaniem kierunkéw ewakuacji.

3. Wszelkie roboty na poziomach powyzej 1.0 m prowadzi¢ przy pomocy pomostOw i rusztowan,
z zainstalowanymi barierkami i por¢czami ochronnymi o wysoko$ci co najmniej 1,1 m.
Rusztowania i pomosty zabezpieczy¢é przed przesunig¢ciem, oraz nadmiernym obcigzeniem.
Rusztowania i pomosty powinny posiada¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep
do stanowisk pracy. Uzytkowanie rusztowania dopuszczone jest po dokonaniu jego odbioru
przez nadzor techniczny, potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

4. Podstawowe zagadnienia BHP

Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien by¢ przeszkolony w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego
odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci do jej wykonania.

5. Transport i skladowanie materiatéw na terenie budowy.

Na budowie nalezy zwroci¢ duza uwage do wlasciwe] organizacji r¢cznych prac
transportowych. Przy r¢cznym przemieszczaniu przedmiotéw tam gdzie jest to mozliwe nalezy
zapewniC sprzet pomocniczy zapewniajacy bezpieczne wykonanie pracy. Miedzy stosami lub
pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia.o szerokosci co najmniej 1m. Materiaty
chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywaé¢ w szczelnych opakowaniach, na
ktérych powinny by¢ informacje o ich nazwie i szkodliwo$ci dla zdrowia.

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r (Dz.U. Nr120, poz.1126). Plan BIOZ powinien zawierac : -
okreslenie sprzetu i zabezpieczen indywidualnych pracownikdéw pracujacych przy pracach
niebezpiecznych, - informacje dotyczace rozmieszczenia srodkow p.pozarowych , oraz informacje
dotyczace adresu wlasciwego terenowego Nadzoru Budowlanego, Stuzby Zdrowia, Policji, a takze
zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia. - Srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych: - ogrodzenie
obszaru prac przed osobami postronnymi, - rusztowania powinny by¢ systemowe, posiadajace atest,
montowane zgodnie z instrukcjg producenta i sprawdzone przed rozpoczeciem na nich prac. -
stosowac robocze wyposazenie ochronne (odziez, rgkawice, kaski, okulary ochronne, ostony
spawalnicze itd. - na tablicy budowy nalezy umies$ci¢ numery telefonéw do Strazy Pozarnej, Policji,
Pogotowia Ratunkowego. - na terenie budowy nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym i
oznakowanym miejscu apteczke z podstawowymi srodkami 1 lekami.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w sposob spetniajgcy wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych, okreslone przez odrebne przepisy w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy
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