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Zastosowano Poziom Ochrony Odgromowej: LPS llI

Jako zwod poziomy wykorzystaé pokrycie dachu.

Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ pod warsjg ocieplania (elewacji) w rurze odgromowej kielichowanej
min. grubo$¢ 3mm, niepalng, przebadang do 100kV, mocowanej uchwytami typu UJ - max. co 1m.
Zigcza kontrolne umiesci¢ w skrzynce kontrolnej w elewaciji

Wszystkie ztgcza kontrolne oznakowa¢ w sposéb trwaty i czytelny, a takze wraz z pozostatymi ztgczami
przesmarowac¢ wazeling techniczng.

Wykona¢ uziom sztuczny w postaci szpilek i potgczyé go ze ztgczami kontrolnymi bednarkg FeZn 25x4mm
uktadang w ziemi. Miejsca potgczenia zabezpieczy¢ przed korozja.

Wyniesione urzgdzenia na dach chroni¢ zwodami pionowymi o wysokosci okreslonej zgodnie z normg
PN-EN62305-3,przy zatozeniu lll stopnia ochrony LPS, maszty ustawia¢ w odlegtosci zapewniajacej
minimalny odstep izolacyjny ok. 75cm okreslony na podstawie powyzszej normy. W sytuaciji braku odstepu

izolacyjnego nalezy wykonac instalacje w technologii "wysokonapieciowej" przy uzyciu przewdou
wysokonapieciowego.

Wszystkie potgczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Wszelkie przejscia instalacji przez pokrycie dachu nalezy wykonaé w sposéb zapewniajgcy szczelnosé
pokrycia dachu.

Z instalacjg odgromowg tgczy¢ metalowe elementy na dachu: obrébki blacharskie, attyki, drabinki itp

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie ze szczegétami zawartymi w normie PN-EN 62305 oraz skoordynowac z
wykonawcami innych branz na budowie.
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PRZEWODY ODPROWADZAJACE - DRUT
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