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| OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

—  zlecenie Inwestora/Generalnego Wykonawcy
- wizja lokalna,

—  wytyczne Inwestora,

—  projekty techniczne innych branz,

— obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia.

2. Parametry techniczne

Napiecie zasilania: -U =400/230 V,

Moc zainstalowana: - Pi = 63,8 kW,

Moc szczytowa: - Ps =21,1 kKW,

Prad obliczeniowy szczytowy: - b =33,1 A,

Ochrona przeciwporazeniowa: - samoczynne wytgczenie zasilania,
Ochrona przeciwprzepieciowa: - ogranicznik przepiec typ 1+2

w rozdzielnicy RG-1

3. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt branzy elekirycznej instalacji elektrycznych
i niskoprgdowych (LAN, CCTV, SSWIN) oraz okablowanie dla urzadzen
nagtosnieniowych w przebudowywanym kinie KOMETA w Suchowoli.

Dokumentacja obejmuje nastepujgce elementy instalacji elektrycznych:
— linie zasilajgce projektowane,
—  gtébwne rozdzielnice zasilajgce 0,4 kV,
—  przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
— rozmieszczenie rozdzielnic elektrycznych,
— instalacje zasilania urzgdzen technologicznych,
— instalacje oswietlenia ogélnego, awaryjnego/ewakuacyjnego,
- instalacje gniazd wtykowych,
-  potaczenia wyrbwnawcze,
— instalacje uziemienia i odgromowa,
— ochrone przeciwporazeniowa,
— ochrone przeciwprzepieciowa,
— sie¢logiczng LAN,
— instalacje systemu telewizji dozorowej CCTV,
— instalacje systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN,
— instalacje okablowania dla urzgdzen nagtosnieniowych.
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4. Zasilanie kina

W zwigzku ze zmiana sposobu zasilania budynku kina (rezygnacja z zasilania
z dwoch wydzielonych licznikow i zasilanie budynku z jednego licznika), zaleca sie
o wystapienie do gestora sieci elektroenergetycznej o wydanie nowych warunkow
zasilania na podstawie bilansu mocy szczytowej dla nowoprojektowanych
instalacji elektrycznych i urzadzen.

Budynek kina jest obecnie zasilany z 2 tablic licznikowych. Przewiduje sie wykonanie
jednej linit WLZ-t zasilajgcej caty budynek.

Zasilanie przebudowywanego budynku kina nalezy wykona¢ z jednej z istniejgcych
tablic licznikowych.

Z istniejgcego ztgcza kablowo-pomiarowego ZK6+2TL poprzez tablice licznikowa
zostanie doprowadzony kabel zasilajgcy typu 5 x LgY 10 mm2 do szafki wytgcznika
przeciwpozarowego WGPPOZ.

Jako uziemienie instalacji elektrycznych w sgsiedztwie szafki WGPPOZ przewiduje
sie sztuczny uziom szpilkowy (szpilki o dtugosci 3m i Srednicy fi=20mm). Szpilki
pogrgza¢ w odlegtosci Tm od budynku na gtebokosci h=0,6m. W przypadku nie
uzyskiwania wymaganej wartosci rezystancji uziemienia (warto$¢ Ru < 5 Ohm) uziom
nalezy rozbudowywaé poprzez wbijanie kolejnych szpilek, az do momentu uzyskania
wymaganej wartosci obliczonej pomiarami w trakcie wykonywania prac.

Wytaczanie zasilania budynku zaprojektowano w oparciu o roztgcznik 4P 80A
z wyzwalaczem wzrostowym. Roztgcznik zostanie zamontowany w szafce WGPPOZ
wykonanej w Il klasie izolacji w oparciu o szafke termoutwardzalng. Schemat i widok
szafki zostat pokazany na zatgczonym rysunku.

Z szafki wytgcznika gtownego WGPPOZ do rozdzielnicy gtéwnej budynku RG-1
zostanie utozony kabel zasilajacy YKYZzo 5x10 mm 0,6/1 kV, kabel bedzie uktadany na
zewnatrz w ziemi i wewnatrz budynku podtynkowo.

5. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Wytgczenie zasilania w budynku odbywaé sie bedzie po przycisnieciu przycisku
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PPOZ w obudowie z szybkg i opisem. Element
sterujgcy urzgdzeniem wykonawczym (przycisk) zostanie zabudowany w poblizu drzwi
wejsciowych do budynku.

Wytaczanie zasilania zaprojektowano w oparciu o roztgcznik 4P 80A z wyzwalaczem
wzrostowym.

Pomiedzy wyzwalaczem wzrostowym w roztgczniku w szafce WGPPOZ
a przyciskiem przeciwpozarowego wytgcznika pragdu utozony zostanie przewod typu
HDGs 5x1mm2 na uchwytach o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornosé
ogniowa zastosowanego przewodu (E90).

Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu sktada sie z:

- elementu wykonawczego w postaci roztgcznika wyposazonego w wyzwalacz

wzrostowy,



ul. Serwisowa 19 H r_ www.elektris.eu
15-621 Biatystok e l—e%? I S biuro@elektris.eu
NIP: 542 298 63 74 PIOTR BARTOSZEWIC2 +48 666 328 625

— elementu sterujgcego urzgdzeniem wykonawczym w postaci przycisku PPOZ
wyposazonego w styk zwierny i rozwierny, oraz sygnalizacje LED, kt6ra informuje
0 wytgczeniu napiecia.

Element sterujgcy nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,5 m w poblizu drzwi wejsciowych
oraz oznakowac znakiem ,Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu” pokazanym na ponizszym
rysunku.

Przeciwpozarowy
wytacznik pradu

PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK PRADU

Rysunek 1. Oznaczenie elementu sterujgcego (przycisk PPOZ) znakiem
~Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu”.

Z przycisku PPOZ nalezy doprowadzi¢ do szafy GPD kabel typu HDGs 2x1 mm i
wpig¢ go na zaciski modutu EPO (awaryjnego wytgczenia zasilania) projektowanego
zasilacza UPS.

6. Rozdzielnica RG-1 i rozdziat energii elektrycznej

W budynku zaprojektowano nowa rozdzielnice gtébwng RG-1 w wykonaniu
natynkowym 2 x 3x18 modutéw. Rozdzielnice RG-1 nalezy zasili¢ z szatki WGPPOZ
kablem typu YKYZo 5x10 mm 0,6/1 kV.

Rozdzielnica RG-1 bedzie wyposazona w:
— roztgcznik izolacyjny,

— ogranicznik przeciwprzepieciowy,
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— sygnalizacje swietlng obecnosci napiecia,
—  wylgczniki r6znicowo-pradowe,
—  wylgczniki nadpradowe.

Aparaty w rozdzielnicy oznakowaé i opisaé¢ zgodnie z dokumentacjg. Metalowe
elementy konstrukcji rozdzielnicy nalezy uziemic¢ zgodnie z obowigzujgcg norma.

W rozdzielnicy RG-1 przewidziano zabezpieczenia przewodow i kabli zasilajgcych
odbiorniki elektryczne, oswietlenie oraz rezerwe pod zasilanie urzadzeh zwigzanych z
wentylacjg i klimatyzacjg budynku. Z rozdzielnicy RG-1 nalezy takze zasili¢ centrale
systemu SSWIN oraz szafe GPD.

Z rozdzielnicy RG-1 zostanie zasilona takze rozdzielnica RG-2 przewidziana dla
zasilania urzgdzen zwigzanych z kinem.

Lokalizacje rozdzielnicy RG-1 pokazano na zatgczonym rzucie parteru. Widok
rozdzielnicy gtéwnej RG-1 pokazany jest na zatagczonych schematach.

7. Rozdzielnica RG-2 i rozdziat energii elektrycznej

W budynku zaprojektowano nowg rozdzielnice RG-2 w wykonaniu podtynkowym
1x 3x18 modutéw+ 2x18 modutdow. Rozdzielnice RG-2 nalezy zasilic z rozdzielnicy
RG-1 kablem typu YDYZo 5x10 mm2 450/750V.

Rozdzielnica RG-2 bedzie wyposazona w:
roztgcznik izolacyjny,

sygnalizacje swietlng obecnosci napiecia,
wytgczniki roznicowo-pragdowe,
wytgczniki nadpradowe.

Aparaty w rozdzielnicy oznakowa¢ i opisa¢ zgodnie z dokumentacjg. Metalowe
elementy konstrukcji rozdzielnicy nalezy uziemic¢ zgodnie z obowigzujgcg norma.

W rozdzielnicy RG-2 przewidziano zabezpieczenia przewodow i kabli zasilajgcych
odbiorniki elektryczne, o$wietlenie oraz urzgdzenia zwigzane z nagtosnieniem i
technologig sceny.

Lokalizacje rozdzielnicy RG-2 pokazano na zatgczonym rzucie parteru. Widok
rozdzielnicy RG-2 pokazany jest na zatgczonych schematach.

8. Ukladanie kabli i przewodow

- Kable prowadzone na zewnatrz w ziemi nalezy uktada¢ w rowie kablowym na
gtebokosci 0,6m i na 10cm warstwie piasku (row gtebokosci 0,6m +10cm
podsypki). Kable uktadac linig falistg na dnie oczyszczonego rowu kablowego i
wyréwnanego 10cm warstwg piasku. Po utozeniu kable zasypa¢ 10cm warstwag
piasku a nastepnie 15cm warstwg gruntu rodzimego nastepnie przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtos¢ kabla od folii powinna
wynosi¢ 25cm.
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— Kable w miejscach skrzyzowania z innymi urzgdzeniami gospodarki podziemne;
oraz pod drogami zabezpieczy¢ przepustami kablowymi DVK i DVR,
uszczelniajgc je z obu stron dtawicami czopowymi. Pod drogami i parkingami
kable uktada¢ w rurze ostonowej na gt. min. 1,0 m od poziomu jezdni. Kable
uktada¢ w ziemi zgodnie z normg SEP-E-004 "Elekiroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe".

— Przewody i kable zasilajgce rozdzielnice elekiryczne prowadzi¢ podtynkowo,
razie potrzeby w ostonach z rur elektroinstalacyjnych typu RL.

— Przewody zasilajgce poszczegdlne odbiory uktadaé w warstwie tynku lub
podtynkowo.

— Przewody na catej diugosci powinny by¢ pokryte warstwg tynku o grubosci co
najmniej 5 mm, trasy utozenia przewodoéw powinny by¢ rownolegte do krawedzi
$cian i sufitow.

— Pozostate przewody elektryczne uktada¢ bezposrednio w tynku.

— Przewody o klasie odpornosci ogniowej PH90 badz E90 np. typu HDGs
prowadzi¢ pod tynkiem z wykorzystaniem uchwytow o odpornosci ogniowej nie
mniejszej niz odpornos¢ ogniowa zastosowanych przewodéw np. UDF.

- Przewody telekomunikacyjne/niskoprgdowe, sterownicze i sygnalizacyjne
uktada¢ w korytkach kablowych, natomiast w tynku w rurach
elektroinstalacyjnych.

- Nie prowadzi¢ wyzej wymienionych przewoddw we wspdinych korytach i rurach
z przewodami instalacji elektrycznych 230/400V.

- Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem bgdz w podtodze, zachowujgc od
innych instalacji odlegtos¢ 10 cm w przypadku puszek rozgateznych, 20 cm
dla réwnolegtych przewoddw telekomunikacyjnych/niskoprgdowych oraz 60
cm w przypadku bezpiecznikdéw, tgcznikdw, przyciskow, gniazdek wtykowych
itp.

— W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, sciany) przewoddéw

elektrycznych, kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w
budynku,
z jednej strefy pozarowej do drugiej nalezy przejscia uszczelni¢ zachowujgc
klase odpornosci ogniowej przegrody pozarowej. Srodki zapewniajgce
odpornos¢ ogniowg nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjami producenta. Strefy
pozarowe nalezy okresli¢ na podstawie projektu architektonicznego.

9. Oswietlenie zewnetrzne

Na tarasie przed budynkiem zaprojektowano oswietlenie zewnetrzne za pomocg
opraw os$wietleniowych montowanych na stupach oswietleniowych. Przewiduje sie takze
wypust do podswietlenia napisu ,Kino Kometa”.

Oprawy nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RG-1 wg zatgczonego schematu. Instalacje
os$wietleniowg zewnetrzng nalezy wykona¢ kablami typu YKYzo 0,6/1kV. W stupach
os$wietleniowych stosowaé przewdd typu YDY 3x1,5mm2 450/750V.
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Instalacje wykona¢ w uktadzie sieci TN-S. Ochrona przeciwporazeniowa
podstawowa, przed dotykiem bezposrednim spetniona bedzie przez izolowanie czesci
czynnych (obudowy urzadzen elektrycznych oraz izolacje przewoddw). Ochrona
przeciwporazeniowa dodatkowa przed dotykiem posrednim w projektowanej instalaciji
spetniona zostanie poprzez potgczenie czesci przewodzgcych z przewodem ochronnym
(zyta PE kabla zasilajgcego przytgczona do specjalnie wydzielonego zacisku tabliczki
bezpiecznikowej) oraz zastosowanie samoczynnego wytgczania za pomocy
wytgcznikdw nadmiarowopradowych i réznicowoprgdowych w rozdzielnicy zasilajgcej
RG-1.

Zatgczanie wszystkich opraw os$wietlenia zewnetrznego oraz podswietlanego napisu
za pomocg stycznika sterowanego zegarem cyfrowym z RG-1.

10.Instalacja oswietlenia podstawowego i ghiazd wtyczkowych

Instalacja oswietlenia podstawowego i gniazd wtykowych obejmuje wypusty
o$wietleniowe sufitowe i $Scienne oraz wypusty gniazd wtykowych o0go6lnego
przeznaczenia.

Natezenie oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z
Polskimi Normami PN-EN 12464-1; PN-EN 1838. Instalacje oswietlenia podstawowego
nalezy wykonac przewodami YDY(zo) 3(4)x1,5mm2.

Przewody instalacji o$wietlenia podstawowego i gniazd wtykowych uktadac
podtynkowo.

Gniazda ogdlne zabudowaé na wysokosci okoto 0,3 m od posadzki, gniazda na
scenie oraz w pomieszczeniach socjalnych i piwnicy zabudowaé na wysokos$ciach
uzgodnionych z Inwestorem.

Gniazda w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ (wc, pomieszczenia w piwnicy)
nalezy wykonac w stopniu ochrony nie mniejszym niz |P44.

Obwody gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia i do urzadzen nalezy tgczyé
przelotowo bez uzywania puszek rozgateznych. Do jednego obwodu przytgczaé nie
wiecej niz 10 gniazd wtyczkowych.

Z obwoddw oswietleniowych w pomieszczeniach sanitarnych zasilane beda rowniez
ewentualne wentylatory kanatowe wywiewu z WC, ztgczane tymi samymi wigcznikami
co o$wietlenie pomieszczenia.

11.0s$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Instalacja oswietlenia awaryjnego wykonana zostanie w postaci opraw LED z
modutem zasilania awaryjnego o czasie dziatania min. 1h pracujgcych w trybie
awaryjno-sieciowym. Oprawy te powinny spetnia¢ wymogi obowigzujgcych norm i
przepiséw w postaci $wiadectwa dopuszczenia CNBOP.

W budynku przewidziane zostaty oprawy ewakuacyjne wyposazone w odpowiednie
piktogramy jednoznacznie okres$lajgce droge wyjscia. Oprawy wyposazone sg w moduty
zasilania awaryjnego o czasie dziatania min. 1h. Instalacje wykonac¢ przewodem
YDY(zo) 3x1,5mm2. Oprawy zatgczone bedg na state. Oprawy oswietlenia
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ewakuacyjnego (pods$wietlane znaki ewakuacyjne) powinny spetnia¢ wymogi
obowigzujgcych norm i przepiséw w postaci swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

12.Oswietlenie sciemniane sali kinowej

W sali kinowej bedzie wykonane oswietlenie ogolne, awaryjne i ewakuacyjne.
Oswietlenie bedzie realizowane oprawami wyszczegélnionymi na zatgczonych
rysunkach. Oprawy nalezy montowac¢ na suficie oraz jako kinkiety na $cianach bocznych
sali kinowej. Zastosowane oprawy powinny zapewni¢ natezenie o$wietlenia zgodne
z obowigzujgcymi przepisami dla danego typu pomieszczen.

Oprawy zabudowane na sali kinowej powinny by¢é wyposazone
w moduty DALI i sterowane za pomocg regulatoréw typu MCU zabudowanych
w lokalizacjach pokazanych na zatgczonych rzutach. Oprawy z regulatorem tgczyc
kablem typu YDYZo 5x1,5 mm2 450/750 V.

13.0swietlenie sceniczne i nagtosnienie

Oswietlenie sceniczne i nagtosnienie nie jest tematem niniejszego opracowania.
W zakres opracowania wchodzi wytgcznie dobér oprzewodowania do w/w urzgdzen.

W projekcie przewidziano gniazda zasilajgce reflektory oraz magistrale DMX
zakonczong gniazdem typu XLR 3-biegunowym po obu stronach.

Do gniazd audio z konsoli sterowniczej doprowadzi¢ w rurce RB20 przewody
DMX-3. Odlegtos¢ przewoddéw DMX-3 od przewoddw instalacji elektrycznej nie powinna
by¢ mniejsza niz L=0,3 m.

Sterowanie reflektoréw z wykorzystanie magistrali DMX.

Do kazdego gtosnika z konsoli sterowniczej na widowni nalezy doprowadzi¢ w rurce
RB20 przewdd gtosnikowy IPG 2x4 mm. Odlegtos¢ przewoddéw nagtosnienia od
przewoddw instalacji elektrycznej nie powinna by¢ mniejsza niz L=0,3 m.

Zasilanie urzadzen oswietlenia scenicznego i nagtosnienia z wydzielonych obwodoéw
w rozdzielnicy RG-2.

Okablowanie instalacji sterowania oswietleniem i nagtosnieniem nalezy prowadzi¢
ponad sufitem podwieszanym w dedykowanych korytach kabowych.

14.Zasilanie urzadzen technologii sceny

Urzadzenia technologii sceny tj projektor, ekran projekcyjny, stanowisko technika
o$wietlenie sceniczne i nagtosnienie nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RG-2.

Do projektora i do stanowiska technika nalezy doprowadzi¢ z szafki SIS kable HDMI
o dtugosciach pokazanych na zatgczonym schemacie strukturalnym instalacji CCTV,
LAN i WIDEO.

Na $cianie w miejscu stanowiska technika nalezy wykona¢ zestaw gniazd
montowanych w puszkach natynkowych. Do zestawu gniazd sprowadzi¢ okablowanie
urzgdzen technologii sceny (nagtosnienie, oswietlenie sceniczne, kabel HDMI z szafki
SIS) i zakonczy¢ na gniazdach typu Mosaic.
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15.Zasilanie wentylacji i klimatyzacji

W rozdzielnicy RG-1 przewiduje sie rezerwe miejsca pod zabudowe gtéwnych
zabezpieczen dla urzadzen wentylacji i klimatyzacji. Automatyka sterujgca oraz kable
zasilajgce urzadzenia wykonawcze nie sg przedmiotem niniejszego opracowania.

16. Ochrona od porazen, polagczenia wyrownawcze

Jako ochrone dodatkowg zaprojektowano samoczynne wytgczenie zasilania
w ukfadzie sieciowym TN-S. Wszystkie projektowane tablice elektryczne winny byc¢
wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N
nalezy odizolowac¢ od konstrukcji. Przewody PE potgczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd
wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi ztgcza energetycznego i tablicy oraz
z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku — z zaciskiem ztgczki
Swiecznikowej). Przewéd PE ma mie¢ izolacje w kolorze zo6to-zielonym natomiast N
w niebieskim.

W rozdzielnicy RG-1 nalezy wykona¢ szyne wyrownawczg (uziemiajgcg), do ktorej
za pomocg przewodu LgYzo 4mm? nalezy podtgczyé:

—  przewody ochronne lub ochronno-neutralne,

—  rury instalacji sanitarnych,

— metalowe brodziki, baseny, zlewy itp.,

—  zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku,

— kanaly wentylacyjne,

— inne masy metalowe.

17. Ochrona przeciwprzepieciowa

Projektuje sie ochrone przepieciowg dwustopniowa. W projektowanej rozdzielnicy
RG-1 zostang zabudowane ograniczniki przepiec typ 1+2.

18.0chrona odgromowa

Dla budynku przewiduje sie i zaleca wykonanie instalacji odgromowej. Jako zwody
poziome nalezy wykorzystac drut stalowy ocynkowany J=8mm mocowany do pokrycia
dachu i do rynien za pomocg wspornikéw lub pokrycie dachu.

Przewody odprowadzajgce zaprojektowano za pomocg drutu stalowego
ocynkowanego FeZn J=8mm. Przewody prowadzi¢ w rurze grubosciennej niepalnej (gr.
Scianek 5mm) pod elewacjg. Ztacza kontrolne montowac¢ w p/t szafkach rewizyjnych
z drzwiczkami lub pokrywami na wysokosci 1,5m od powierzchni ziemi.

Potaczenie przewoddéw odprowadzajgcych ze zwodem poziomym wykonac¢ jako
skrecane za pomocg zaciskdéw krzyzowych. Zwody odprowadzajgce pionowe nalezy

potaczy¢ z projektowanym uziomem szpilkowym poprzez ztgcze kontrolne i przewdd
uziemiajgcy (bednarke FeZn 25x4). Przewdd uziemiajgcy instalacji odgromowej
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podtgczy¢ do projektowanego uziomu szpilkowego poprzez spawanie lub za pomocag
zacisku klinowego.

Uziomy szpilkowe nalezy wykonac jako typowe sktadane z pretéw stalowych
ocynkowanych ®=20mm. Uziomy pogrgza¢ metodg udarowg w odlegtosci min. 1 m od
fundamentu budynku na gtebokosci min 0,6 m ponizej powierzchni gruntu. Rezystancja
uziomu instalacji odgromowej nie powinna by¢ wyzsza niz 10Q

Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg poprzez malowanie farbg
antykorozyjng lub lakierem asfaltowym na wysokos$ci do 30 cm nad ziemig i do
gtebokosci 20 cm w ziemi. Potgczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
poprzez malowanie farbg antykorozyjna.

Instalacje odgromowag wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305-1:2011
i PN-EN 62305-3:2011.

19.Instalacja przyzywowa dla WC dla niepetnosprawnych

Jako instalacje przyzywowag w pomieszczeniach WC dla os6b niepetnosprawnych
przewiduje sie sygnalizacje optyczno—akustyczng. W toalecie projekiuje sie
zainstalowanie przycisku pociggowego oraz przycisku kasowania. Nad korytarzem do
toalet nalezy zainstalowa¢ sygnalizator. System zasili¢ poprzez transformator 230V
AC/24V DC. Wszystkie komponenty systemu sg w wykonaniu do montazu podtynkowego
w puszkach fi60.

Przycisk pociggowy zainstalowany w pomieszczeniu powoduje zadziatanie sygnatu
akustycznego oraz zapalenie sie lampki nad korytarzem do WC.

20.Sie¢ logiczna i szafa GPD

Sie¢ logiczng LAN zaprojektowano na podstawie ogdlnych zatozen projektowych,
zgodnie z obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego oraz zalecen i
wytycznych systemu z zachowaniem elementéw dla catego kanatu transmisyjnego,
spetniajgcego wymagania kategorii 6. Sie¢ logiczna w budynku bedzie wykonana w
topologii gwiazdy.

Instalacje sieci logicznej na potrzeby sieci komputerowej nalezy wykona¢ wedtug
nastepujgcych zasad:

— okablowanie strukturalne powinno opierac sie na sieci kategorii 6e,

—  jako szafke Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego GPD na potrzeby instalacji sieci

logicznej LAN i CCTV nalezy zastosowac szafe stojgcg RACK 19” 27U,

—  szafe umiesci¢ w pomieszczeniu w miejscu pokazanym na rysunku,

— szafke nalezy wyposazy¢ w dwie listwy zasilajgce 1U zasilane z RG-1 i z UPS,

—  zasilanie gwarantowane w GPD (na potrzeby CCTV) bedzie realizowane z

zasilacza UPS zabudowanego w GPD,

— zasilacz UPS powinien by¢ wyposazony w modut EPO (wytgcznik

bezpieczenstwa) potgczony z przyciskiem PPOZ kablem typu HDGs 2x1 mm,

- szafke nalezy wyposazy¢ w patch-panele 24 porty kat. 6e,

- szafe GPD wyposazy¢ w panel wentylacyjny i termostat,

11
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Doprowadzenie instalacji zewnetrznej WAN do GPD nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania.

Zalecenia montazowe:

— gniazda/wtyki, patch panele, krosownice, szafki itp. nalezy odpowiednio
oznaczy¢. Wszystkie 4 pary kazdego kabla UTP kat. 6 powinny by¢ zakohczone
w jednym porcie. Rozszycie par kabla pomiedzy dwoma modutami nie jest
dozwolone,

—  okablowanie powinno by¢ prowadzone zgodnie z wytycznymi producenta,

— nie wolno dopusci¢ do powstania petli podczas uktadania kabla oraz do
powstania uszkodzen izolacji (spowoduje to obnizenie kategorii toru transmisiji).

—  przy czynnosciach zwigzanych z uktadaniem kabli logicznych nalezy zwracaé
szczeg6lng uwage, aby nie przekroczy¢ maksymalnych dopuszczalnych sit
naciggu,

— gniazda RJ45 i w szafie GPD majg by¢ rozszyte zgodnie ze standardem
TIA/EIA-568-B,

— nalezy zostawi¢ odpowiednie zapasy kabli w gniazdach RJ45 i w szafie GPD,

—  catosc¢ prac, w tym montaz gniazd RJ45, skoordynowaé z wykonawcami innych
branz na budowie,

— po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary okablowania miedzianego i
Swiattowodowego, potwierdzajgce poprawne wykonanie instalacji oraz zgodnos¢
z normami dla danej kategorii okablowania. Protokoty pomiaréw dotgczy¢ do
dokumentacji powykonawczej i przekaza¢ Zamawiajgcemu.

21.Szafka na potrzeby instalacji multimedialnych sceny SIS

Na potrzeby zabudowy urzgdzen multimedialnych przewiduje sie szafke RACK 19”
12U. Szafke SIS wykona¢ jako wiszaca. Lokalizacje szafki pokazano na zatgczonym
rzucie parteru. Widok szafki pokazany jest na zatgczonych schematach. Do szafki SIS
doprowadzi¢ kabel UTP kat. 6 z szafy GPD.

22.Instalacja systemu telewizji dozorowej CCTV

Projekt zaktada instalacje nowoczesnego systemu kamer cyfrowych IP, ktére swoim
dozorem obejma elewacje zewnetrzne budynku. Urzgdzenia rejestrujgce systemu CCTV
znajdowac sie bedg w szafie RACK 19” GPD. Rejestrator i switch nalezy zasili¢ z listwy
zasilanej z UPS przewidzianego do podtrzymania zasilania dla instalacji CCTV.

Elementy systemu:
a) Rejestrator NVR Hikvion
Sieciowy rejestrator DS-9664NI-I8 to urzadzenie cyfrowe nowej generacji, ktore
zaprojektowane zostato z myslg o realizacji rozbudowanych systemoéw monitoringu
wizyjnego. Rejestrator umozliwia zapis, podglad oraz odtwarzanie obrazu z maksymalnie
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64 kamer IP o rozdzielczosci siegajgcej 12 Mpx. Urzadzenie zaprojektowane przez firme
Hikvision pracuje w ramach nowoczesnej technologii IP i umozliwia bezposrednie
wyswietlanie obrazu na telewizorze lub monitorze w rozdzielczosci 4K poprzez ztgcze
HDMI lub w jakosci Full HD poprzez port VGA. Zastosowane nowoczesnych standardéw
kompresji - H.265, H.264, znacznie poprawia przepustowos¢ sygnatu i sprawia, ze
nagrania zapisywane sg Ww znakomitej jakosci przy znacznie zmniejszonym
zapotrzebowaniu na przestrzeh dyskowg. Urzgdzenie w standardzie posiada osiem
interfejséw SATA, dzieki ktérym mozliwe jest podtgczenie dyskdéw twardych o tgcznej
pojemnosci nie przekraczajgcej 80 TB. Warto podkresli¢, ze istnieje sposobnos¢ do
podtaczenia zewnetrznych no$nikdéw danych poprzez porty USB, co dodatkowo zwiekszy
mozliwosci rejestracji. Do kolejnych atutéw prezentowanego modelu nalezy z pewnoscig
zaliczy¢ mozliwos¢ jednoczesnego wyswietlania obrazu na réznych urzadzeniach np.
monitorze, telewizorze, smartfonie lub tablecie, a takze nowoczesny wyglad, ktéry
podkresla dbatos¢ o szczegbty i dopracowanie w kazdym aspekcie.
b) Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet - zewnetrzna

Kamera DS-2CD3645G0-12S(2.7-13.5mm) to wysokiej klasy rozwigzanie, w petni
wykorzystywane w strukturach monitoringu wizyjnego. Urzadzenie stanowi element
innowacyjnej serii kamer sieciowych marki Hikvision, ktére umozliwiajg ptynng rejestracje
obrazu z miejsc i obiektow objetych catodobowym monitoringiem, zapewniajgc
wiarygodng identyfikacje i wysoki poziom bezpieczehstwa zaréwno o0so6b, jak i
ochranianego mienia. W procesie przechwytywania obrazu wykorzystuje nowoczesny
przetwornik Progressive Scan CMOS, ktéry zapewnia obraz w rozdzielczosci czterech
megapikseli (2688x1520) przy 30 kl/s. Urzadzenie wyposazono w bardzo trwatg
obudowe, ktéra cechuje sie duzym stopniem odpornosci na niekorzystne warunki
atmosferyczne (IP66). Dzieki tym wtasciwosciom kamera z powodzeniem moze by¢
stosowana w miejscach o podwyzszonym ryzyku wystgpienia silnych opadéw, mrozu lub
upatow. Model wyposazono w slot na karte microSD o pojemnosci 128 GB oraz szereg
systemow poprawiajgcych jakos¢ obrazu np. WDR 120 dB.

c) Dysk twardy WD Purple

WD60PURZ - Dysk twardy Surveillance 6 TB, zaliczany do serii WD Purple. Cechuje
sie niezawodnoscig, trwatoscig i stabilnymi parametrami, podczas pracy ciggtej (24
godziny / 7 dni w tygodniu). Jest on wiec doskonatym wyborem do realizacji systemu
monitoring CCTV.

Model WD60PURZ zoptymalizowano pod obstuge do 32 kamer wysokiej
rozdzielczosci. Cechuje sie standardowymi wymiarami i moze pracowaé w stosunkowo
wysokiej temperaturze (do 65 oC) - dzieki czemu mozemy go zamontowa¢ w duzych
rejestratorach, w ktérych pracuje wiele dyskow jednoczesnie.

d) Switch PoE
DS-3E1310P-E to zarzadzalny 8-portowy switch PoE 10/100Mbps dodatkowo
wyposazony w 2 porty UPLINK 10/100/1000Mbps RJ45 i 2 porty SFP (COMBO). Dzigki
petnej kompatybilnosci z urzadzeniami sieciowymi oraz funkcji automatycznego
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rozpoznawania urzgdzen, switch doskonale nadaje sie do pracy w systemach
monitoringu IPKable od poszczegdlnych kamer instalacji CCTV nalezy obustronnie
zakonczy¢ wtykami RJ45 i podtgczy¢ w odpowiednie porty kanatdow switch'y systemu
CCTV.

Kable do kamer systemu CCTV w budynku powinny by¢ uktadane podtynkowo na
typowych uchwytach instalacyjnych lub w rurach elektroinstalacyjnych.

Instalacje systemu monitoringu wizyjnego CCTV nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami oraz z zaleceniami dostawcy systemu CCTV.

Lokalizacja urzgdzen systemu CCTV oraz schemat strukturalny zostat pokazany na
zatgczonych rysunkach.

23.Instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu

W budynku projektuje sie instalacje SSWIN. System projektuje sie w oparciu o
centrale typu Integra firmy Satel.

Centrale alarmowg systemu SSWIN nalezy zainstalowa¢ w miejscu pokazanym na
zatgczonych rzutach.

Jako detektory witamania zostaty przewidziane dualne czujki ruchu PIR+MW.
Lokalizacje czujek wykonano w miejscach, w ktérych istnieje mozliwos¢ wejscia do
budynku z zewnatrz poprzez otwory drzwiowe lub okienne.

Czujki nalezy instalowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Regulacji czuto$ci
czujnikow ruchu nalezy dokonac po okresie pracy prébnej systemu.

W systemie SSWIN zaprojektowano elementy obstugowe w postaci manipulatoréw z
wyswietlaczem LCD. Manipulatory nalezy zabudowac¢ w poblizu drzwi wejsciowych do
budynku.

Urzadzeniami  sygnalizujgcymi  alarm  wiamaniowy bedg  sygnalizatory
optyczno-akustyczne zewnetrzne umieszczone na elewacji zewnetrznej budynku.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

System musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- czujki wchodzace w sktad systemu SSWiN muszg posiadac¢ odpowiednie certyfikaty,

- systemowi nalezy zapewnic zasilanie bateryjne akumulatorowe,

- centrala ma zapewniac¢ identyfikacje kazdego uzytkownika poprzez indywidualny kod
PIN,

- nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ podtgczenia centrali do stacji monitorowania sygnatéw
alarmowych z wykorzystaniem komunikacji GSM/GPRS,

Wytyczne doboru urzadzen do systemu alarmowego SSWiN:

- ochrong SSWIN nalezy objg¢ wskazane w opracowaniu pomieszczenia,

- nalezy zastosowacé czujki dualne PIR+MW,

- nalezy zastosowaé zewnetrzng sygnalizacje alarmowa,

- centrale nalezy wyposazy¢ w modut komunikacji GSM/GPRS lub ETHERNET.

Lokalizacja urzgdzen systemu SSWIN zostata pokazana na zatgczonych rysunkach.
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Instalacje kablowg wykona¢ jako podtynkowg Iub natynkowg w rurach
elektroinstalacyjnych:
- magistrale przewodem YTDY 8x0,5,
- do czujek YTDY 6x0,5;
- do sygnalizatorow YTDY 6x0,5.
Szczegoty systemu do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji.

24.Uwagi koncowe

1. Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami
Technicznymi jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, przywotanymi
w tych Warunkach polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy techniczne;.

2. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych stosowa¢ materiaty i urzadzenia

posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajgce do ich stosowania.

Instalacje w budynku wykonac¢ w koordynacji z Inwestorem.

4. Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary
i préby zgodnie z PN-HD 60364-6. Jedynie poprawny wynik pomiaréw i badan
upowaznia wykonawce do przekazania instalacji elektrycznej w uzytkowanie.

5. Waszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.

6. Opis stanowi integralng czes¢ projekiu, a projekt nalezy rozpatrywac catosciowo.
Wszelkie elementy ujete w opisie technicznym, zestawieniu materiatéw itd. a nie ujete
na rysunkach i odwrotnie, powinny by¢ traktowane jako ujete w kazdej z czesci
dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy problem
zgtosi¢ projektantowi, ktory niezwtocznie zobowigzuje sie do jego rozstrzygniecia.

7. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora
definiujgcych ustuge do realizacji, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
poprawnego rezultatu koncowego w petni akceptowanego przez Zleceniodawce. W
przypadku zauwazenia bteddéw, omytek lub wystgpienia jakichkolwiek rozbieznosci i
watpliwosci interpretacyjnych w projekcie, Wykonawca przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem lub projektantem. W pdzniejszym
terminie wszelkie niewyjasnione kwestie sporne bedg rozstrzygane na korzysc
Inwestora.

8. Dobory zabezpieczen oraz linii kablowych zasilajgcych poszczegdlne urzadzenia
technologiczne i sanitarne nalezy sprawdzi¢ na etapie realizacji zadania
z wytycznymi zawartymi w DTR producentow poszczegdinych urzadzen.

9. Podtaczenie urzadzeh nalezy dokona¢ zgodnie z dokumentacja urzadzen
dostarczong przez producenta.

10.Zastosowane w projekcie urzadzenia i osprzet dobrano przyktadowo.

11.Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i osprzetu innych producentéw o parametrach
nie gorszych jak osprzet dobrany przyktadowo.

w
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d d d*UgOSé Pi kz Ps U.-. cosF IB |.-. [ ] k2 |2=k2*|n [ ] |B |.-. |z U . |2 1 ,45*|z U . DU% DU%dop U .
) o - - wagi: wagi: wagi:
[m] [kW] [-] [kW] [v] [-] [A] [A] [-] [A] [Al |[Al| [A] [A] [A] [%] [%]
1 L WGPPOZ 5 63,8 | 033 | 211 | 400 | 0,92 | 33,03 | 35 S300/C 1,45 50,8 5xLGY 1x 10 | 33,0 |35| 46,0 S";ae:ﬁlr(‘;"y 50,8 | 66,7 S";aemlnoi"y 012 | 1 S"I‘[’)aem;"y
2 | wePPOZ | RG-1 30 | 406 | 033 | 134 | 400 | 092 | 21,02 | 35 | S300/C | 145 | 508 YKYzo 5x 10 | 21,0 (35| 46,0 ;’;ae:‘;f;iky 50,8 | 66,7 S"ijae:‘:]:‘oi"y 05 | 2 g’l‘c’)ae:‘;[;i"y
3| RG1 RG-2 20 232 | 033 | 7,7 | 400 | 092 | 12,01 | 35 S300/C 1,45 50,8 YDYzo 5x 10 | 12,0 |35| 46,0 ;’I‘C’)ae:‘;ﬁ; 50,8 | 66,7 S"F‘;ae:f"”o‘i]‘; 0,18 | 2 g’l‘c’)ae:mﬂ;
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IIl SPIS RYSUNKOW

1. LEGENDA SYMBOLI rys. E-00
2. RZUT PIWNICY — INSTALACJA GNIAZD | OSWIETLENIOWA rys. E-O1
3. RZUT PIWNICY — INSTALACJA SSWIN rys. E-02
4. RZUT PARTERU — INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH | ZAS. URZADZEN rys. E-03
5. RZUT PARTERU - INSTALACJA OSWIETLENIOWA rys. E-04
6. RZUT PARTERU — INSTALACJA LAN, CCTV | SSWIN rys. E-05
7. RZUT PIETRA — INSTALACJA GNIAZD rys. E-06
8. RZUT PIETRA — INSTALACJA OSWIETLENIOWA rys. E-07
9. RZUT PIETRA —INSTALACJA LAN | SSWIN rys. E-08
10. RZUT PIETRA — INSTALACJA OKABLOWANIA | ZAS. TECHNOLOGII SCENY rys. E-09
11. RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA rys. E-10
12. SCHEMAT STRUKTURALNY INSTALACJI CCTV, LAN | WIDEO rys. E-11
13. WIDOK WYPOSAZENIA SZAFKI INSTALACJI SCENY SIS rys. E-12
14. WIDOK WYPOSAZENIA SZAFY GPD rys. E-13
15. DYSTRYBUCJA ZASILANIA W SZAFIE GPD rys. E-14
16. SCHEMAT INSTALACJI SSWIN rys. E-15
17. SCHEMAT SYS. PRZYZYWOWEGO DO WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH  rys. E-16
18. SZAFA WYLACZNIKA PRZECIWPOZAROWEGO WGPPOZ rys. E-17
19. SCHEMAT ROZDZIELNICY RG-1 CZ. 1 rys. E-18
20. SCHEMAT ROZDZIELNICY RG-1 CZ. 2 rys. E-19
21. SCHEMAT ROZDZIELNICY RG-1 CZ. 3 rys. E-20
22. SCHEMAT ROZDZIELNICY RG-2 CZ. 1 rys. E-21

23. SCHEMAT ROZDZIELNICY RG-2 CZ. 2 rys. E-22



