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Podstawa . . Jedn. ,, Wartos¢ zt
1.
p wyceny Opis / parametry techniczne miary llosé | Cena zit netto netto
SALA KINOWA ZE SCENA
Instalacje elektryczne
. Osprzet elektroinstalacyjny (w tym puszki elektroinstalacyjne pod gniazda wtykowe,
analiza . X .
1 indywidualna gniazda wtykowe 1-fazowe, systemy prowadzenia okablowania: koryta, kanaty, kpl. 1
ruraze, uchwyty, opaski)
o [analiza Wykonanie bruzd pod dy instalacji elek ' kpl 1
indywidualna ykonanie bruzd pod przewody instalacji elektrycznej pl.
3 analiza Przewody instalacyjne elektryczne, w tym m.in.: YDYZ03x2,5mm2, YDYz03x1,5mm2, kol 1
indywidualna YDYzo4x1,5mm2, YDYZ205x6mm2. P
4 [3naliza R dzenie instalacii kablowe] kpl 1
indywidualna ozprowadzenie instalacji kablowej wraz z osprzetem pl.
5 mﬁuana Zaprawianie bruzd z przeszpachlowaniem kpl. 1
6 analiza Obudowa rozdzielnicy wtynkowej, izolacyjnej, wyposazonej, 3x18 mod., drzwiczki kol 1
indywidualna petne w kolorze biatym, z zamkiem na klucz: rozdzielnica R-SK pl
analiza P . S . L
7 indywidualna rzygotowanie wneki w $cianie, dla montazu obudowy rozdzielnicy R-SK kpl. 1
g [analiza Montaz obud dzielnicy elek  R-SK j kpl 1
indywidualna ontaz obudowy rozdzielnicy elektrycznej R-SK, w przygotowanej wnece pl.
9 mﬁuana Ztaczki szynowe 1-torowe w rozdzienicy R-SK kpl. 1
10 [analiza A lek dzielnicy R-SK, zgodni jek kpl 1
indywidualna paraty elektryczne w rozdzielnicy R-SK, zgodnie z projektem pl.
11 analiza Montaz aparatéw elektrycznych i ztgczek 1-torowych w rozdzielnicy R-SK wraz z kol 1
indywiduaina podigczeniem okablowania P
12 ;r:jaylxsjualna Pomiary wykonanych instalacji elektrycznych kpl. 1
Razem:
System oswietlenia reflektorowego/scenicznego
13 analiza Osprzet elektroinstalacyjny (w tym systemy prowadzenia okablowania: koryta, kol 1
indywidualna kanaty, ruraze, uchwyty) P
14 [3ndliza Wykonanie bruzd pod d j swietleni i kpl 1
indywidualna ykonanie bruzd pod przewody sterujgce systemu oswietlenia scenicznego pl.
15 [analiza Przewody instalacy] jace: magistrala DMX 512 (5-pi kpl 1
indywidualna rzewody instalacyjne sterujgce: magistrala 512 (5-pin) pl.
16 analiza Rozprowadzenie instalacji kablowej systemu o$wietlenia reflektorowego, wraz z kol 1
indywidualna osprzetem pl-
17 ;r:jaylxsjualna Zaprawianie bruzd z przeszpachlowaniem kpl. 1
analiza . .
18 indywidualna Gniazda XLR 5pin kpl. 1
1g [analiza Montaz gniazd XLR digczeniem okablowani kpl 1
indywidualna ontaz gniaz wraz z podtgczeniem okablowania pl.
Razem:
System projekcji obrazéw
20 analiza Osprzet elektroinstalacyjny (w tym systemy prowadzenia okablowania: koryta, kol 1
indywidualna kanaty, ruraze, uchwyty) P
21 analiza Wyk . . "
indywidualna ykonanie bruzd pod przewody systemu projekc;ji kpl. 1
Aktywny $wiattowodowy przewéd HDMI dt. 20 m, obstuga rozdzielczosci Ultra HD
. 4K 2160p (4096 x 2160) prze 60 Hz, przepustowos$¢ 18 Gbps. Powtoka
analiza X IV
22 indywidualna bezhalogenowa LSHF w kolorze czarnym. Wymienne ztgcza umozliwiajace tatwe szt. 1
odtgczanie i ponowne podtgczanie ztgaczy, w celu utatwienia przeprowadzenia
przewodu przez przepusty o ograniczonej srednicy.
23 analiza Przewéd HDMI dt.0,9 m, obstuga rozdzielczosci 4K@60Hz (4:4:4), przepustowos¢ 18 t 5
indywidualna Gbps szt.
24 analiza Dedykowana dla przesytu sygnatu HDBaseT/DTP 4-parowa ekranowana skretka b 40
indywidualna SF/UTP 24AWG "
25 analiza Rozprowadzenie instalacji kablowej systemu projekcji, wra rzetem kpl 1
indywidualna P { 18y u projekcyl, 2 Z osprzete pl-
26 ;r:fyﬁ;uama Zaprawianie bruzd z przeszpachlowaniem kpl. 1
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analiza

Ekranowane gniazdo RJ45 dla dedykowanej skretki SF/UTP 24AWG (gniazda

27 lindywiduaina HDBaseT/DTP) szt.
28 analiza Montaz gniazd HDBaseT/DTP w ramkach/zaslepkach w przytaczu podtogowym PP1, kol
indywidualna oraz przytaczu sciennym PS, wraz z podigczeniem oprzewodowania pl
29 ;r:;%;uama Ekranowane wtyczki RJ45 dla dedykowanej skretki SF/UTP 24AWG szt.
30 ;r;aylzsjualna Zarobienie przewodéw HDBaseT/DTP ekranowanymi wtyczkami RJ45 szt.
31 analiza Dedykowana dla przesytu sygnatu HDBaseT/DTP 4-parowa ekranowana skretka -
indywidualna SF/UTP 24AW G, zakonczona wtyczkami RJ45, dtugosci min. 1,5 m ’
Razem:
System nagtosnienia
30 analiza Osprzet elektroinstalacyjny (w tym systemy prowadzenia okablowania: koryta, kol
indywidualna kanaty, ruraze, uchwyty pl
33 |dnaliza Wykonanie bruzd, pod dy syst fosnieni kpl
indywidualna ykonanie bruzd, pod przewody systemu nagto$nienia pl.
Przewody instalacyjne systemu nagtosnienia zgodnie z projektem wykonawczym, w
tym:
) - ekranowany przewod réwnolegly audio dla niesymetrycznych sygnatéw audio
analiza .
34 indywi stereo i mono, 2x0,20mm2, powtoka w kolorze czarnym, kpl.
ywidualna .
- ekranowany przewo6d symetryczny mikrofonowy, 2x0,22 mm2, powtoka w kolorze
czarnym,
- przewdd gtosnikowy TLgYp2x4 mm2, powtoka przezroczysta.
35 ;r;aylzsjualna Rozprowadzenie instalacji kablowej systemu nagtosnienia, wraz z osprzetem kpl.
36 ;r;aylzsjualna Zaprawianie bruzd z przeszpachlowaniem kpl.
37 analiza Przytacze podtogowe na min. 6 gniazd standardu mosaic, z kompletem gniazd, kol
indywidualna zgodnie z projektem wykonawczym P
analiza .
38 |, dywidualna Montaz przytaczy podtogowych kpl.
. Przytacze $cienne PR szafy rack, w formie odcinka kanatu elektroinstalacyjnego,
analiza Lo . L .
39 indywidualna zawierajacego 2 gniazda wtykowe 16A/250V~ z uziemieniem oraz otwér na szt.
wyprowadzenie przewodow.
40 analiza Montaz przytacza PR szafy rack, wraz z podigczeniem oprzewodowania po gniaza kol
indywidualna wtykowe, oraz wyprowadzeniem przewodow sygnatowych pl
Przytacze $cienne PS, na stanowisku technika, w formie 2 kanatéw
41 analiza elektroinstalacyjnych nasciennych min. 60x130 mm, dolny kanat na wys. ok. 30 cm kol
indywidualna od posadzki. Przytacze zawierajace komplet gniazd, zgodnie z projektem pl
wykonawczym
42 analiza Montaz przytacza PS, na stanowisku technika, wraz z podtgczeniem oprzewodowania kol
indywidualna pod gniazda zasilajgce i sygnatowe P
Razem:
Dokumentacja powykonawcza
43 |3naliza Dokumentacj K K h instalacj kpl
indywidualna okumentacja powykonawcza wykonanych instalacji pl.
Razem:
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