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WYPOSAZENIE MULTIMEDIALNE 1 TECHNOLOGIA SCENY W SALI

KINOWEJ CENTRUM AKTYWNOSCI ARTYSTYCZNEJ W SUCHOWOLI

I. ZALACZNIKI FORMALNO PRAWNE

1.1 Oswiadczenie

Biatystok 24.03.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz. U. z 2020 1., poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM, ze

PROJEKT WYKONAWCZY WYPOSAZENIA MULTIMEDIALNEGO I TECHNOLOGII
SCENY W SALI KINOWE]J CENTRUM AKTYWNOSCI ARTYSTYCZNE]J W
SUCHOWOLI

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: ___inz. Janusz Karski

(podpis 1 pieczec)
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WYPOSAZENIE MULTIMEDIALNE 1 TECHNOLOGIA SCENY W SALI
KINOWEJ CENTRUM AKTYWNOSCI ARTYSTYCZNEJ] W SUCHOWOLI

1.2 Uprawnienia budowlane

URZAD WOJEWODZKI :
v Biatymstoku Bialystok,dnia 1/ Srudnia 1974r.

Wydezial Gospodarki Przeatrzennej
Geologii 1 Ochrony Srodowiska

Nr ewid.uprawn. B> /424 /74

UPRAWNIENTIA BUDOWLANE

Fa podstawie art.18, art.19 ust.1, pkt.! i art.20 ust.1
ustavy z dnia 31 stycznia 1961 r. prawo budowlane /Dz,U.Nr T,p0z.46/
oraz § 29 1 §9 ust,. Pol1i2, rozporzgdzenia Przewodnicezgcego Komitetu
Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzednis 1962 r.
¥ sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgeych funkcje techniczne
¥ budownictwie powszechnym /Dz.U.Nr 53, poz.266/

Ob. Janusz KARSKTI

inzynier elektryk
7 pazdziernika 1944r. Lwdw ZSRR

urodzony dnia

otrzymuije

w specjalnodel Instalacji i urzadzen elektrycznych

uprawnienia budowlane do . s p .
sporzadzania projektéw wszelkiego rodza-

i1 instalacji i urgadzen elektrycznych wchodzacyeh do zakresu
budownictwa powszechnego i kiercwania robotami budowlanymi w

zakresie budowy wszelkiego rodzaju instalacji i urzadzeh elek-
trycznych budownictwa POWSZechnego, - — —

Urzyd '.fo‘j‘.B—stok
Nakiad SCQ egz. -

Zam, izi.f/w

EL-PRO WLADYSEAW CHARKIEWICZ
UL. Zielonogorska 36/27, 15-674 Biatystok



WYPOSAZENIE M ULTIMEDIALNE I TECHNOLOGIA SCENY W SALI
KINOWEJ CENTRUM AKTYWNOSCI ARTYSTYCZNEJ W SUCHOWOLI

1.3 Zaswiadczenia o przynaleznosci do PIIB, POIIB
® POLSEKAH

3 1 Z B &
o ’ .
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O numerze weryfikacyjnem:

PDL-NMT-E4D-AGS *

Pan Janusz Karski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0800/01

adres zamieszkania ul. Bema 93 m.72, 15-370 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Taiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgoy Rady Podlaskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postac
elektronicznej opatrzone berpieconym podpisermn elektronicznym wengfikowsnym przy pomocy wainego kwaliffkowanepo certyfikatu s3
rownowaine pod wezgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpizami wiasnorgoznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numens weryfikacyjneps zaswiadczenia na
stronie Poiskiej lzby Iniynierow Budownictwa www_piiborgpl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwe] Okregowej lzby Iniynierow

Budownictwa.

EL-PRO WLADYSEAW CHARKIEWICZ
UL. Zielonogorska 36/27, 15-674 Biatystok



WYPOSAZENIE MULTIMEDIALNE 1 TECHNOLOGIA SCENY W SALI

KINOWEJ CENTRUM AKTYWNOSCI ARTYSTYCZNEJ W SUCHOWOLI

Il. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY

1.1 Podstawa opracowania
- Zlecenie z dnia 10.03.2022 r.,
- projekt architektoniczno — budowlany,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- uzgodnienia miedzybranzowe,

- aktualne normy i przepisy.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wyposazenia
multimedialnego i technologii sceny w sali kinowej Centrum Aktywnosci Artystycznej
w Suchowoli, ul. Plac Kosciuszki 13.

Opracowanie obejmuje prace projektowe w zakresie:

a) projektu technologii sceny:
- elementy state,
- instalacja systemu os$wietlenia scenicznego,
- instalacja mechaniki scenicznej,
- instalacja okotarowania.
b) projektu elektrycznego:
- instalacja rozdzielnicy elektrycznej R-SK,
- instalacja gniazd wtykowych technologicznych,
- instalacja zasilajgca urzgdzenia technologiczne, w tym przytgcza systemowe,
- ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa.
c) projektu instalacji multimedialnych:
- instalacja systemu nagtosnienia,

- instalacja systemu projekciji.

EL-PRO WLADYSEAW CHARKIEWICZ 6
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WYPOSAZENIE MULTIMEDIALNE 1 TECHNOLOGIA SCENY W SALI
KINOWEJ CENTRUM AKTYWNOSCI ARTYSTYCZNEJ W SUCHOWOLI

2. PROJEKTOWANE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 230/400 V; 50 Hz

Projekt obejmuje instalacje elektryczne w sali kinowej oraz na scenie.

Instalacje wykonac¢ przewodami miedzianymi w izolacji na 450/750V. Nalezy
stosowa¢ oddzielny przewdéd ochronny i neutralny. Stosowaé potaczenia
wyrownawcze gtowne i miejscowe, taczgce przewody ochronne z czesciami
przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku. Realizowaé zasade
prowadzenia tras przewoddw elektrycznych w liniach prostych, réwnolegtych do
krawedzi $cian i stropdw. W obwodach 1-fazowych instalowaé przewody i kable
trzyzytowe. Do zasilania gniazd wtykowych obwodéw oswietlenia sceny projektuje
przewody o przekroju zyly miedzianej S = 2,5 mm2 Zabezpieczenia
roznicowoprgdowe oraz nadprgdowe. Odbiory technologiczne zasilane beda
indywidualnymi liniami i zabezpieczeniami.

Rodzaje przewodow, lokalizacje osprzetu, zasilanych urzadzen audio-wideo,
przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

W zakresie montazu instalacji oraz osprzetu przestrzega¢ obowigzujgcych
norm i przepiséw.

Przewody prowadzi¢ w korytkach kablowych 100H42 (uwzglednionych w
odrebnym projekcie instalacji elektrycznych z 31.12.2019 r.) w przestrzeni nad
podwieszanymi ekranami akustycznymi. Zejscia przewoddéw w dét do gniazd i
przytaczy $ciennych, poprowadzi¢ w rurazach PCV w konstrukcji $cian oraz pod
podtogg podestu scenicznego. W przypadku instalacji os$wietlenia scenicznego
rozprowadzac¢ instalacje po rampach oswietleniowych mocujgc je opaskami
zaciskowymi w kolorze czarnym.

Zachowa¢ wymagang odlegtos¢ pomiedzy przewodami zasilajgcymi a

okablowaniem multimedialnym.

Zasilanie w energie elektryczng budynku z sieci energetyki zawodowej, budowa

zlacza kabloweqo, rozdzielnia gtéwna, przeciwpozarowy wytacznik pradu, instalacja

odgromowa, instalacije i rozdzielnice elektryczne zasilajace odbiory w pozostatej

czesci budynku oraz pozostate systemy, instalacje niskopradowe bezpieczenstwa,

okablowanie strukturalne oraz system os$wietlenia ogdlnego, dekoracyjnego,

przeszkodowego, awaryjneqo i ewakuacyjnego w przedmiotowej sali i catym obiekcie

EL-PRO WLADYSEAW CHARKIEWICZ 7
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WYPOSAZENIE MULTIMEDIALNE 1 TECHNOLOGIA SCENY W SALI

KINOWEJ CENTRUM AKTYWNOSCI ARTYSTYCZNEJ W SUCHOWOLI

sa poza zakresem niniejszego opracowania (sa przedmiotem odrebneqgo projektu

wykonawczego instalacji elektrycznych).

2.1 Rozdzielnice elektryczne

Dla potrzeb zasilania projektowanego wyposazenia przewidziano montaz na
bocznej scianie sceny, wtynkowej rozdzielnicy elektrycznej R-SK o pojemnosci 3x18
mod., drzwiczki petne w kolorze biatym, z zamkiem na klucz. Schemat rozdzielnicy
R-SK przedstawiono w czesci graficznej opracowania - rys. nr 1. Przyktadowy widok

rozdzielnicy przedstawiono na rys. nr 2.

2.2 Instalacje zasilajace

W sali kinowej oraz na scenie zaprojektowano instalacje gniazd wtykowych
technologicznych dla zasilania reflektoréw oswietlenia scenicznego oraz urzadzenh

multimedialnych.

2.3 Instalacja gniazd wtykowych w przytagczach systemowych

Na scenie zaprojektowano montaz 2 przytaczy podtogowych z pokrywa.
Lokalizacje przytgczy podiogowych przedstawiono na rys. nr 3. W przytgczach
zainstalowac gniazda wtykowe mosaic, ktére zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy R-
SK. Dodatkowo na scenie zaprojektowano montaz przytgcza sciennego szafy rack
oraz z tytu widowni przytgcza sciennego na stanowisku technika, w formie kanatéw
elektroinstalacyjnych z gniazdami wtykowymi ze stykiem ochronnym, 16A/250V~,

ktore zasili¢ z rozdzielnicy R-SK.

2.4 Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa

Ochrona podstawowa jest realizowana jako samoczynne wytgczenie zasilania.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez izolowanie
czesci roboczych (obudowy urzgdzen elektrycznych oraz izolacje przewodéw).

Jako ochrone przeciwporazeniowg uzupetniajgcg zastosowano samoczynne
wytgczenie za pomocg wytgcznikow réznicowoprgdowych, ktére nalezy zamontowac
w rozdzielnicy R-SK.

Projektowana instalacja elektryczna wewnetrzna pracuje w uktadzie TN-S.

EL-PRO WLADYSEAW CHARKIEWICZ 8
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Ochrone przepieciowg realizujg ochronniki przeciwprzepieciowe zlokalizowane
w rozdzielnicy RG-1 (uwzglednione w odrebnym projekcie instalacji elektrycznych z
31.12.2019r.).

3. PROJEKT TECHNOLOGII SCENY.

Przedmiotowa sala kinowa petni¢ bedzie role sali wielofunkcyjnej, ktéra bedzie
mogta by¢ wykorzystana jako sala kinowa, sala teatralna, sala konferencyjna oraz
sala koncertowa. Dla zatozonej funkcjonalnoéci sale wyposazono w podstawowe
urzgdzenia technologiczne sceny. Strefa sceny wyposazona zostanie w elementy

state, mechanizmy sceniczne, oswietlenie sceniczne oraz okotarowanie.

3.1 Elementy state

W przestrzeni widowni sali widowiskowej zaprojektowano montaz bocznych
ramp do ktérych zamocowane bedg reflektory oswietlenia scenicznego. Nad sceng
zainstalowa¢ statg rampe oswietlenia sceny oraz state rury do podwieszenia
horyzontu i paludamentu. Zastosowac rury stalowe o srednicy zewnetrznej 48,3 mm i

grubosci $cianki 2,9 mm, w kolorze czarnym.

3.2 Mechanika sceny

W zakresie mechaniki scenicznej zaprojektowano montaz do stropu
mechanizmu kurtyny gtdwnej z napedem recznym z poziomu sceny, opartego na
torze dwustronnym prostym (2 x 4,6 m) z zakiadkg 1 m, wykonanym z szyn
aluminiowych, po ktérych przemieszczaé sie bedg wozki pociggowe i wézki do
podwieszenia kurtyny gtbwne;.

3.3 Okotarowanie sceny

Zaprojektowano dostawe i montaz okotarowania sceny, przy zastosowaniu
pluszu w kolorze czarnym z atestem trudnopalnosci, o gramaturze min. 580g +/-
409/mb (szerokos¢ belki materiatu : 140cm +/- 4cm)
Wykonczenie okotarowania:
- SzZwy pionowe,

- gora: tasma tapicerska + troki,

EL-PRO WLADYSEAW CHARKIEWICZ 9
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- boki: zaktadka / waski obreb,

- dot: kieszen z tancuszkiem obcigzajgcym.
Projekt obejmuje montaz:

- kurtyny gtéwnej dwuczesciowej,

- horyzontu jednoczesciowego,

- paludamentu jednoczesciowego.

3.4 System oswietlenia scenicznego.
W sktad systemu oswietlenia sceny wchodzi¢ beda nastepujgce elementy:

- aparaty oswietleniowe :

 reflektory Fresnel, LED 150 W, 3000 K: 8 szt,

* reflektory typu PAR, LED 175 W RGBW: 2 szt.
- pulpit sterowniczy/konsoleta,
- rozdzielacz sygnatu DMX512,
- instalacja technologiczna gniazd wtykowych zasilania aparatow reflektorowych,
- instalacja technologiczna gniazd DMX.

Sterowanie systemem oswietlenia scenicznego w standardzie DMX512.
W strefie sceny reflektory mocowane bedg do statej rampy oswietleniowej, natomiast
w strefie widowni na rampach mocowanych do scian bocznych. Reflektory mocowac

za pomoca uchwytow rurowych i zabezpieczy¢ stalowg linkg asekuracyjna.

4. PROJEKT INSTALACJI MULTIMEDIALNYCH.

Dobér urzadzeh multimedialnych, ich rozmieszczenie, przedstawione zostaty w

czesci graficznej opracowania - rys. nr 3, 4.

4.1 System projekcji obrazéow
W sali kinowej zaprojektowano montaz na uchwycie sufitowym
wideoprojektora instalacyjnego z laserowym zrédtem swiatta:
- 3 panele LCD
- rozdzielczos¢ WUXGA (1920x1200),

- jasnos¢: 6000 lumen w trybie standard,

EL-PRO WLADYSEAW CHARKIEWICZ 10
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- kontrast 3.000.000:1

- dostarczany z obiektywem standardowym 1,39 - 2,23:1,

- korekcja keystone,

- Lens Shift: Vertical: -5%, +70%, Horizontal: +/-32%,

- czujnik oswietlenia zewnetrznego,

- zywotno$¢ zrodta swiatta: 20.000 h

- automatyczne czyszczenie filtra,

- wejscia: 1 x Mini D-sub 15-pin; 1 x stereo mini jack; 1 x DVI-D (obstuga HDCP), 1 x
HDMI (obstuga HDCP); 1 x HDBaseT RJ45, 1 x Video BNC,

- zlgcze wyjsciowe audio: mini jack stereo,

- sterowanie: RS232C (DSUB 9pin), RJ45 10BASE-T/100BASE-TX,
- poziom gtosnosci 36 dBA (tryb jasnosci: standard),

- pobér mocy: 378W (tryb jasnosci: standard),

- obudowa w kolorze czarnym.

Obraz z tego wideoprojektora wyswietlany bedzie na ekranie projekcyjnym
rozwijanym elektrycznie, o wymiarze powierzchni projekcyjnej 424x325 cm, bez
czarnych ramek (powierzchnia, na ktorg wyswietlany bedzie obraz: 424x265 cm -
format 16:10), posiadajacym powierzchnie do projekcji przedniej typu VisionWhite,
grubos¢ materiatu: 0,41 mm, certyfikat trudnopalnosci, systemem samo-napinajgcy.
Ze wzgledéw technicznych/ produkcyjnych, na powierzchni projekcyjnej moze
pojawi¢ sie zgrzew. Wysuw materiatu z tytu kasety. Kaseta aluminiowa, malowana
proszkowona na kolor czarny mat, z dolnym zamknieciem. Zestaw do montazu

sciennego i sufitowego w komplecie.

Urzadzeniem zrdédtowym bedzie odtwarzacz blu-ray, zlokalizowany w szafie
rack 19", 18U Ilub komputer podtgczany do wolnostojgcego, 3 wejsciowego
przetacznika zintegrowanego z nadajnikiem DTP, ktéry bedzie mozna podigczy¢ do
przytgcza podtogowego PP1 na scenie lub do przytgcza sciennego technika z tytu

widowni.

4.2 System nagtosnienia
W sali kinowej zaprojektowano system nagto$nienia oparty o dwa zestawy
gtosnikowe scienne, tréjdrozne, pasmo (+/- 3dB): 40Hz-16kHz, moc 500W/4Q,

EL-PRO WLADYSEAW CHARKIEWICZ 11
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skutecznos¢: 93 dB, 10" LF + 5" MF + 1" HF, kat pokrycia: 120° poz x 110° pion,
waga max. 19 kg, uchwyt kulowy w komplecie, kolor czarny, ktore zainstalowa¢ do
bocznych Scian przy proscenium w miejscach wskazanych na rys. nr3i 4.

System nagtosnienia w sali kinowej umozliwia podtgczenie do przytgczy
podtogowych PP1 i PP2 mikrofonéw przewodowych. Dodatkowo system wyposazono
w zestaw 3 mikrofonbw bezprzewodowych, oraz 3 mikrofonédw nastuchowych
podwieszanych do rampy oswietleniowej nad scena.

System audio wyposazy¢ w analogowg konsolete mikserskg z procesorem
efektow, eliminator sprzezenh akustycznych oraz wzmacniacz mocy 2x500W/4Q.

Aparature elektroakustyczng zainstalowac¢ w szafie rack 19”, 18U, na scenie.

Schemat blokowy syst. nagtosnienia sali kinowej przedstawiono na rys. nr 9.

5. WYTYCZNE DLA POZOSTALYCH BRANZ

5.1 Wytyczne dla branzy elektrycznej

- Zrezygnowac z montazu kinkietow (uwzglednionych w odrebnym projekcie instalaciji
elektrycznych z 31.12.2019 r.) w miejscach montazu bocznych ramp oswietlenia
sceny.

- Zmieni¢ lokalizacje rozdzielnicy RG-2, uwzgledniong w odrebnym projekcie
instalacji elektrycznych z 31.12.2019 r.

- Niniejszy projekt zastepuje instalacje wskazane na rys. nr EO9 w odrebnym

projekcie instalacji elektrycznych z 31.12.2019 r.

5.2 Wytyczne dla branzy sanitarnej
- Zmieni¢ lokalizacje jednej kratki wyciggowej systemu wentylacji nad scena.

5.3 Wytyczne dla branzy budowlanej
- Instalujgc sufit podwieszany nad sceng pozostawi¢ wolne przestrzenie, na catg

szerokosc¢ sceny, dla montazu projektowanych urzadzen technologicznych.
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6. UWAGI KONCOWE

- Prace instalacyjno-montazowe objete projektem nalezy wykonac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

- Wszystkie linie kablowe sygnatowe, sterownicze powinny zostaé
przetestowane przed podtgczeniem urzgdzen koncowych, nalezy dokonac
ogledzin gniazd lutowanych.

- Wykonawca powinien dokonac¢ szkolenia obstugi technicznej w zakresie
zainstalowanych systeméw.

- Podane w projekcie rozwigzania materiatowe mogag by¢ zastgpione
rozwigzaniami rownowaznymi pod wzgledem parametréw technicznych,
gabarytow i walorow estetycznych.

- Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi normami, przepisami i wymaganiami BHP.

- Wszelkie odstepstwa od projektu konsultowac z Inwestorem i autorem
projektu.

- Wszystkie zaprojektowane rozwigzania techniczne niniejszego opracowania
chronione sg prawem autorskim — zgodnie z ustawg o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r, Dz.U. nr 24 p0z.83 z
pbdzniejszymi zmianami, i mogg by¢ zmienione jedynie w porozumieniu z

autorem projektu.
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ll. CZESC GRAFICZNA

Rys. nr 1. SALA KINOWA: SCHEMAT ROZDZIELNICY R-SK

Rys. nr 2. SALA KINOWA: WIDOK ROZDZIELNICY R-SK

Rys. nr 3. SALA KINOWA: RZUT

Rys. nr 4. SALA KINOWA: PRZEKROJ A-A

Rys. nr 5. SALA KINOWA: WYPOSAZENIE PRZYLACZY PODLOGOWYCH
Rys. nr 6. SALA KINOWA: PRZYLACZE SCIENNE PS

Rys. nr 7. SALA KINOWA: SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU OSWIETLENIA
SCENICZNEGO

Rys. nr 8. SALA KINOWA: SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU PROJEKCJI
Rys. nr 9. SALA KINOWA: SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU NAGLOSNIENIA
Rys. nr 10. SALA KINOWA: WIDOK SPRZETOWEJ SZAFY RACK 19"
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