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POMIESZCZENIE - - scena scena sala kinowa sala kinowa scena sala kinowa sala kinowa scena
zasilanie lampka gniazda w przytgczach| gniazda w przylaczu | gniazda w przytaczu wideoprojektor ekran projekcyjny pionowa boczna pionowa boczna rampa os$wietleniowa
zRG-2 sygnalizacyjna podfogowych PR szafy rack PS technika rampa o$wietlenia rampa o$wietlenia nad sceng
TYP ODBIORU 3-fazowa PP1iPP2 sceny sceny
Pi [kW] 4,49 kW - 0,50 kW 1,4 kW 0,20 kW 0,38 kW 0,17 kW 0,56 kW 0,56 kW 0,72 kW
PRZEWOD [mm2] YDYZzo5x6mm2 - YDYZzo3x2,5 YDYz03x2,5 YDYzo3x2,5 YDYzo3x1,5 YDYzo3x1,5 YDYZzo3x2,5 YDYzo3x2,5 YDYz03x2,5
SPOSOB PRZYLACZENIA zaciski - gn. wtyk. gn. wiyk. gn. wtyk. gn. wtyk. zac. aparatu gn. wtyk. gn. wtyk. gn. wiyk.

61,4

Wymiary rozdzielnicy:
43,5

Rozdzielnica wtynkowa, izolacyjna, wyposazona, 3x18
mod., drzwiczki petne w kolorze biatym, z zamkiem na
klucz, montaz na wysokosci ok. 120 cm od posadzki.
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Ochrona p/porazeniowa - samoczynne wylaczenie zasilania przy pracy sieci w uktadzie TN-S.
Jako $rodek ochrony uzupehiajacej zastosowano wytaczniki réznicowopradowe
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Dokumentacja chroniona prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83) z dnia 4 lutego 1994 r. z pézniejszymi zmianami.




