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PROJEKT  ZAMIENNY

K1
pks

UWAGA:
1. Podłużne zbrojenie główne rdzeni żelbetowych należy dołem powiązać z zbrojeniem

wystawionym z fundamentów, zaś górą zakotwić w wieńcach obwodowych wszystkich
zewnętrznych ścianach konstrukcyjnych i powiązać ze zbrojeniem tych wieńców.

2. Podciąg zespolony z wieńcem obwodowym należy wykonać w sposób monolityczny
z tym wieńcem poprzez jednoczesne zbrojenie i betonowanie.

3. Wymiarowanie drzwi w osiach dotyczy otworów w świetle ościeżnic (światło przejścia).

UWAGI DOTYCZĄCE BALUSTRAD:
1. Balustrady nie powinny mieć ostro zakończonych elementów, a ich konstrukcja powinna

zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej
podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych. Wysokość i wypełnienie płaszczyzn
pionowych powinny zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób.

2. Minimalna wysokość balustrady, mierzona do wierzchu poręczy powinna mieć wymiar 1,10 m,
natomiast maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia
balustrady powinna mieć wymiar 0,12 m

3. Poręcze przy schodach przed ich początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,30 m
oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie.

OBJAŚNIENIA

K1 - zintegrowany zestaw kanałów wentylacyjnych
o wym. całkowitym 36 x 50 cm z podsufitową kratką wentylacyjną (pks)

(WM1 - WM9) - sufitowe wywiewne kanały grawitacyjne do wykonania z rur izolowanych
Ø 110 mm zakończone nasadą dachową na każdym kanale

kś - podłogowe kratki ściekowe szt. 4

Prs - poręcz zamontowana na wys. 110 cm

Brs - balustrada wys. 110 cm

WYSZCZEGÓLNIENIE DREWNIANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

(Sł 1 - Sł 2) - strugane słupy drewniane wolnostojące szt. 3 i szt. 4 (łącznie szt. 7)
do wykonania z impregnowanej kantówki o przekroju 15 x 15 cm i wys. 2,35 m
(od wieńca do oczepu).

WYSZCZEGÓLNIENIE ŻELBETOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
W OBRĘBIE WIEŃCÓW
Wieńce poziome do wykonania z betonu C16/20, zbrojone stalą A III N
wg opisu w każdej pozycji j/n,

poz. 1.4.2. - wieniec obwodowy zespolony z wieńcem (poz. 1.4.1.) poprzez pionowe przejścia
wieńców (poz. 2.1.2. i poz. 2.1.4.), o wym. 25 x 20 cm zbrojony 4 x Ø 12 mm
w strzemionach A 0 Ø 6 mm w odstępach co 25 cm.
UWAGA: Nad oknem wieniec zbroić 4 x Ø 12 mm dołem i 4 x Ø 12 mm górą
w strzemionach 4 - ro ciętych A 0 Ø 6 mm w odstępach, co 12 cm.

WYSZCZEGÓLNIENIE ŻELBETOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
W OBRĘBIE PRZYZIEMIA
Rdzenie pionowe oraz filarki krawędziowe do wykonania z betonu C16/20, zbrojone stalą A III N
wg opisu w każdej pozycji j/n,

poz. 1.1.1. - filarki przyotworowe szt. 2 o przekroju 25 x 30 cm (wys. 4,20 m pomiędzy wieńcem
poz. 0.4.4. a podciągiem poz. 1.3.1.) do wykonania w osi „A”, przeznaczone
do oparcia podciągu (poz. 1.3.1.), zbrojone 6 x Ø 14 mm w strzemionach
A 0 Ø 6 mm w odstępach co 25 cm.

poz. 1.1.2. - rdzenie szt. 2 o przekroju 25 x 25 cm (wys. 3,85 m pomiędzy wieńcami poz. 0.4.2.
a poz. 1.4.1.) do wykonania w osi „IV”, przeznaczony do usztywnienia ściany,
zbrojony 4 x Ø 14 mm w strzemionach A 0 Ø 6 mm w odstępach co 25 cm.

poz. 1.1.3. - rdzenie szt. 2 o przekroju 25 x 25 cm (wys. 3,15 m pomiędzy wieńcami poz. 0.4.1.
a poz. 1.4.1.) do wykonania w osi „III”, przeznaczony do usztywnienia ściany,
zbrojony 4 x Ø 14 mm w strzemionach A 0 Ø 6 mm w odstępach co 25 cm.

Nadproża i podciągi do wykonania z betonu C16/20, zbrojone stalą A III N
wg opisu w każdej pozycji j/n,

poz. 1.2.1. - nadproża okienne o rozpiętości w świetle 1,80 m (dł. całkowita 2,20 m), o przekroju
25 x 25 cm, zbrojone 3 x Ø 12 mm dołem i 2 x Ø 12 mm górą w strzemionach A 0
Ø 6 mm w odstępach, co 15 cm.

poz. 1.2.2. - nadproża okienne o rozpiętości w świetle 1,50 m (dł. całkowita 1,90 m),  o przekroju
25 x 20 cm, zbrojone 4 x Ø 12 mm dołem i 2 x Ø 12 mm górą w strzemionach A 0
Ø 6 mm w odstępach, co 15 cm.

poz. 1.2.3. - nadproże okienne o rozpiętości w świetle 0,90 m (dł. całkowita 1,20 m), o przekroju
25 x 20 cm, zbrojone 4 x Ø 12 mm w strzemionach A 0 Ø 6 mm w odstępach,
co 15 cm.

poz. 1.2.4. - nadproże drzwiowe o przekroju 25 x 25 cm o rozpiętość w świetle 1,95 m
(dł. całkowita 2,45 m), zbrojony 4 x Ø 12 mm dołem i 2 x Ø 12 mm górą
w strzemionach A 0 Ø 6 mm w odstępach, co 15 cm.

poz. 1.2.5. - nadproże trójprzęsłowe o rozpiętości w świetle 0,90 m + 1,05 m + 0,90 m
(dł. całkowita 4,15 m) o przekroju całkowitym 25 x 25 cm do wykonania w osi „C”,
zbrojone 4 x Ø 12 mm dołem i 4 x Ø 12 mm górą w strzemionach A 0 Ø 6 mm
w odstępach, co 15 cm.

poz. 1.2.6. - nadproże dwuprzęsłowe o rozpiętości w świetle 0,90 m + 1,35 m
(dł. całkowita 3,20 m) o przekroju całkowitym 25 x 25 cm do wykonania w osi „B”,
zbrojone 4 x Ø 12 mm dołem i 4 x Ø 12 mm górą w strzemionach A 0 Ø 6 mm
w odstępach, co 15 cm.

poz. 1.2.7. - nadproże drzwiowe o przekroju 25 x 15 cm rozpiętości w świetle 1,15 m;
(dł. całkowita 1,45 m), zbrojone 4 x Ø 12 mm w strzemionach A 0 Ø 6 mm
w odstępach, co 15 cm.

poz. 1.2.8. - nadproża drzwiowe o przekroju 25 x 15 cm rozpiętości w świetle 0,95 m i 1,05 m
(dł. całkowita 1,25 m i 1,35 m), zbrojone 4 x Ø 12 mm w strzemionach A 0 Ø 6 mm

w odstępach, co 15 cm.

poz. 1.2.9. - nadproże drzwiowe o przekroju 25 x 20 cm o rozpiętości w świetle 1,35 m
(dł. całkowita 1,85 m), zbrojone 4 x Ø 12 mm w strzemionach A 0 Ø 6 mm
w odstępach, co 15 cm.

poz. 1.2.10. - nadproże drzwiowe o przekroju 18 x 15 cm o rozpiętości w świetle 1,05 m
(dł. całkowita 1,35 m), zbrojone 4 x Ø 12 mm w strzemionach A 0 Ø 6 mm
w odstępach, co 15 cm.

poz. 1.2.11. - nadproże drzwiowe o przekroju 12 x 15 cm o rozpiętości w świetle 0,95 m i 1,05 m
(dł. całkowita 1,25 m i 1,35 m), zbrojone 4 x Ø 12 mm w strzemionach A 0 Ø 6 mm
w odstępach, co 15 cm.

poz. 1.3.1. - podciąg nadprożowy nad bramą podnoszoną w ścianie szczytowej, o przekroju
25 x 35 cm o rozpiętości w świetle 4,00 m (dł. całkowita 4,60 m), do wykonania
w osi „A”, zbrojony dołem 2 x Ø 16 mm + 2 x Ø 14 mm z odgięciem jednego pręta
Ø 14 mm do góry przy podporach i 4 x Ø 12 mm górą w strzemionach 4 - ro ciętych
A 0 Ø 6 mm co 20 cm z zagęszczeniem przy podporach do 15 cm.

WYSZCZEGÓLNIENIE WARSTW ŚCIAN

SKP1 - fragment elewacji wykończyć z dekoracyjnych elastycznych płytek elewacyjnych
imitujących cegłę w miejsce wyprawki elewacyjnej - systemowej.

OSF1 - proj. ocieplenie zewnętrzne styropianem EPS 70 - 040 gr. 15 cm mocowane do ścian
murowanych budynku na specjalne kołki w ilości 4 szt./m2 na zaprawie klejowej metodą
"lekką mokrą" z silikatowo - silikonową lub silikonową barwioną w masie fakturą
elewacyjną.
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ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  LICZBOWYCH

Powierzchnia zabudowy: 304,55 m2

w tym:
- budynek remizy: 239,15 m2

- zadaszony taras:   45,90 m2

- zadaszony podest wejściowy:     6,40 m2

- zadaszony podjazd zaopatrzeniowo - techniczny:   13,10 m2

Powierzchnia elementów zewnętrznych:     8,85 m2

w tym:
- podest:     1,50 m2

- schody zewnętrzne:     7,35 m2

Kubatura budynku remizy OSP:          1560,55 m3

w tym:
- budynek remizy:          1321,80 m3

- zadaszony podest wejściowy z podjazdem i taras:  238,75 m3

Powierzchnia użytkowa budynku remizy OSP: 211,70 m2

w tym:
- pow. przyziemia: 200,90 m2

- pow. antresoli:   10,80 m2

Powierzchnia użytkowa elementów zewnętrznych:   52,10 m2

w tym:
- zadaszony taras:   45,80 m2

- zadaszony podest wejściowy:     6,30 m2
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OZN. NAZWA-FUNKCJA PODŁOGA P/U M2

0/1 Garaż dla samochodu strażackiego Posadzka z betonu
C25/30

60.00

0/2 Pom. techniczne gres antypoślizgowy 10.35

0/3 Pom. techniczne gres antypoślizgowy 2.80

0/4 Magazynek techniczny gres antypoślizgowy 3.60

0/5 Komunikacja gres antypoślizgowy 11.80

0/6
Przygotowalnia posiłków sporządzanych
samodzielnie przez członków OSP gres antypoślizgowy 10.80

0/7 Łazienka wspólna dla kobiet i mężczyzn gres antypoślizgowy 11.10

0/8 Szatnia OSP gres antypoślizgowy 16.20

0/9 Pralnia gres antypoślizgowy 2.45

0/10 Pom. administracyjno - socjalne gres antypoślizgowy 71.80

SUMA 200.90

ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  UŻYTKOWEJ PRZYZIEMIA

0/3

PROJEKT  ZAMIENNY

ZK-PWP

PWP

95

- skrzynka elektryczna

PWP - przeciwpożarowy wyłącznik prądu
ZK PWP - złącze kablowe przeciwpożarowego wyłącznika prądu
RG - główna rozdzielnia elektryczna

RG

kabel solarny
proj. RDC
proj. WDC

- WDC - przeciwpożarowy wyłącznik bezpieczeństwa
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