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RZUT FUNDAMENTOW 1:50
PROJEKT ZAMIENNY

1. Lawy fundamentowe zbroi¢ w poziomie posadowienia wzdiuznie w otulinie 5 cm
nad powierzchnig chudego betonu zgodnie z opisem wg. jednoznacznego oznaczenia.
Zbrojenie nalezy utozy¢ w osiach wszystkich scian murowanych budynku.

2. W naroznikach fundamentéw nalezy zbrojenie taw wzajemnie powigzaé na zaktadki
o dh. 50 - 60 cm lub zatozy¢ wstawki kgtowe ze stali A 1l N @ 12 mm o di. ramion 60 cm
i powigzac je ze zbrojeniem wzajemnie prostopadtych taw fundamentowych.

2200 OBJASNIENIA

Zsch - schodkowe przejscie pozioméw taw fundamentowych.
Gkw - rzedna gornej powierzchni wienca fundamentowego.
Dkw - rzedna dolnej powierzchni wierica fundamentowego.
Gkc - rzedna gérnej powierzchni cokotu fundamentowego.
Dkc - rzedna dolnej powierzchni cokotu fundamentowego.
Gks - rzedna gornej powierzchni fawy fundamentowe;j.

Dks - rzedna dolnej powierzchni tawy fundamentowe;.
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WYSZCZEGOLNIENIE ZELBETOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
W OBREBIE FUNDAMENTOW

tawy fundamentowe do wykonania z betonu C16/20, zbrojone stalg A Il N
wg opisu w kazdej pozycji j/n,
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W fundamentach zakotwi¢ do spodu fawy i wystawi¢ na wys. 60 cm ponad gérng ptaszczyzne
poziomg tych fundamentéw wyrostki zbrojeniowe w formie pionowych beleczek przeznaczonych
do potgczenia ze zbrojeniem gtéwnym rdzeni (trzpieni) i filarkow w obrebie fundamentow

do wykonania ze stali A lll N wg opisu w kazdej pozycji j/n:
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650 poz. 0.1.1. - wyrostki zbrojeniowe szt. 2 pod filarki (poz. 1.1.1.) zbrojone 6 x & 14 mm

w strzemionach A 0 @ 6 mm o wym. 21 x 26 cm w odstepach co 25 cm.
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(poz. 0.1.2. - poz. 0.1.3.) - wyrostki zbrojeniowe szt. 4 pod rdzenie (poz. 1.1.2.; poz. 1.1.3.)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, P N I zbrojone 4 x @ 14 mm w strzemionach A 0 @ 6 mm o wym. 21 x 21 cm
V4 —L10 0 w odstepach co 25 cm.
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r2 stalowa podstawa stupa / poz. 0.4.5. na poziomie GK=-120m | "t~ stalowa podstawa stupa 2 / poz. 0.1.6. dylatacja I I‘_
wpuszczana PSW , z koncem | P9Z. 0.1.6. GKy = - 0,15 m: DKy = - 0,40 m DK;=-1,55m poz. 0.1.6. wpuszczaha PSW , z koncem ! 1 2
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0 8 poz. 0.1.4. - pionowe przejscia wienca $cian fundamentowych szt. 4 (wys. 45 cm), zbrojone
GKf=-2,05mn ' 1 | poz.0_1_4.””””??””JL © 4 x @12 mm w strzemionach A 0 @ 6 mm o wym. 21 x 21 cm w odstepach co 25 cm.
DK =F240m — | | &L | FEH--—-—------ 9

S poz. 0.1.5. - rdzenie $cianek oporowych przy schodach szt. 8 o przekroju 25 x 25 cm
(wys. 2,05 m od fundamentu do wienca), przeznaczone do usztywnienia $cianek,
zbrojone 4 x @ 12 mm w strzemionach A 0 @ 6 mm w odstepach co 25 cm.
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poz. 0.1.6. - rdzenie Scian fundamentowych pod tarasem szt. 6 o przekroju 25 x 25 cm
(wys. 0,80 m od fundamentu do wienca), przeznaczone do usztywnienia $ciany,
zbrojone 4 x & 12 mm w strzemionach A 0 @ 6 mm w odstepach co 25 cm.
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L1 - tawy szer. 55 cm i wys. 35 cm posadowione na zréznicowanych poziomach

o (- 0,55 m; - 1,55 m; - 2,05 m; - 2,40 m), zbrojone w formie beleczek z 4-ch pretow & 12 mm
B— w strzemionach ze stali gtadkiej A 0 & 6 o wym. 25 x 28 cm w odstepach co 25 cm
umieszczonych w osiach $cian fundamentowych.
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DK¢ =|-2,05 m
L2 - tawy szer. 40 cm i wys. 35 cm posadowione na zréznicowanych poziomach
/?//ﬁ I (- 1,55 m; - 2,40 m), zbrojone w formie beleczek z 4-ch pretéw @ 12 mm w strzemionach
ze stali gtadkiej A 0 @ 6 o wym. 25 x 28 cm w odstepach co 25 cm umieszczonych
GK;=|-2,06m 1 | w osiach $cian fundamentowych.
DK; =|- 2,40 m
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| L3 - tawy fundamentowe pod schody i podjazd o szer. 25 i wys. 45 cm, posadowione na poziomie
(- 1,20 m (schody wewnetrze); - 1,45 m (schody zewnetrzne), zbrojone wzdtuznie
413,5 55 - B— 4 x @ 12 mm w strzemionach ze stali A 0 @ 6 mm w ostepach co 30 cm.
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UWAGA: Lawy zewnetrzne nalezy wykona¢ na nizej wymurowanych $cianach
fundamentowych
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””” T ' L4 - wience poz. 0.4.2. i poz. 0.4.1. stanowiagce tawe fundamentowg pod $ciany dziatowe
T GK; = 11,20 " (gr. 18 cm) i tawe gérng pod schody wewnetrzne z betonu C16/20 o wym. 25 x 25 cm

X : zbrojony stalg A Il N 4 x & 12 mm w strzemionach A 0 @ 6 mm w odstepach co 25 cm.
Rzedne tawy fundamentowej na poziomie:
poz. 0.4.1. (GKw = - 0,20 m; DKw = - 0,45 m)
| i poz. 0.4.2. (GKw = - 0,90 m; DKw = - 1,15 m).

- -

]
=
1
w0
NO’I
_5;’3
o~
f
—
k$

-

+-r-f---
~
(e}
(3
poz. 0.1.3
®
%)
Rl
N

180
155

O
()
T
N

__________________

I~ 81 - stopa pod komin szt. 1 o wym. w rzucie poziomym 66 x 80 cm i gt. 60 cm, do wyk. z betonu
C16/20, zbrojona siatkg pozioma ze stali A Il N @ 12 mm o rozstawie oczka co 15 cm.
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WYSZCZEGOLNIENIE ZELBETOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
W OBREBIE WIENCOW

Wience poziome do wykonania z betonu C16/20, zbrojone stalg A lll N
wg opisu w kazdej pozyciji j/n,
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(poz. 0.4.1.; poz. 0.4.2,; poz. 0.4.4.) - wieniec obwodowy i wewnetrzny $cian fundamentowych
o wym. 25 x 25 cm zbrojony 4 x @ 12 mm w strzemionach
A 0 @ 6 mm w odstepach co 25 cm.
Rzedne wienca fundamentowego na poziomie:
poz. 0.4.1. (GKw = - 0,20 m; DKw = - 0,45 m),

B poz. 0.4.2. (GKw = - 0,90 m; DKw = - 1,15 m)

-+ i poz. 0.4.4. (GKw =- 1,10 m; DKw =- 1,35 m).
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poz. 0.4.3. - wieniec $cian fundamentowych o wym. 25 x 30 cm, zbrojony 4 x @ 12 mm
w strzemionach A 0 @ 6 mm w odstgpach co 25 cm.
Rzedne wienca fundamentowego na poziomie: GKw = - 0,90 m; DKw = - 1,20 m.
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poz. 0.4.1. na poziomie

GKw|=-0,20 m; DKw =-0,49 m
poz. 0.4.3. na poziomie

GKw|=-0,90 m; DKw =-1,20 m

.

(poz. 0.4.5.; poz. 0.4.6.) - wieniec $cian fundamentowych pod tarasem oraz $cian oporowych
przy schodach i podjezdzie zewnetrznym o wym. 25 x 25 cm zbrojony
4 x @ 12 mm w strzemionach A 0 @ 6 mm w odstepach co 25 cm.
Rzedne wienca fundamentowego na poziomie:

S poz. 0.4.5. (GKw =- 0,15 m; DKw = - 0,40 m)

75 - 430 97,5| (12, i poz. 0.4.6. (GKw = + 0,25 m; DKw = +/- 0,00 m).
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OSF2 - proj. dyspresyjna hydroizolacja oparta na masie asfaltowo-kauczukowej z ociepleniem

| | przyklejanym na klej do ptyt styropianowych i ekstrudowanych do podtozy betonowych.

L Ponizej poziomu gruntu nalezy stosowac plyty ekstrudowane i folie kubetkowa do spodu tawy,

T B Powyzej poziomu gruntu nalezy zastosowaé zewnetrzne ocieplenie systemowe styropianem "EPS
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! 70 - 040 Fasada" gr. 8 cm na zaprawie klejowej metoda "lekka mokrg" z silikatowo - silikonowa lub
! silikonowg barwiong w masie fakturg elewacyjng

} UWAGA: Sciany fundamentowe mozna wykonaé, jako $ciany murowane z bloczkéw betonowych
lub jako $ciany wylewane.
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nalezy stosowac foli¢ kubetkowg do spodu tawy,
Powyzej poziomu gruntu nalezy zastosowac¢ zaprawe klejowg metoda "lekkg mokrg" z silikatowo -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, — #Fm 4 silikonowg lub silikonowg barwiong w masie fakturg elewacyjna

UWAGA: Sciany fundamentowe mozna wykonaé, jako $ciany murowane z bloczkéw betonowych
lub jako $ciany wylewane.

‘ I OSF3 - proj. dyspresyjna hydroizolacja oparta na masie asfaltowo-kauczukowej Ponizej poziomu gruntu
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OBIEKT: Budowa budynku remizy strazackiej OSP z infrastrukturg towarzyszaca
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LOKALIZACJA. obreb Karpowicze, dziatka Nr geod. 1116, gm./ j.ew. Suchowola
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INWESTOR : GMINA SUCHOWOLA, Plac Kosciuszki 5, 16 - 150 Suchowola
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,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 04 PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHEBUD", 16 - 100 Sokotka, ul. Krétka 6
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365 Autor projektu:  inz. Henryk Krystort Upr. Bud. Bt/106/80 i Bt/79/86
Gtéowny Upr. do projekt. obiektéw budownictwa lgdowego

projektant w specjalnosci konstrukcyjnej i architektonicznej
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podpis:
Architektura: mgr inz. Tomasz Jacyniewicz
Upr. bud. Bt - PAOKK/38/2004 do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
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Asystent autora inz. Krzysztof Kryston
projektu: Pracownia Projektowa "ARCHEBUD"
Konstrukcja 16-100 Sokdtka, ul. Krotka 6
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Asystent autora mgr inz. arch. Marzena Chodak-Paszko
projektu: Pracownia Projektowa "ARCHEBUD"
Architektura 16-100 Sokotka, ul. Krétka 6
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