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+- + —+ WYSZCZEGOLNIENIE DREWNIANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
, 675 885 N 635 N 312,5 N 312,5 L, %5 STW - wsporniki trojkatne szt. 2 ze struganych kantéwek drewnianych (zastrzat 6 x 16 cm; SD1
1 12T - T R 7 belka 6 x 16 cm; stupek 6 x 16 cm) lub ze stalowych rur prostokgtnych 8 x 16 cm 1. Pokrycie blachodachéwkg modutowg w kolorze wisniowym lub czerwonym.
55 12,5 @ @ 8 mocowane na kotwy stalowe rozporowe lub chemiczne. 2. taty drewniane impregnowane 5,0 x 6,0 cm w rozstawie dopasowanym do modutu.
| @ + | i . . 3. Kontrtaty drewniane 3,0 x 6,0 cm mocowane do deskowania lub do krokwi
3 +6.20 cls | e B0 - - SN T 4:_,_ B 20 oo <+ WYSZCZEGOLNIFNlF ZELBETOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU 4. Proj. zbrojona folia wiatrowa (membrana) o wysokiej paroprzepuszczalno$ci mocowana
0. +6,09 \ \va © \ o NE % V2 ’ - a i W OBREBIE WIENCOW . bezposrednio do krokwi za pomocg zszywek metalowych.
T T T \—"_ﬁ*_,ffﬁfliv ,,,,,,,,,,, It tal = - - - e - - - - — - - - - L > % 7777777777777777777777777777777777777777777777777 e T Wierice poziome do wykonania z betonu C16/20, zbrojone stalg A Il N 5. Krokwie drewniane impregnowane $rodkiem ogniochronnym i grzybobéjczym z kantéwki
- R i | i i i i i i T T I i i " ]2 | - wg opisis w kazdej pazyeii |, 720 cm.
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' ':' E X ih " ' R X ih of 1 ' " X ih o ' 3|8 : (poz. 0.4.1.; poz. 0.4.2.; poz. 0.4.4.) - wieniec obwodowy i wewnetrzny $cian fundamentowych 6. Izolacja cieptochronna z wetny rulonowanej gr. 20 cm na ruszcie systemowym.
i \ o i X X x ] ¥ fh o n X X \ ¥ fh n o ' \ g a§ 1 o wym. 25 x 25 cm zbrojony 4 x & 12 mm w strzemionach 7. Systemowy, krzyzowy ruszt podwieszany na stalowych profilach ocynkowanych mocowany
i H \ 0on b ' +500 | o ! b ! ! o \ ! b ! ! \ o< ! A 0 @ 6 mm w odstepach co 25 cm. na wieszarach pretowych ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie do krokwi z dopasowaniem
i LI h o 7_; 480" ol ? ! h i ! ! e ! h ! i ! | 2 g ! Rzedne wienca fundamentowego na poziomie: ich dtugosci i rozstawu do formy i uktadu konstrukcji krokwiowej wiezby dachowe;.
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© iy ‘ H 4 g V Y 8 N 8 i il 8 | | NNl i I 8 I 0 - g‘ > |t | poz. 0.4.1. (GKw = - 0,20 m; DKw = - 0,45 m), 8. Paroizolacja z folii specjalne;.
N 0 EE v H: E \\ﬁls ! : . ﬂ;lw ! | //:L:fﬁizifﬁ‘/o#rii E T H: E \Lﬁihﬁ\\\ - : otka :J:///H:’:(/‘%F H: E I\ S g § ‘ N 10 poz. 0.4.2. (GKw - 0,90 m; PKW - 1,15 m) 9. Plyty gipsowo-kartonowe DF gr. 15 mm mocowane do rusztu za pomocg wkretéw "czarnych"
8 ) E | E o o 7 )iezo om | :“4” v o S b ! n ! == 7 ):ezo om. al n n N g x| : X ™ i poz. 0.4.4. (GKw = - 1,10 m; DKw = - 1,35 m). 3,5 x 35 mm w odstepach co 20 cm spoinowane masg szpachlowg, malowane antyplesniowg
Mk : | ! ] | | — i [ ; | lé ! 8 ] S ‘ poz. 0.4.3. - wieniec $cian fundamentowych o wym. 25 x 30 cm, zbrojony 4 x @ 12 mm farba wodn lateksowa w kolorze biatym.
7% | | - \ | w strzemionach A 0 @ 6 mm w odstepach co 25 cm.
H . /::ﬁ/j 2 k: & . /—//: | Rzedne wienca fundamentowego na poziomie: GKw = - 0,90 m; DKw = - 1,20 m. Sb2 ) ] o
+ 3,44 poz. 2.4.1. ==\ krokwie /L—=— - ===\ krokwie =1 — ] 2 1 1. Pokrycie blachodachéwka modutowg w kolorze wisniowym lub czerwonym.
\V/ ’ \\& poz. 1.4.1. i 7+x§%(c):m i i i i i i | _|7 x 20 cm i i 70 N > O A B I8l R vy g~ s R N | B <) N\, o w5 poz. 1.4.1. - wieniec obwodowy i wewnetrzny zespolony z podciagiem i wierncami krawedziowo - 2. taty drewniane impregnowane 5,0 x 6,0 cm w rozstawie dopasowanym do modutu.
T | +305 -\f\ /- D\ - IV+ 3&_4____& R R Al Ll I o - _| ________ I g4 ’ j,‘:i B I L g L2 oy spadkowymi (poz. 2.4.1.) o wym. 25 x 25 cm zbrojony 4 x @ 12 mm w strzemionach 3. Kontrtaty drewniane 3,0 x 6,0 cm mocowane do deskowania lub do krokwi
© o i v; 280 BN ' ceeigl 10 ' ' ' ' ' . ' o i 7 7777 o T TN NN\ s e e e i A 0 @ 6 mm w odstepach co 25 cm. 4. Poszycie z ptyty OSB gr. 15 mm lub deskowanie petne gr. 30 mm pod pape bitumiczng odm.
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© o| © Nj | \VARE B = 2% i e +v2,65 DN N A ///' 0 {3/ LN /LD/ AN % A /?N NN d [+ 255 H LI 1” 3 o poz. 1.4.3. -'\ol\vnéergeg wewnet(rjzr:y 0 Wrilm' gg x 25 cm zbrojony 4 x @ 12 mm w strzemionach mocowana bezposrednio do krokwi za pomoca zszywek metalowych. Widoczne na przekroju poszczegélne elementy konstrukcyjne budynku
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7o) +240 ’%/ PP, /+/2’/4QJ o T RIS e poz. 1.4.1. 3 g |+2,30 0 poz, 1.4,5. 2 ] 1T 111V 230 — 0 ~ ep 5. Krokwie drewniane impregnowane $rodkiem ogniochronnym i grzybobéjczym z kantéwki (filarki, trzpienie, rdzenie, nadproza i podcigg) zostaly opisane na rzutach kondygnacji
S P T S VR L LN o L Z D poz. 1.2.4. i Q; v 0 poz|1.211.10 ] S 0 & gl Aval 08 poz. 112.1. 1A I B poz. 1.4.5. - wieniec wewnetrzny $cian dziatowych o wym. 12 x 25 cm zbrojony 4 x @ 12 mm 7 x 20 cm. wg. jednoznacznego oznaczenia ich, jako odpowiednie pozycje konstrukcyjne.
‘ poz. 1.2.1 D s;;\\i N j\\ 0 N § NS 8#_7 L1 L [ e 1 8_*7 © t \*/ poz.|1.4 3_’//&4////// ‘/%7//// ?jf 577 ;/ici I A w strzemionach A 0 & 6 mm w odstepach co 25 cm. 6. Ocieplenie weina mineralng lub szklana gr. 20 cm w polach migdzyjetkowych i polach
N \\\ : \\\ D N RN o \ i Do 1 E——\E‘; poz. 2.4.1. - wieniec krawedziowo - spadkowy zespolony z wiencem (poz. 1.4.1.) do wykonania migdzykrokwiowych na skosach.
o | \\\\ . \\;\» N s . | L poz.|1.2.8 e Lo S 1,5551 40 L poz. 112.8 ::. w osiach ,A”, ,D”i,I” 0 wym. 25 x 25 cm zbrojony 4 x @ 12 mm w strzemionach 7. Paroizolacja z folii specjalnej mocowana na zszywki do dolnych krawedzi paséw sufitowych
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ld N \ﬂ ﬂ N S N N 7o) =1 ol W /Lojy/ 7 R A v g2 777777 7% ™ mm w odstgpach co 2o cm. » _ . ) OBIEKT: Budowa budynku remizy strazackiej OSP z infrastrukturg towarzyszaca
| N \\\\\\\\ \\\\\\ N ™ =] XN \ N & g | o = s A S R - - - +§ S WYSZCZEGOLNIENIE ZELBETOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU 8. Ruszt syste.mowy.z profll! ocynkowanych mocowany do poziomych jetek (o przekroju ) ) )
o 2 | NN +0,90 ™  F gl Il o o N P P | Lo D e— HE -2 u.,l : 6x 16 cm ol 2| 7 x 20 cm) i potaci krokwiowych. LOKALIZACJA: obreb Karpowicze, dziatka Nr geod. 1116, gm./ j.ew. Suchowola
N N b \y - NN X & & & S N Y RrAE g2 DRI [ belka strugana 2 Y 8 W OBREBIE PRZYZIEMIA 9. Plyty gipsowo-kartonowe ogniochronne DF gr. 2 x 12,5 mm mocowane do rusztu za pomoca —
F o 4 - \\\\\ Ol Q \ | N \ =3 o A § s lee——=s 5|8 g 6x 16 cm 3 Rdzenie pionowe oraz filarki krawedziowe do wykonania z betonu C16/20, zbrojone stalg A Ill N wkretéw "czarnych" 3,5 x 35 mm w odstepach co 20 cm spoinowane masg szpachlowg INWESTOR : GMINA SUCHOWOLA, Plac Kosciuszki 5, 16 - 150 Suchowola
OSF1 N NN \ L | b e EW AN stupek "7 ™ wg opisu w kazdej pozyciji j/n, gipsowg lub mineralng, malowane antyple$niowg farbg wodng lateksowg w kolorze biatym.
o SIS L o Lo | = N N & BAPEING 6x16cm """ ) L ] PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHEBUD", 16 - 100 Sokétka, ul. Krétka 6
Q = + 0,00 = 124,90 m{n.p.m. \\\\\ RN RN §\ ‘ ' \ S Q Lo ! EIQ Ny > zastrzat strugan Q (poz. 2.1.2. - poz. 2.1.4.) - pionowe przejcia wiencoéw obwodowych szt. 3 o przekroju 25 x 25 cm PP - podioga
- -0,15 \ ———— ‘ -0,20 L | T - 1 ‘E:E @ T OSF1 6x 16 cm o (wysokos¢ pomigdzy gorg jednego wierica a dotem drugiego j.n.: 1. Oktadzina posadzkowa zmywalna z gresu antyposlizgowego na zaprawie klejowej gr. 3 cm. Autor projektu:  inz. Henryk Krystor Upr. Bud. BH/106/80 i BY/79/86
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P ’ | [\poz. 0.4.1. poz. 0.4.1. ol . QR o S \VZ s poz. 222, L ST I - 0,85 R Nadproza i podciggi do wykonania z betonu C16/20, zbrojone stalg A lll N 4. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z szerokoformatowej folii budowlane;.
~— OSF2 | 10 } | } < 2 10 O \ V__ wg opisu w kazdej pozycji j/n, 5. Podbudowa z gruzobetonu z zatarciem pod folie, podkiad jastrychowy lub keramzytobeton o
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Zmasy benforitows] | | | T T e S 75222, I v S o murowanych budynku na specjalne kotki w ilogci 4 szt./m2 na zaprawie klejowej metoda 3. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z szerokoformatowej folii budowlane;. Asystent autorain2. Kraysztof Kryston
1 ! ! ! L“““““““““"‘l; T T T T T T T T "lekkg mokrg" z silikatowo - silikonowa lub silikonowg barwiong w masie fakturg 4. Podbudowa z gruzobetonu z zatarciem pod foli¢, podktad jastrychowy lub keramzytobeton projektu: Pracownia Projektowa "ARCHEBUD"
| @ ! ! @ ! ! @ | elewacyjna. gr. 15 cm. Konstrukcja 16-100 Sokotka, ul. Krétka 6
| } ! ! 360.5 \ 1 OSE2 4 2 hvdroizolaci " ] falt " Kowe opleni 5. Zageszczona podsypka piaskowa gr. 12 - 18 cm z profilowanym na warstwie spadkiem 2 %.
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! ! l ! ! przyklejanym na klej do ptyt styropianowych i ekstrudowanych do podtozy betonowych. podpis:
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27,5 885 607,5 27,5 312,5 312,5 27,5 Powyzej poziomu gruntu nalezy zastosowac zewnetrzne ocieplenie systemowe Architektura 16-100 Sokéika, ul. Krétka 6 -
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