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OBJASNIENIA

K1 - zintegrowany zestaw kanatéw wentylacyjnych o wym. catkowitym
36 x 50 cm z podsufitowg kratkg wentylacyjng (pks)
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”””””””””””” RS i (WM1 - WM9) - sufitowe wywiewne kanaty grawitacyjne do wykonania z rur izolowanych
ffffffffffff oo NF @ 110 mm zakonczone nasada dachowg na kazdym kanale

PP

Kl
I

e

81,5
76,5

WD - wytaz dachowy o wym. 80 x 80 cm (74 x 78 cm)

N— (- -

A(MI
N—F-r -4
[& v
F

Tk
L
1

1 I .
.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1|
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
A
+
1
1
1
1
;
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1

WYSZCZEGOLNIENIE DREWNIANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

VR

St I

Q ——1

(St 1 - St 2) - strugane stupy drewniane wolnostojgce szt. 3 i szt. 4 (tgcznie szt. 7) do wykonania
z impregnowanej kantowki o przekroju 15 x 15 cmi wys. 2,35 m
(od wiehca do oczepu).

WYSZCZEGOLNIENIE ZELBETOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

W OBREBIE WIENCOW
Wience poziome do wykonania z betonu C16/20, zbrojone stalg A Il N
wg opisu w kazdej pozycji j/n,

strugany oczep |

x 15 cm
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oprzeé¢ oczep bezposrednio na murze w0
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poz. 1.4.2. - wieniec obwodowy zespolony z wiencem (poz. 1.4.1.) poprzez pionowe przejscia
wiencéw (poz. 2.1.2. i poz. 2.1.4.), o wym. 25 x 20 cm zbrojony 4 x & 12 mm
w strzemionach A 0 @ 6 mm w odstepach co 25 cm.
UWAGA: Nad oknem wieniec zbroi¢ 4 x @ 12 mm dotem i 4 x & 12 mm gorg
w strzemionach 4 - ro cietych A 0 @ 6 mm w odstepach, co 12 cm.
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165 - dt. jetki

1530 - dt.

poz. 2.4.1. - wieniec krawedziowo - spadkowy zespolony z wiehcem (poz. 1.4.1.) do wykonania
w osiach ,A”, ,.D”i,I” o wym. 25 x 25 cm zbrojony 4 x @ 12 mm w strzemionach A 0
@ 6 mm w odstepach co 25 cm.
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WYSZCZEGOLNIENIE ZELBETOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
W OBREBIE PRZYZIEMIA

Rdzenie pionowe oraz filarki krawedziowe do wykonania z betonu C16/20,

zbrojone stalg A Il N wg opisu w kazdej pozycii j/n,
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murtat
20 x 15 ¢cm

murtat
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8 x 20 cm
(mocowana na kotwy
8 x20 cm
(mocowana na kotwy

233,5

poz. 2.1.1. - rdzenie szt. 2 o przekroju 25 x 30 cm (wys. 0,83 m od podciggu do wienca
poz. 2.4.1.) do wykonania w osi ,A”, przeznaczone do usztywnienia $ciany
szczytowej, zbrojone 6 x @ 12 mm w strzemionach A 0 & 6 mm
w odstepach co 25 cm.

stalowe do muru)
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(poz. 2.1.2. - poz. 2.1.4.) - pionowe przejscia wiehcéw obwodowych szt. 3 o przekroju 25 x 25 cm
(wysokos¢ pomiedzy goéra jednego wienca a dotem drugiego j.n.:
0,80 m, 0,40 mi 0,65 m), zbrojone 4 x & 12 mm w strzemionach A 0
@ 6 mm w odstepach co 25 cm.
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poz. 2.1.5. - rdzenie szt. 2 o przekroju 25 x 25 cm (wys. 1,96 m pomiedzy wiencami poz. 1.4.1.
a poz. 2.4.1.) do wykonania w osi ,|”, przeznaczone do usztywnienia $ciany
szczytowej, zbrojone 4 x @ 12 mm w strzemionach A 0 @ 6 mm w odstepach
co 25 cm.
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WYSZCZEGOLNIENIE WARSTW SCIAN
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SKP2 - proj. konstrukcyjno - dziatowe Scianki szkieletowe do wykonania z impregnowane;j
kantéwki struganej 38 x 140 mm w rozstawie osiowym stupkéw co 40 cm z wypetnieniem
izolacjg z wetny rulonowanej z zakladkami montazowymi lub wetny w arkuszach
gr. 15 cm wraz z powloka paroizolacyjng obtozone od wewnatrz ptytami ogniochronnymi
DF gr. 15 mm, z zewnetrznym poszyciem z ptyt MFP lub OSB gr. 15 mm z dociepleniem
systemowym welng mineralng péttwarda gr. 15 cm. Elewacje wykonczy¢
z dekoracyjnych elastycznych ptytek elewacyjnych imitujgcych cegte w miejsce wyprawki
elewacyjnej - systemowe;.
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OBIEKT: Budowa budynku remizy strazackiej OSP z infrastrukturg towarzyszaca
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LOKALIZACJA: obreb Karpowicze, dziatka Nr geod. 1116, gm./ j.ew. Suchowola
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(mocowana na kotwy

INWESTOR . GMINA SUCHOWOLA, Plac Kosciuszki 5, 16 - 150 Suchowola

stalowe do muru)
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHEBUD", 16 - 100 Sokotka, ul. Krétka 6
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Autor projektu:  inz. Henryk Krystor Upr. Bud. Bt/106/80 i Bt/79/86

4# GIc'I_wny Upr. do projekt. obiektéw budownictwa lgdowego
projektant w specjalnoéci konstrukcyjnej i architektonicznej
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Architektura: mgr inz. Tomasz Jacyniewicz
Upr. bud. Bt - PAOKK/38/2004 do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
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podpis:
Asystent autora mgr inz. arch. Marzena Chodak-Paszko
projektu: Pracownia Projektowa "ARCHEBUD"
Architektura 16-100 Sokétka, ul. Krétka 6
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