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POMIESZCZENIE TECHNICZNE NA ANTRESOLI 1:50 OBJASNIENIA
680 K1 - zintegrowany zestaw kanatéw wentylacyjnych
" " o wym. catkowitym 36 x 50 cm z podsufitowg kratkg wentylacyjng (pks)
| | WD - wytaz dachowy o wym. 80 x 80 cm (74 x 78 cm)
15 650 15 Brs - balustrada wys. 110 cm
1 -
125 62 125 UWAGI DOTYCZACE BALUSTRAD:
Lo 5 o 1. Balustrady nie powinny mie¢ ostro zakoriczonych elementéw, a ich konstrukcja powinna zapewnia¢
C R RS . - e . . RO
L Lo przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej podstawowych obcigzen
l L25L N 150 N 225 4.25L l technologicznych i montazowych. Wysoko$¢ i wypetnienie ptaszczyzn pionowych powinny zapewnia¢
T B w 100 Rl T skuteczng ochrone przed wypadnigciem osob.
o ! ! oo 2. Minimalna wysokos$¢ balustrady, mierzona do wierzchu poreczy powinna mie¢ wymiar 1,10 m,
1 125,25 ! 550 | ,25,25; natomiast maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady
A | ‘ N powinna mie¢ wymiar 0,12 m
"""""" Tam ! | ! @ ! 3. Porecze przy schodach przed ich poczatkiem i za koncem, nalezy przedtuzy¢ o 0,30 m
Fooooos E— —3 é:; ——————— FpE)_Z_é_Z_'I_-‘T ———————— oo [ ————————————— 265 - T -- ¥ - 1 oraz zakonczy¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie.
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;:Ai’:’gfﬁ; T 7 ‘ — — = < I/é - NA ANTRESOLI
E T Xt\ ' pp.I 90 ‘ + '
! \‘5 g: 150 N 225 :g 25 OZN. | NAZWA-FUNKCJA PODtOGA P/U M2
1 or T - (=]
: 3 w 100 =
w % | [ .
' © ;: 0 : :; 1/1 Pom. techniczno-magazynowe plyta L 10.80
: | £ - | £ 38° (78%) cementowo - wiérowa
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A ® © 4 \Q | , E OBIEKT: Budowa budynku remizy strazackiej OSP z infrastrukturg towarzyszaca
\ 124 36 21 ! :
\ 55 181 : < << LOKALIZACJA: obreb Karpowicze, dziatka Nr geod. 1116, gm./ j.ew. Suchowola
\‘ ’:' Z : X ;
\ o 2 | Brs : e INWESTOR : GMINA SUCHOWOLA, Plac Kosciuszki 5, 16 - 150 Suchowola
t A | Q| O =
R . THX I s e N L C ] P 1 om<
PN \Y I — - . e I (S h@ oz T PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHEBUD", 16 - 100 Sokétka, ul. Krétka 6
N i\ \\:T Q\ N g\ Ao L
W%V/ 2‘5 600 o5 | Autor projektu:  inz. Henryk Kryston Upr. Bud. BY/106/80 i BI/79/86
ys. | ; . Giowny Upr. do projekt. obiektéw budownictwa lagdowego
I N S ! klamry wtazowe ' projektant w specjalnosci konstrukcyjnej i architektonicznej
15 . 2 650 mocowane do muru 15 .
t : |
N7 : : podpis
Lo 1 ! ! [ Architektura:  mor inz. Tomasz Jacyniewicz 7]

Upr. bud. Bt - PdOKK/38/2004 do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

podpis:

WYSZCZEGOLNIENIE DREWNIANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH Asystent autora _inz. Krzysztof Krystori
STW - wsporniki tréjkatne szt. 2 ze struganych kantéwek drewnianych (zastrzat 6 x 16 cm; &r:rilt(rtﬁlicja fé?fggvg'gkzlf:'ﬂfvlvgétﬁsgHEBUD

belka 6 x 16 cm; stupek 6 x 16 cm) lub ze stalowych rur prostokgtnych 8 x 16 cm

mocowane na kotwy stalowe rozporowe lub chemiczne.
WYSZCZEGOLNIENIE ZELBETOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH | o ______ PO e
Nadproza i podciggi do wykonania z betonu C16/20, zbrojone stalg A llI N Asystent autora mgr inz. arch. Marzena Chodak-Paszko
wg opisu w kazdej pozycji j/n, projektu: Pracownia Projektowa "ARCHEBUD"

Architektura 16-100 Sokotka, ul. Krotka 6 .
poz. 2.2.1. - nadproze okienne o rozpietosci w $wietle 1,50 m (dt. catkowita 1,80 m) podpis:
o przekroju 25 x 15 cm, zbrojone 4 x @ 12 mm w strzemionach A 0 @ 6 mm Nazwa pliku: Karpowicze_Remiza OSP ARK. NR:

w odstepach, co 15 cm.
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