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1 : | (poz. 0.4.1.; poz. 0.4.2.; poz. 0.4.4.) - wieniec obwodowy i wewnetrzny $cian fundamentowych 2. Laty drewnlane.lmpregnowane 5,0 x 6,0 cm w rozstawie d_opasowanym d_o modutu.
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+6,20 b krokiew koszowa 20 x 7 cm v+ 620 4§20 S 4 A 0 @ 6 mm w odstepach co 25 cm. 4. Poszycie z ptyty OSB gr. 15 mm lub deskowanie petne gr. 30 mm pod papg bitumiczng
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N o B o o v ISl (N v v v o | P I poz. 0.4.2. (GKw = - 0,90 m; DKw = - 1,15 m) 5. Krokwie drewniane impregnowane srodkiem ogniochronnym i grzybobdjczym z kantowki
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o o 3 ¥ X ¥ e vl el N AN N o ¥ n LR S poz. 0.4.3. - wieniec $cian fundamentowych o wym. 25 x 30 cm, zbrojony 4 X @ 12 mm 6. Ocieplenie wetng mineralng lub szklang gr. 20 cm w polach migdzyjetkowych i polach
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E i LNz, 2.4.1 \ ! :W: ! 5 " " I‘.?“\T SN\ krokwie /1 ! N ¥ poz.2.4.1. poz. 1.4.2. - wieniec obwodowy zespolony z wiencem (poz. 1.4.1.) poprzez pionowe przejscia wkretéw "czarnych" 3,5 x 35 mm w odstepach co 20 cm spoinowane masg szpachlowg
poz. 2.1.1 g 68F1 L ¥ X ‘ ¥ //,/'57 g .'47 x 20 cm | ¥ < ¥ ¥ o N "7x20cm ' ‘ belki' " X 3 X S wiencéw (poz. 2.1.2. i poz. 2.1.4.), o wym. 25 x 20 cm zbrojony 4 x @ 12 mm gipsowa lub mineralng, malowane antyplesniowg farbg wodna lateksowa w kolorze biatym.
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™ N R B | T R RN I - ) 1) Ll Ll Ll Ll 1l N Ll 1 . . . . ) ca.
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o |.o_~+- ffffff g poz. 1.3.1 - L L 7 + 2,55 ! poz.(1.4.1.. ~| o o . o _ 4. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z szerokoformatowe;j folii budowlane;. (filarki, trzpienie, rdzenie, nadproza i podciag) zostaty opisane na rzutach kondygnacii
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¥ iy poz. 1.1.1. | o o o 7 O ~poz. 1447 poz. 2.4.1. - wieniec krawedziowo - spadkowy zespolony z wiericem (poz. 1.4.1.) do wykonania 6. Zageszczona podsypka piaskowa gr. 12 cm.
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Q I poz. 1.1.1. A= o o L@ 7 0 | ol5 Rdzenie pionowe oraz filarki krawedziowe do wykonania z betonu C16/20, 3. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z szerokoformatowej folii budowlanej.
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