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Sokoéika, 15. 11. 2021.

OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU i ARCHITEKTURY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, tekst jednolity

(Dz.U.z2020r., poz. 1333)

- oSwiadczamy, ze zamienny projekt budowlany sporzadzony dla gminy Suchowola,
Plac Kosciuszki 5, 16 — 150 Suchowola

dla obiektu budowlanego:

Budowa budynku remizy strazackiej OSP z infrastruktura towarzyszaca w tym m. in.
zbiornikiem szczelnym na nieczystosci ciekle o poj. 8,50 m’

usytuowanego na dziatce Nr geod. 1116, potozonej w obrebie Karpowicze, jedn. ew. Suchowola

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI i
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Podpisy:

Autor projektu:

Architekt:



Sokoéltka, 15. 11. 2021.

OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU i ARCHITEKTURY

Zgodnie z art. 34, ust.3d, pkt.3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t. jednolity
Dz.U. 22020 r., poz. 1333 z pdZniejszymi zmianami )
- oSwiadczamy, Ze zamienny projekt budowlany sporzadzony dla gminy Suchowola,

Plac Kosciuszki 5, 16 — 150 Suchowola

dla obiektu budowlanego:

Budowa budynku remizy strazackiej OSP z infrastruktura towarzyszaca w tym m. in.
zbiornikiem szczelnym na nieczystosci ciekle o poj. 8,50 m’

usytuowanego na dziatce Nr geod. 1116, potozonej w obrgbie Karpowicze, jedn. ew. Suchowola

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI i
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Podpisy:

Autor projektu:

Architekt:



Sokotka, 07. 11. 2021.

OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU

Na podstawie art. 33, ust. 2, pkt. 10 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane,
tekst jednolity ( Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami )

- oswiadczam,

ze projektowany dla gminy Suchowola, Plac Kosciuszki 5, 16 — 150 Suchowola

obiekt budowlany:

Budynek remizy strazackiej OSP

usytuowany na dziatce Nr geod. 1116, obreb Karpowicze, jedn. ew. Suchowola
nie ma mozliwos$ci podiaczenia do sieci cieplownicze;.

Jestem Swiadomy odpowiedzialnos$ci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia.

Autor projektu:

Podpis:



KARTA UZGODNIEN

JEDNOSTKA/ RZECZOZNAWCA itp. Miejsce uzgodnienia — str.
1. Rzeczoznawca d/s. ochrony ppoz. Projekt zagospodarowania dzialki
Tadeusz L.ozowski Rzut przyziemia

Lewickie 66 B, 16 — 061 Juchnowiec K.

2. Rzeczoznawca ds. sanitarno — higienicznych - jlw
Marta Nikitin, B — stok, ul. Sikorskiego 14/4

Sokotka, 15. 11. 2021.



OPIS TECHNICZNY

zagospodarowania dziatki do projektu zamiennego budynku remizy strazackiej,
usytuowanego na przedmiotowej dziatce Nr geod. 1116
obreb Karpowicze, jedn. ew. Suchowola

I Dane og0lne

1) INWESTOR: GMINA SUCHOWOLA
16 — 150 Suchowola, Plac KoSciuszki 5
2) OBIEKT: Budowa budynku remizy strazackiej OSP z infrastruktura towarzyszaca
w tym m. in. zbiornikiem szczelnym na nieczystosci ciekle o poj. 8,50 m’
3) LOKALIZACJA: obr¢b Karpowicze, jedn. ew. Suchowola, dzialka Nr geod. 1116

4) Autor projektu: inz. Henryk Kryston Upr. Bud. Bl —106/80 i Bl - 79/86,
- architektura: mgr inz. Tomasz Jacyniewicz, Upr. do projektowania w specjalnosci
architektonicznej b/ o, Nr ewidencyjny BL - PAOKK/38/2004
5) Asystent autora projektu: mgr inz.. arch. Marzena Chodak - Paszko
Architektura Pracownia Projektowa ,ARCHEBUD”
16 — 100 Sokélka, ul. Krotka 6
6) Asystent autora projektu: inz. Krzysztof Kryston
Konstrukcja Pracownia Projektowa ARCHEBUD w Sokélce
16 — 100 Sokélka, ul. Krotka 6

II Opis stanu istniejacego:

1. Przedmiotowa dziatka ozn. nr geod.1116 potozona jest w obrebie wsi
Karpowicze, gm. Suchowola jako teren niezabudowany z dostepem
poprzez wjazd istniejgcy z drogi gminnej ozn. nr geod. 823, stanowia-
cej komunikacje do m. Suchowola.

2. Dziatka ta potozona jest na terenie nastepujacych obszaréw:

a) obszar specjalnej ochrony ptakéw ,Natura 2000 Ostoja Biebrzanska”
ozn. PLB200006,

b) obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 ,Dolina Biebrzy”
ozn. PLH200008 ),

a ponadto w otulinie Biebrzanskiego Parku Narodowego.
Projektowana inwestycja nie spowoduje znaczaco negatywnego oddzia-
tywania na przedmioty ochrony w/w obszarow, przede wszystkim miej-
sca legowe, zerowiska gatunkow ptakow i ich siedliska, podlegajacych
ochronie w w/w obszarach ,Natura 2000” na skale znaczgcego oddzia-
tywania na te gatunki, a takze nie pogorszy ona integralnosci obszarow
,Natura 2000” i ich powigzan z innymi obszarami.
3.Teren inwestycji potozony jest poza obszarem wpisanym do rejestru

zabytkow oraz strefami ochrony konserwatorskiej i nie jest objety for-

mami ochrony zabytkéw, o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca

2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z

2018r., poz. 2067 t.j. ) oraz nie jest ujety w gminnej ewidencji zabytkow.




4. Ponadto w/w obszary nie nalezg do terendéw zalewowych ani tez
szkdd gorniczych.

5. Przylegta bezposrednio do dziatki inwestora z obszarem inwestowania
droga gminna ( ulica wsi Karpowicze ) urzgdzona jest w nawierzchnie
asfaltowa i uzbrojona w podziemny wodocigg wiejski sr. 110 mm z
ulicznymi naziemnymi, kolumnowymi hydrantami ppoz. oraz w napo-
wietrzng komunalng linie energetycznag nn.

6. Na potrzeby projektowanej inwestycji wykonane zostang na podstawie
odrebnych opracowan:

a) przytacze wodociggowe,
b) przytacze energetyczne.

7. Do projektowania posadowienia budynku remizy strazackiej przyjeto
tzw. ,proste” warunki gruntowo - wodne okreslone na podstawie Rozpo-
rzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz. U. 2012., poz. 463 ).

Z analizy dokonanych odkrywek do gt. 2,00 m wynika, ze sg to warunki
dobre z niskim poziomem wod gruntowych (ponizej poziomu posado-
wienia projekt. fundamentow), umozliwiajgce tzw. bezposrednie posa-
dowienie, zgodnie z przyjeta | kategorig geotechniczna.

8. Wymiary oraz ksztatt obrysu terenu przeznaczonego pod realizacje
przedmiotowej inwestycji wydzielonego z obszaru dziatki nr geod. 1116
stwarzajg optymalne warunki do jego zagospodarowania pod projekt.
zabudowe wraz z niezbedng, towarzyszacq infrastrukturg techniczna.

lll. Przedmiot i podstawa opracowania, projektowana zabudowa:

1) Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania
dziatki Nr geod. 1116 sporzadzony na podstawie prawomocnej Decyzji
Nr BUD. 6730. 27. 2019. z dn. 31 .07. 2019. o warunkach zabudowy
wydanej przez Burmistrza Suchowoli, ktory jest zgodny z projektem
pierwotnym i wg ktorego realizowana jest przedmiotowa inwestycja na
podstawie pozwolenia na budowe znak OSA - V.1.406.2019, Decyzja
Starosty Sokdlskiego Nr 419/19 z dn. 13. 11. 2019r. W stanie obecnym
budynek remizy strazackiej OSP jest w stanie surowym zamknietym,
zas obiekty zewnetrznej, towarzyszacej infrastruktury technicznej pozo-
stajg w stanie realizacji.

2) Zakres pierwotnego projektu zagospodarowania dziatki Nr 1116 pozo-
staje bez zmian i obejmuje realizacje n/w obiektow, ktérych usytuowa-
nie rowniez pozostaje bez zmian:

Budynek remizy strazackiej OSP z infrastrukturg towarzyszgacg w tym

m. in. zbiornikiem szczelnym na nieczystosci ciekte o poj. 8,50 m®




z uwzglednieniem w projekcie n/w pozostatych elementéw zagospodarowania
dziatki i infrastruktury technicznej takich jak:

(R1-R6) - rzedne naroznikowe fundamentéw od poziomu terenu
(T1-T3) - rzedne poziomu terenu
Pz - proj. podest wejsciowy
pt - proj. podjazd zaopatrzeniowo - techniczny
Tz - proj. taras zadaszony
schz.- proj. schody zewnetrzne
po.- proj. podest
pd.- proj. podjazd betonowy
PNU - proj. utwardzenie terenu o nawierzchni betonowej i zwirowej na pod sta-
nowisko postojowe, dojazdy i dojscia piesze o tacznej pow. 239,80 m?, w tym:
SPo - proj. stanowisko postojowe na samochdd osobowy szt. 1 o wym. 2,50 x 6,00 m
MS - proj. miejsce ustawienia kontenera na odpady state na nawierzchni utwardzonej
wp - przewidywany przebieg przytgcza wodociggowego z wodociggu wiejskiego do
wykonania wg odrebnego opracowania
ZS. - proj. podziemny, zakryty zbiornik szczelny na scieki sanitarno - bytowe
0 poj. 8,50 m® wraz z przytaczem do budynku remizy (ks.)
ZI - istn. zjazd z komunikacji publicznej (drogi gminnej ozn. nr geod. 823) na
dziatke inwestora
HI80 - istn. uliczny, naziemny hydrant p.poz. @ 80 mm
SHS - zasieg strefy ochrony pozarowej w/w hydrantu dla budynku remizy
zbc - obszar niskiej zieleni biologicznie czynnej

3) Intensywno$¢ wykorzystania terenu (pozostaje bez zmian):
( stosunek pow. nowej zabudowy do pow. terenu przeznaczonego pod zabudowe)

a) powierzchnia proj. zabudowy: 304,55 m?
w tym:

- budynek remizy: 239,15 m?

- zadaszony taras: 45,90 m?

- zadaszony podest wejsciowy: 6,40 m?

b) powierzchnia terenu przeznaczonego pod zabudowe: 3720,00 m?

304,55 m*/ 3720,00 m* x 100 % = 8,20 %
co stanowi 8,20 % pow. terenu przeznaczonego pod zabudowe < od 10 %
(warunek spetniony)

Uwaga:
Wprowadzone do projektu budowlanego zmiany dotycza wytacznie bu-

dynku remizy strazackiej OSP bez zmiany jego podstawowych parame-

trow liczbowych i polegajg gtéwnie na:

a) zmianie pierwotnie projektowanego sposobu ogrzewania budynku w
sposob tradycyjny poprzez wykonanie wodnej, wewnetrznej instalacii
c.0. i c.w., zasilanej z wtasnego zrodta, tj. kotta na paliwo state typu
.pellet” na ogrzewanie elektryczne zasilane projektowanym przytgczem
z komunalnej linii energetycznej nn z uzupetnieniem o zaprojektowang
obecnie w ramach zamiennego projektu budowlanego instalacje foto-
woltaniczng, skutkiem czego:




- dokonano niewielkich zmian w uktadzie funkcjonalnym pomieszczen
parteru, m. in. zamieniono pierwotnie proj. kottownie na pomieszczenie
techniczne,

- zaprojektowano instalacje fotowoltaniczng w formie monokrystalicz-
nych paneli w ilosci docelowej 40 szt. o mocy znamionowej kazdego
panela 380 W, przeznaczonych do zamontowania na potudniowo - za-
chodniej potaci dachowej projektowanej remizy strazackiej OSP.

b) szczegotowe, zamienne rozwigzania projektowe w wyzej omowionym
zakresie zawarte zostaty w odrebnie oprawionych czesciach: sanitarne;j
| elektrycznej niniejszego zamiennego projektu budowlanego.

4) Zgodnie z wprowadzonymi zmianami projektowany budynek remizy
zaopatrzony zostanie w energie elektryczng z przewidzianego do wyko-
nania na podstawie odrebnego opracowania przytgcza z komunalnej linii
energetycznej nn z uzupetnieniem w instalacje fotowoltaniczng (wyko-
rzystanie tzw. ,zielonej energii’) oraz w wode jak dotychczas projekto-
wano z przewidywanego do wykonania na podstawie odrebnego opra-
cowania przytacza z komunalnego wodociggu wiejskiego wraz z instala-
cjg doziemng do proj. budynku,

5) Wody opadowe z dachu projektowanego budynku i nawierzchni
utwardzonych odprowadzane bedg systemem orynnowania na teren
nieruchomosci inwestora — zgodnie z projektem pierwotnym.

6) Scieki sanitarne z zaplecza sanitarnego proj. budynku odprowadzane
beda do proj. zakrytego zbiornika szczelnego o poj. 8,50 m®,

7) Realizacja proj. inwestycji nie zmieni istn. zagospodarowania na dziat-
kach sgsiednich i nie wptynie negatywnie na mozliwos¢ komunikacji
pieszej i kotowej na terenie wtasnym i sgsiednim, a ponadto nie spo-
woduje zmiany stanu wody gruntowej,

8) Odpady state gromadzone bedg czasowo w kontenerze zamknietym
ustawionym na proj. nawierzchni utwardzonej celem czasowego prze-
trzymania do czasu wywiezienia na wysypisko komunalne.

9) Przedmiotowy budynek remizy strazackiej, stanowigcy zakres przed-
miotowej inwestycji zaprojektowany zostat z uwzglednieniem i zastoso-
waniem parametrow oraz wymogow zawartych w w/w decyzji o warun-
kach zabudowy”, jak rowniez zgodnie z przepisami zawartymi w Rozpo-
rzgdzeniu MI. z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow tech-
nicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. z 2020., poz. 1608, ze zm.),

a w szczegolnosci:

§ 12 — dotyczacy usytuowania budynku na dziatce budowlane;,

§ 13 — dotyczacy zachowania odl. pomigdzy obiektami ze wzgledu na przystanianie,
§ 19 - stanowiska postojowe na samochody,

§ 23 - miejsca gromadzenia odpadow statych,




§ 31 — studnie,

§ 36 - zbiorniki bezodplywowe na nieczystosci ciekle,

§ 207 — dotyczacy bezpieczenstwa pozarowego,

§ 271 1§ 272 — dotyczace zachowania odl. pomigdzy obiektami ze wzgledu na ochrong ppoz.

10) Szczegdtowy sposdb zagospodarowania przedmiotowej dziatki okre-
Slony zostat graficznie i opisowo na zat. projekcie zagospodarowania
opracowanym na kopii aktualnej mapy zasadniczej do celow projekto-
wych w skali 1 : 500, ktéry pozostaje bez zmian.

IV. Analiza obszaru oddzialywania projekt. inwestycji na dzialki sasiednie:
W rozumieniu art. 3, pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane oraz na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowa-
nie (t.j. Dz. U. z 2020., poz. 1608, ze zm.) dokonano analizy j/n, ktéra pozosta-
je zgodna z projektem pierwotnym
1. Adn. § 13.1. Przestanianie:
Wysokos$¢ proj. budynku do kalenicy wynosi 7,20 m, za§ do najwyzsze go
okapu 3,90 m, natomiast odleglo$¢ tej zabudowy od granicy z najblizsza
dziatka sasiednia o nr geod. 1117 wynosi 10,70 m.
Brak oddziatywania.

2. Adn. § 19, ust. 112., ust. 7. Stanowiska postojowe na samochody:
Odlegtos¢ proj. stanowiska postojowego na samochdd cigzarowy (bojowy w6z
strazacki) usytuowanego bezposrednio przed garazem na ten woz wynosi:
- znacznie powyzej 10 m od okien pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt
ludzi w budynkach mieszkalnych na dziatkach sasiednich,
- znacznie powyzej 6,00 m od granicy z najblizsza dziatka sasiednia,
Odlegtos¢ proj. stanowiska postojowego na samochdd osobowy wynosi:
- znacznie powyzej 7,00 m od okien pomieszczen przeznaczonych na staty po-
byt ludzi w jakimkolwiek budynku mieszkalnym,
- znacznie powyzej 3,00 m od granicy z najblizsza dziatka sasiednia,
Warunki spetnione — brak oddzialywania!
3. Adn. § 23, ust. 11 3. Miejsca gromadzenia odpadoéw statych:
Proj. miejsce na nawierzchni utwardzonej usytuowane zostato w odleglosci
wigkszej niz 3,00 m od granic ze wszystkimi dziatkami sasiednimi, za$ od
okien 1 drzwi w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi > 10,00 m, czyli
zgodnie z warunkami technicznymi.
4. Adn. § 31, ust.1, pkt. 3. Studnie nie sa projektowane: nie dotyczy

6. Adn. § 271. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo ppoz.:
Projekt. murowany budynek remizy strazackiej OSP usytuowany zostat w odl.
10,70 m od granicy z dziatka sasiednia nr geod. 1117, na ktorej nie wystgpuje
zabudowa w odl. mniejszej niz 4,00 m od granicy dziatki naprzeciw budynku




projektowanego, jak tez w odl. mniejszej niz 12,00 m od tego budynku, zas od
granicy z druga dzialka sasiednig nr 1115/3 w odl. wigkszej niz 12,00 m, co nie
ogranicza sytuowania na obu dziatkach sasiednich zabudowy murowanej ani
drewnianej, zgodnie z ,, WT”.
Brak oddziatywania w tym zakresie.
7. Nie projektuje si¢ jakichkolwiek zewnetrznych emitoréw hatasu ani zrodet
wytwarzania substancji zapachowych lub odorotworczych.
Wobec powyzszego nie zostang przekroczone dopuszczalne poziomy hatasu
okreslone w Rozporzadzeniu Min. Srodowiska z 29. 07. 2004. ( Dz. U. Nr 178,
poz. 1841 ) dla najblizej potozonych terenow zabudowy mieszkalnej ( 55 dB w
porze dziennej 1 45 dB noca) nie przekraczajace swym zasiggiem obszaru, dla
ktorego inwestor posiada tytut prawny.

8._Z przeznaczenia i rodzaju technologii projektowanej inwestycji wynika, ze
strefa sanitarna zamyka si¢ w granicach nieruchomosci inwestora.
Whiosek koncowy:
Projektowana inwestycja nie wykracza swym zasi¢giem poza teren nierucho-
mosci inwestora 1 zamyka si¢ w jej granicach, tj. terenu do ktérego inwestor
posiada tytut prawny.

V. Zagadnienia ochrony Srodowiska naturalnego i ewentualnego na nie wpltywu
projektowane] inwestycji:
Przedmiotowy zamienny projekt budowlany, podobnie jak i1 projekt pierwotny
uwzglednia wymogi ochrony srodowiska zawarte w n/w aktach prawnych:
e Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska ( tekst jednolity
Dz. U. z 2020r., poz. 1219, 1378, 1565, 2127, 2338 ze zm.),
e Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. Prawo Ochrony Przyrody ( tekst jednolity
Dz. U. z 2020r., poz. 55,471, 1378 ze zm.),
e art. 29 1 234 ustawy Prawo Wodne ( t. j. Dz. U. z 2021., poz. 624 ze zm.),

Na podst. art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust.1 pkt.4, art. 84 1 art. 85 ust. 2,
pkt. 2 ustawy z dnia 03.10. 2008 r. o udostgpnianiu informacji o sSrodowisku 1
jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach od-
dziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016. poz. 353 t. j.), a takze zgodnie z tre-
Scia rozporzadz. Rady Ministréw z dnia 10. 09. 2019. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na §rodowisko (Dz. U. z 2019., poz. 1839),
projektowana inwestycja, polegajaca na budowie remizy strazackiej OSP z in-
frastruktura towarzyszaca, w tym m. in. zbiornikiem szczelnym na nieczystosci
ciekte o poj. 8,50 m’ nie nalezy do przedsigwzi¢¢ mogacych zawsze znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko ani przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie oddzia-
tywa¢ na srodowisko, przy uwzglednieniu n/w rozwiazan projektowych i dziatan
minimalizujacych wplyw przedmiotowej inwestycji na srodowisko:




1. Zakres dziatan minimalizujacych wplyw inwestycji na Srodowisko w trakcie
je] realizacji:

a) najwigkszy wptyw na powierzchni¢ gruntu nastapi podczas realizacji inwe-
stycji, kiedy to w ramach robot przygotowawczych zostanie usunigta i prze-
mieszczona do sktadowania oraz dalszego zagospodarowania na cele rolnicze 1
pod zielen ozdobna warstwa humusu préchnicznego.

b) wszelkie odpady 1 opakowania po materialach budowlanych 1 stosowanych
srodkach pochodzenia chemicznego beda segregowane i czasowo gromadzone
w odrgbnych kontenerach do utylizacji,

c) wszelkie poptuczyny 1 $cieki bytowe z zaplecza budowy odprowadzane beda
do szczelnego bezodptywowego zbiornika, a po napetnieniu wywozone do
oczyszczalni $ciekow,

d) pow. placu budowy zostanie zminimalizowana, a teren budowy wygrodzony 1
zabezpieczony przed dostgpem osdb trzecich,

e) plac budowy wyposazony zostanie w zaplecze sanitarno — socjalne dla za-
trudnionych 0séb z toaleta szczelna typu T.O.1. wlacznie.

f) podczas prowadzenia robdt budowlanych stosowany bedzie wylacznie sprzet
sprawny technicznie, eksploatowany 1 konserwowany w sposéb prawidtowy, o
matej uciazliwos$ci akustycznej, zapewniajacy zabezpieczenie gruntu przed
wyciekami ptyndéw technicznych.

g) proces budowlany bgdzie zorganizowany w taki sposob, azeby wyeliminowac
przenikanie jakichkolwiek substancji lub zanieczyszczen do wod powierzch-
niowych 1 podziemnych,

h) prace budowlane prowadzone beda w porze dziennej, w godzinach 6.00 —

22.00.
1) budowa bedzie wygrodzona panelami modularnymi

1. Zakres rozwiazan projektowych minimalizujacych wplyw inwestycji na
srodowisko w trakcie jej realizacji:

a) wody opadowe z dachu projektowanego budynku remizy 1 nawierzchni
utwardzonych odprowadzane bg¢da systemem orynnowania wytacznie na teren
nieruchomosci inwestora.

b) Scieki sanitarne z zaplecza sanitarnego odprowadzane beda do proj. zakrytego
zbiornika szczelnego o poj. 8,50 m’,

c) odpady state gromadzone bg¢da czasowo w kontenerze zamknigtym ustawio-
nym na proj. nawierzchni utwardzonej celem czasowego przetrzymania do
czasu wywiezienia na wysypisko komunalne.

d) strefa sanitarna zamyka si¢ w obszarze nieruchomosci, do ktérej inwestor po-

siada tytut prawny.

e) nie przewiduje si¢ transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

f) nie projektuje si¢ jakichkolwiek zewngtrznych emitorow hatasu ani Zrodet
wytwarzania substancji zapachowych lub odorotworczych.




Oceniajac oddziatywanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego w zakresie
klimatu akustycznego nalezy odnies$¢ si¢ do norm dotyczacych hatasu zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku.

A zatem nie zostana przekroczone dopuszczalne poziomy hatasu okreslone w Rozp. MS z dn.
29. 07.2004. ( Dz. U. Nr 178, poz. 1841 ) dla najblizej potozonych poza obszarem inwesto-
wania terenéw zabudowy zagrodowej, dla pory dziennej — max. 55dB, jak i nocnej — 45dB.

g) $cieki technologiczne ani przemyslowe nie beda wytwarzane.

h) nie projektuje si¢ zadnych zrodet ciepta, ktore moglyby emitowa¢ do atmos-
fery substancje szkodliwe 1 zanieczyszczenia, zrodlem ogrzewania remizy bg-
dzie energia elektryczna dostarczana gtownie proj. przytaczem z komunalne;j
siesi energetycznej z dodatkowym uzupetnieniem zaopatrzenia w t¢ energi¢ z
proj. instalacji fotowoltanicznej (,,zielona energia”)

1) realizacja proj. inwestycji nie wymaga jakiejkolwiek wycinki drzewostanu na
terenie wlasnym ani na terenach przylegtych, ani nie zmieni istn. zagospodaro-
wania na dziatkach sasiednich, natomiast grunty oznaczone jako rolne w dal-
szym ciagu beda wykorzystywane zgodnie z ich ewidencja geodezyjna. Nie
zmieni si¢ tez stan wody gruntowe;j,

j) projektowana inwestycja pozostaje bez wptywu na:

e okoliczny drzewostan
e pow. ziemi (glebe)
e wody powierzchniowe i1 podziemne

k) proj. inwestycja:

e nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ stwarzajacych zagrozenie wystepowania
powaznych awarii.

e nie bedzie oddziatywac na obszary sasiednie w zakresie drgan, zaktocen elek-

trycznych 1 promieniowania

Whiosek koncowy:

Dzigki zastosowaniu w/w rozwigzan projektowych 1 wykonawczych przedmio-

towa inwestycja bedzie miata minimalny wptyw na §rodowisko tak, ze nie po-

gorszy jego stanu na terenach przylegtych, tj. poza obszarem do ktérego inwe-
stor posiada tytul prawny 1 nie bgdzie negatywnie oddziatywa¢ na ludzi,

Autor projektu:
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I1. Podstawa opracowania:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz.U. z 2020 ., poz. 1333 )

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ((t.j. Dz. U. z 2020.,
poz. 1608, ze zm.) — okreslane w tresci jako warunki techniczne w budownictwie (WT ),

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dn. 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdlowego za-

kresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020., poz. 1609),

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjal. z dn. 26. 09. 1997. w sprawie przepisOw
bezpieczenstwa 1 higieny pracy ( t. jednolity Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm. ).
5. Rozporzadzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego 1 Rady z dnia 29. 04. 2004 r.

w sprawie higieny srodkow spozywczych.

I1. Wyszczegdlnienie zagadnien technologiczno — uzytkowych:
1. Planowana funkcja obiektu:

Obiekt Remizy strazackiej OSP przeznaczony bedzie wytacznie do uzytku czynnie
dziatajgcych cztonkdéw ochotniczej strazy pozarnej dla okoto 6 oséb zaréwno kobiet
jak i mezczyzn. Nie przewiduje sie przebywania w nim 0sdb postronnych czy niepet-
nosprawnych. Obiekt bedzie uzytkowany sporadycznie.

Planowana funkcja jest motywowana brakiem odpowiedniego obiektu spetniajgcego
potrzebe szybkiej interwencji w okolicy. Obiekt bedzie uzytkowany wytgcznie przez
czynnych cztonkow OSP na potrzeby okolic wsi Karpowicze w gminie Suchowola.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy

Remiza strazacka OSP przeznaczona bedzie do uzytku szesciu czynnie dziatajacych
czlonkéw ochotniczej strazy pozarnej o pow. uzytk. 211,70 m? (facznie z antresolg).
Budynek ma stuzy¢ przygotowaniu Ochotniczej Strazy Pozarnej do dziatan ratowni-
czych oraz uczestniczenia jej w tych dziataniach wraz z sporzadzeniem dokumentac;ji
dotyczacych dziatan ratowniczych. Obiekt stanowi¢ ma miejsce zbiorek cztonkéw




OSP w gotowosci bojowej oraz stuzyé ma do przechowywania sprzetu strazackiego
wraz z przywroceniem sprawnosci oraz konserwaciji sprzetu i wyposazenia.
Budynek remizy OSP o wysokosci jednej kondygnaciji jest podzielony na dwa pozio-
my wydzielajace czesc¢ techniczng (garaz i pomieszczenia magazynowo - techniczne
wraz z antresolg nad pomieszczeniem technicznym, usytuowanym w miejscu pier-
wotnie projektowanej kottowmi ) oraz czes$¢ administracyjno - sanitarng z pomiesz-
czeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi i przygotowaniem zespotu OSP do dziatan
ratowniczych. Jednolity budynek remizy strazackiej miesci w sobie garaz na woz
strazacki, pomieszczenia socjalno - sanitarne oraz niezbedne pomieszczenia tech-
niczno-magazynowe.

Po wejsciu do obiektu wchodzimy w sektor komunikacji stanowiacy hall wejsciowy, z
ktérego dostajemy sie do poszczegdlnych pomieszczen.

Przygotowalnia positkow stuzy¢ ma do samodzielnego przygotowania przyniesionego
wczesniej positku lub napoju przez cztonkéw OSP. Przygotowane dania i napoje
spozywane mogg by¢ w pomieszczeniu administracyjno - socjalnym. Pomieszczenie
administracyjno-socjalne tagczy w sobie kilka funkgciji takich jak spozywanie positkow,
spotkania zespotu, prowadzenia dokumentacji a takze wewnetrznych szkolen.
Szatnia stuzy¢ ma przebraniu oraz przechowywaniu odziezy ochronnej celem wyru-
szenia na akcje ratownicza. W razie zabrudzenia odziezy ochronnej zesp6t OSP ma
do dyspozycji przylegtg do szatni pralnie wyposazong w pralke i suszarke automa-
tyczng oraz zlewozmywak dwukomorowy do zapierania najbardziej ucigzliwych plam.
W pomieszczeniu pralni przechowywane sg rowniez niezbedne srodki piorgce oraz
Srodki i sprzet porzadkowo-higieniczny. W szatni przewidziana jest instalacja szafy
do przechowywania wiader Scierek itp. sprzetu i srodkéw porzadkowych stuzgcych
do utrzymania higieny i porzadku w catym obiekcie.

Ze wzgledu na przewidziang niewielkg liczbe zespotu ochotnikow dostepna tazienka
jest wspolna dla kobiet i mezczyzn. Dopuszcza sie mozliwo$é, iz cztonkami ochotni-
czej strazy pozarnej mogg by¢ zarbwno mezczyzni jak i kobiety.

Garaz oraz przylegty do niego magazynek techniczny stuzg przede wszystkim do
przechowywania wozu i sprzetu strazackiego.

Ze wzgledu na wprowadzong do projektu zmiane sposobu ogrzewania budynku po-
przez rezygnacje z tradycyjnej wodnej, wewnetrznej instalacji c.0. na ogrzewanie
elektryczne, pomieszczenie dotychczas przeznaczone na kottownie na paliwo state
wraz ze skladem opatu zostato zamienione na pomieszczenie techniczne.
Wszystkie pomieszczenia wyposazone zostang w wentylacje grawitacyjng, w po-
mieszczeniach higieniczno - sanitarnych (pralnia i tazienka) wentylacjeé wywiewng
uruchamiang wtgcznikami oswietlenia, o wyd. min. 5 wymian lub 50 m® na godzine.
Wysokos¢ w Swietle netto wszystkich pomieszczen wynosi¢ bedzie 3,00 m, a wiec
nie istnieje potrzeba klimatyzaciji pomieszczen.

3. Struktura i rodzaj projektowanych pomieszczen:

Do dyspozycji cztonkow ochotniczej strazy pozarnej przeznaczono pomieszczenia do
przechowywania sprzetu strazackiego oraz wozu strazackiego, pomieszczenia sani-
terno-higienicznych oraz socjalno-administracyjnych.

4. Wyszczegdlnienie projektowanych pomieszczen:
a) pomieszczenia socjalno-administracyjnych mieszczg w sobie:
- pomieszczenie administracyjno - socjalne stuzy¢ ma do odpoczynku, spozywaniu
positkow, przeprowadzenia wewnetrznych szkolen oraz sporzgdzenia dokumenta-
cji z udziatu w dziataniach ratowniczych,




- przygotowalnia positkdw sporzadzanych samodzielnie przez czitonkéw OSP po-
mieszczenie to przeznaczone jest jedynie do przechowywania positkdw przyniesio-
nych przez zespot OSP, przechowywaniu naczyn, myciu ich oraz sporzadzaniu cie-
ptych i zimnych napoi,

b) pomieszczenia sanitarno-higieniczne mieszczg w sobie:

- fazienke wspolng dla kobiet i mezczyzn majgcq wydzielone przedsionek z umy-
walkami, przez ktéry dostajemy sie do pomieszczenia z ustepem i pisuarem oraz
ze wzgledu na mozliwos¢ mieszanego zespotu kobieco - meskiego wydzielone
pomieszczenie z natryskiem, w ktérym po akcji ratowniczej cztonkowie zespotu
ochotniczej strazy pozarnej mogg umy¢ sie i osuszyc,

- szatnie OSP stuzgcg do przebrania sie z ubrania wikasnego w ubranie ochronne
stanowigce wyposazenie remizy OSP,

- pralnie wyposazong w pralke, suszarke i zlewozmywak oraz wszelkie $rodki pio-
race stuzgce do prania ubrania ochronnego zespotu OSP.

C) pomieszczenia magazynowo - techniczne mieszczg w sobie:

- garaz samochodu strazackiego wraz z miejscem do suszenia wezy strazackich,

- magazynek techniczny na przechowywanie sprzetu i wyposazenia strazackiego,

- pomieszczenie techniczno - magazynowe na antresoli, do ktérego dostajemy sie
poprzez klamry wtazowe mocowane do muru dostepne z garazu,

5. Asortyment serwowanych dan i produktow:

Czionkowie OSP samodzielnie beda sobie przygotowywac positki w domu i prze-
chowywac w przygotowalni positkow. Nie przewiduje sie serwowania dan, uzytkow-
nicy samodzielnie przygotowujg sobie positek do spozycia, j/n:

- dania zaréwno gorace jak i zimne

- napoje gorgce: kawa, herbata

- napoje zimne: w jednorazowych opakowaniach fabrycznych typu ,PET”

i szklanych bezzwrotnych.

6. Proces technologiczny:

Kazdy cztonek zespotu ochotniczej strazy pozarnej na mozliwosc przyniesienia so-
bie positku z domu i w przygotowalni jego przechowywania. Pozostawiony positek
pozniej w razie potrzeby moze byc¢ porcjowany lub podgrzany. Uzytkownicy obiektu
majg mozliwo$¢ przygotowania na miejscu cieptych napoi (kawe i herbate) na wy-
znaczonym stanowisku.

Nie przewiduje sie sporzadzania positkdw na miejscu. Positek oraz napoje spozywa-
ne bedg w pomieszczeniu administracyjno - socjalnym.

a) dania zimne i gorace

- dania beda przygotowywane do spozycia na wydzielonych stanowiskach w pomieszczeniu

przygotowalni positkow samodzielnie przez cztonkéw OSP.

- przygotowywane potrawy bgda wymagac jedynie obrobki cieplnej, doprawiania lub por-

cjowania.

b) napoje:
- gorace napoje sporzadzane beda w przygotowalni na wydzielonym stanowisku.



7. Dostawa produktéw i positkow:

Dostawa produktow, napoi oraz positkow wtasnych odbywac sie bedzie indywidual-
nie przez cztonkow zespotu ochotniczej strazy pozarnej bezposrednio do przygoto-
walni positkdw w pojemnikach zamknietych, w zaleznosci od zapotrzebowania.

8. Magazynowanie

a) magazynowanie produktow spozywczych:

- przygotowalnie przystosowano do tymczasowego przechowywania positkdw
wiasnych zespotu OSP,

- suche produkty w opakowaniach fabrycznych (kawa, herbata) przechowywane
beda w wyznaczonych potkach,

- napoje w opakowaniach ,PET” i naczyniach szklanych bezzwrotnych w opakowa-

niach jednorazowych przechowywane bedg w wyznaczonych poétkach lub lodéwce.

b) magazynowanie sprzetu strazackiego:

- odziez ochronna i hetmy przechowywane bedg w szatni OSP w wyznaczonych
szafkach BHP przystosowanych dla strazy pozarnej z schowkiem na rzeczy oso-
biste przeznaczone do indywidualnego uzytku,

- sprzet i narzedzia strazackie przechowywane bedg w magazynku technicznym
oraz w garazu na woéz strazacki.

9. Zmywanie naczyn

Naczynia wielorazowego uzytku po positku, kawie lub herbacie kazdy uzytkownik
indywidualnie zmywa, osusza i odktada na wyznaczone miejsce w szafkach prze-
znaczonych do przechowywania czystych naczyn w przygotowalni positkow.

W przypadku, gdy positek spozywany bedzie w pojemnikach plastikowych przynie-
sionych przez uzytkownikow nie przewiduje sie ich mycia.

Wszystkie naczynia wielorazowego uzytku bedg indywidualnie przyniesione przez
cztonkéw OSP i ich wtasciciel odpowiada za dbanie o czystosc i stan swoich naczyh.
10. Mycie i dezynfekcja pomieszczen

Pomieszczenia nalezy doktadnie sprzatng¢: odkurzyc¢, podtogi i wyposazenie prze-
my¢ roztworem z dodatkiem detergentdw i gorgcej wody, oczyszcza¢ na mokKro i
zdezynfekowac dozwolonymi srodkami dezynfekcyjnymi.

tazienke nalezy czysci¢ Srodkami myjacymi i dezynfekujgcymi. Przy kazdym sprza-
taniu tazienki nalezy przeciera¢ zwilzonymi sciereczkami, pokretta kranéw wodnych,
uchwyty oraz klamki i zamki drzwiowe, uchwyty spustowe i inne powierzchnie, ktére
sg narazone na kontakt podczas korzystania z fazienki.

Do sprzatania i dezynfekcji tazienki powinien by¢ wydzielony specjalny sprzet (wia-
dra, szczotki, szufelki itp.).

Po kazdym uzyciu wszystkie narzedzia do sprzatania nalezy umyc¢ i zdezynfekowac.
Narzedzia do sprzatania tazienki powinny byé przechowywane oddzielnie od wypo-
sazenia do sprzatania innych pomieszczen - w miejscu specjalnie wydzielonym.

11. Usuwanie odpadow

Odpady pokonsumpcyjne w przygotowalni positkbw beda gromadzone w zamyka-
nych pojemnikach wytozonych workami foliowymi i sukcesywnie wynoszone.

Odpady sktadowane bedg do czasowego przetrzymania w zamknietym kontenerze
ustawionym na utwardzonym podtozu i cyklicznie wywozone do utylizacji przez firme
utylizacyjng, z ktérg inwestor zawrze stosowng umowe.




12. Pranie odziezy

Czionkowie ochotniczej strazy pozarnej majg mozliwos¢ samodzielnego prania i su-
szenia w zaleznosci od potrzeb odziezy ochronnej w wydzielonym pomieszczeniu
pralni. W tym celu udostepniona zostanie pralka i suszarka automatyczna, zlewo-

zmywak dwukomorowy oraz srodki piorgce.

13. Struktura zatrudnienia i zagadnienia socjalne.
Nie przewiduje si¢ stalej, codziennej obstugi przez wyznaczony personel.

Czlonkowie ochotniczej strazy pozarnej indywidualnie bedzie przynosili sobie posilek 1 przy-
gotowywali do spozycia w pomieszczeniu przygotowalni positkdw sporzadzanych samo-

dzielnie przez czlonkow OSP.

Zaktada sig, ze zespdt OSP we wlasnym zakresie bgdzie dbac o czystos¢ wszystkich
czen wg. ustalonego harmonogramu przynajmniej raz w tygodniu.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zatrudnienia osoby sprzatajacej z zewnatrz na zasadzie
zlecenia w zakresie ustugi nieprzekraczajacej 4 godziny dziennie.

pomiesz-

umowy -

14. Wyszczegolnienie wszystkich pomieszczen wraz z ich parametrami powierzchnio-
wymi oraz wyposazenia technologicznego zamieszczone jest w ukladzie tabelarycznym

na planszy graficznej ,,Rzut technologiczny 1 : 50”

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PRZYZIEMIA

OZN. NAZWA-FUNKCJA PODLOGA P/U M2
0/1 Garaz dla samochodu strazackiego Posadzka z betonu C25/30 60,00
0/2 Pom. techniczne posadzka cementowa 10,35
0/3 Pom. techniczne posadzka cementowa 2,80
0/4 Magazynek techniczny poszdzka cementowa 3,60
0/5 Komunikacja gres antyposlizgowy 11,80
Przygotowalnia positkdw sporzadzanych o

0/6 sanf;gdzielnie prfez czlonk(’?w OaéP ! gres antyposlizgowy 10,80
0/7 Lazienka wspdlna dla kobiet 1 mgzczyzn gres antyposlizgowy 11,10
0/8 Szatnia OSP gres antyposlizgowy 16,20
0/9 Pralnia gres antyposlizgowy 2,45
0/10 | Pom. administracyjno - socjalne gres antyposlizgowy 71,80

SUMA | 200,90

15. Zestawienie elementéw wyposazenia pomieszczen
WYPOSAZENIE OGOLNE

Prs - porecz zamontowana na wys. 110 cm

Brs - balustrada wys. 110 cm

WYPOSAZENIE GARAZU NA SAMOCHOD STRAZACKI( pom. nr. 0/1)
ks - proj. podtogowa kratka sciekowa o wym. 14 x 14 cm nad wpustem
kanalizacyjnym @ 110 mm
zw - zawor Scienny ze ztgczka do weza
um - umywalka
1 - Scianka ostonowa z ptyty CDF na nézce z tworzywa sztucznego o
wym. 50 x 120 cm i gr. 10 mm na ndzce wys. 15 cm
2 - wsporniki lub regaty do suszenia ubran i wezy strazackich (pozarniczych)




WYPOSAZENIE PRZYGOTOWALNI POSIt KOW SPORZADZANYCH

SAMODZIELNIE PRZEZ CZt ONKOW OSP ( pom. nr. 0/6)

1 - umywalka do mycia rak

2 - duza lodéwka jednodniowa

3 - indukcyjna kuchenka elektryczna

4 - okap z wyciggiem mechanicznym

5 - kuchnia mikrofalowa

6 - blat odktadczy na gotowe dania

7 - zZlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem do mycia sprzetu i akcesoriow

kuchennych

8 - stanowisko przygotowania napojow goracych

9 - czajnik elektryczny

10 - kosz na sSmieci w szafce pod blatem (zlewozmywakiem)

11 - szafka pod blatem na przechowywanie sprzetu kuchennego

12 - szafka lub szuflada pod blatem na przechowywanie czystych naczyh wielorazo-
wego uzytku (talerze, filizanki, kubki) stanowigcych wiasnosc¢ cztonkow OSP

13 - szuflada pod blatem na przechowywanie produktéw sypkich jak kawa, herbata,
cukier.

14 - szafka pod blatem na przechowywanie napojéw w opakowaniach ,PET” i
naczyniach szklanych bezzwrotnych w opakowaniach jednorazowych

WYPOSAZENIE POM. SANITARNO — HIGIENICZNYCH ( pom. nr. 0/7, 0/9)

ks - proj. podtogowa kratka sciekowa o wym. 14 x 14 cm nad wpustem
kanalizacyjnym @ 110 mm

zw - zawor Scienny ze ztgczka do weza

um - umywalka

mu - misa ustepowa

SCk - scianka kabiny ze Sciankami i drzwiami o wysokosci, co najmniej 2 m z
przeswitem nad podtogg 0,15 m, kabina o wymiarach szer. 1,05 m (min. 1 m)
i dtugosci 1,40 m (co najmniej 1,10 m)

nt - kabina natryskowa

pi - pisuar

sp - scianka pisuarowa z ptyty CDF na ndzce z tworzywa sztucznego o wym.
45 x 120 cmigr. 10 mm na ndzce wys. 15 cm

pr - pralka automatyczna

sa - suszarka automatyczna (postawiona na pralce za pomocg specjalnego tgcznika)

zl - zZlewozmywak dwukomorowy

sr - szafka wiszgca do przechowywania srodkoéw piorgcych

sh - szafa pod zlewozmywakiem na sprzet i sSrodki porzadkowo - higieniczne

zb - zsyp (bielizniarka) brudnej odziezy ochronne;j

SZATNIA OSP ( pom. nr. 0/8)

so - szafki odziezy ochronnej strazakow z miejscem na hetm i schowkiem na rzeczy
osobiste szt. 6 (0 wym. 40 x 55 cm) przeznaczone do indywidualnego uzytku

k - krzesta lub stotki stanowigce miejsce siedzace szt. 4

STS - szafa na sprzet i srodki porzadkowo - higieniczne

WYPOSAZENIE POM. ADMINISTRACYJNO — SOCJALNE ( pom. nr. 0/10)
1 - sto6t z krzestami przeznaczone spozywania positkow
2 - zestaw wypoczynkowy




3 - zestaw mebli biurowych do prowadzenia dokumentacji
4 - szafka na przechowywanie dokumentéw

16. Wykonczenie wewnetrzne pomieszczen:

Podtogi oraz sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych (przygotowalnia positkow,
tazienka, szatnia i pralni) powinny by¢ tak wykonane, aby mozliwie tatwe byto utrzy-
manie czystosci w tych pomieszczeniach.

- 8ciany pomieszczen do wysokosci, co najmniej 2 m powinny by¢ pokryte materia-
tami gtadkimi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci. Powyzej glazury do
gory $ciany powinny by¢ pomalowane wodno-emulsyjnymi i innymi farbami dozwolo-
nymi do tych celow.

- podtoga we wszystkich pomieszczeniach do wykonania z gresu antyposlizgowego,

- sufity nalezy pomalowac farbg antyplesniowa,

Wszystkie materiaty uzyte do wykonczenia budowlanego pomieszczen powinny po-
siadac¢ atest higieniczny wydany przez PZH W-wa dla danego rodzaju i stosowania.

W pomieszczeniu tazienki na podtogach wykonanych z materiatdw o duzym prze-
wodnictwie ciepta nalezy utozy¢é w miejscach mycia sie podktadki izolujgce (podesty).
Drzwi do pomieszczenia sanitarno-higienicznego powinny by¢ u dotu zaopatrzone w
otwory nawiewne o minimalnym przekroju 0,022 m? na jedno skrzydto.

Wysokos¢ w Swietle netto wszystkich pomieszczen wynosi 3,00 m

17. Obowiazki zarzadcy obiektu (gmina Suchowola)
W ramach dobrej praktyki higienicznej nalezy opracowa¢ instrukcje i procedury w zakresie:
— Higieny osobistej 1 stanu zdrowia,
— Usuwania odpadow,
— Zabezpieczenia przed szkodnikami,
— Zaopatrzenia w wodg,
— Konserwacji maszyn 1 urzadzen,
— Mpycia i dezynfekcji sprzgtu.

DROGI TECHNOLOGICZNE ozn. na planszy graficznej:
Droga dostawy wyposazenia i sprz¢tu strazackiego sporadycznie wg zapotrzebowania.

- - - - Droga dostawy gotowych dan w pojemnikach zamknigtych, napojéw w opakowaniach
,»PET” 1naczyniach szklanych bezzwrotnych, w opakowaniach jednorazowych w trak-
cie dnia wg zapotrzebowania.

- - - - Droga wywozu nieczystosci powstalych podczas uzytkowania obiektu do kontenera na
odpady, po zakonczeniu dnia.

Autor projektu:

Architekt:

Sokotka, 15. 11. 2021.



OPIS TECHNICZNY
do zamiennego projektu budowlanego

I DANE OGOLNE:

1) INWESTOR: GMINA SUCHOWOLA

16 — 150 Suchowola, Plac Ko$ciuszki 5
2) OBIEKT: Budowa budynku remizy strazackiej OSP z infrastruktura towarzyszaca
3) LOKALIZACIJA: obreb Karpowicze, jedn. ew. Suchowola, dziatka Nr geod. 1116

4) Autor projektu: inz. Henryk Kryston Upr. Bud. Bt—106/80 1 Bt — 79/86,
- architektura: mgr inz. Tomasz Jacyniewicz, Upr. do projektowania w specjalnosci
architektonicznej b/ o, Nr ewidencyjny BL - PAOKK/38/2004
5) Asystent autora projektu: mgr inz.. arch. Marzena Chodak
Architektura Pracownia Projektowa ,,ARCHEBUD”
16 — 100 Sokoéika, ul. Krotka 6
6) Asystent autora projektu: inz. Krzysztof Kryston
Konstrukcja Pracownia Projektowa ARCHEBUD w Sokoétce
16 — 100 Sokoélka, ul. Krotka 6

I1. Podstawa opracowania:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz.U. z 2020 ., poz. 1333 )

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ((t.j. Dz. U. z 2020.,
poz. 1608, ze zm.) — okreslane w tresci jako warunki techniczne w budownictwie (WT ),

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dn. 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdlowego za-

kresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020., poz. 1609),

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjal. z dn. 26. 09. 1997. w sprawie przepisOw

bezpieczenstwa 1 higieny pracy ( t. jednolity Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm. ).

5. Rozporzadzenie Min. Spraw Wewn. 1 Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021. w sprawie

uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu arch. bud., projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia ppoz. pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. 2021., poz. 1722).

6. Rozporzadzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29. 04. 2004 r.
w sprawie higieny srodkow spozywczych.

7) Normy budowlane, branzowe i przepisy budowlane, w szczegélnosci:

a) PN — 82/B — 02001 Obciazenia budowli. Obciazenia state,

b) PN — B —02003: 1982 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne,

c) PN -B —-02010: 1980 Obciazenie $niegiem wraz z PN — B — 02010: 1980/Az1: 2006
poprawka do PN — B —02010: 1980,

d) PN — 81/B — 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie,

e) PN — 63/B — 06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne,

f) PN — EN 1990: 2004/A1: 2008 Podstawy projektowania konstrukcji,

g) PN -EN 1991 — 1 — 1: 2004 Eurokod 1. Oddziatywanie na konstrukcje. Czgs¢ 1 — 1:
Oddzialywanie ogdlne, obciazenia uzytkowe w budynkach.

h) PN —EN 1991 — 1 — 1 —3: 2005 Eurokod 1. Oddziatywanie na konstrukcje. Czgs¢ 1 -3:
Oddziatywanie og6lne. Obciazenie $niegiem z PN — EN 1991 — 1 —3: 2005/AC: 2009,

1) PN —EN 1991 — 1 — 4 : 22008 Eurokod 1. Oddzialywanie na konstrukcje. Czgs¢ 1 — 4:

Oddziatywanie og6lne. Oddziatywanie wiatru , PN — EN 1991 — 1 —4: 2008/Ap1:P 2010,




III. ZESTAWIENIE PROJ. PARAMETROW LICZBOWYCH BUDYNKU

wraz z odniesieniem do parametrow okreslonych w decyzji o warunkach zabudowy

Nr BUD. 6730. 27. 2019. z dn. 31 .07. 2019:

1. Wysoko$¢ gérnych krawedzi elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki:

7,20 m < 8,00 m (warunek spetniony)

2. Szerokos¢ elewacji frontowej: 22,00 m = 22,00 m (warunek spetniony)

3. Dach wielospadowy, przy zachowaniu nachylenia potaci dachowej na
zasadniczej bryle: 31° (61%) 138° (78%) < 45° (warunek spetniony)

4. Ustalenie glownej kalenicy w stosunku do frontu dziatki: zr6znicowane

(warunek spetniony)

5. Wysoko$¢ w kalenicy: 7,20 m < 8,00 m (warunek spetniony)

A. Powierzchnia zabudowy: 304,55 m’, w tym:
- budynek remizy: 239,15 m*
- zadaszony taras: 45,90 m*
- zadaszony podest wejsciowy: 6,40 m
- zadaszony podjazd zaopatrzeniowo - techniczny: 13,10 m’

B. Powierzchnia elementow zewnetrznych:

8,85 m*,w tym:

- podest:

1,50 m’

- schody zewne¢trzne: 7,35 m’

C. Kubatura budynku remizy OSP: 1560,55 m’, w tym:
- budynek remizy: 1321,80 m®
- zadaszony podest wejSciowy z podjazdem i taras: 238,75 m’

D. Powierzchnia uzytkowa budynku remizy OSP: 211,70 m*, w tym:
- POW. przyziemia: 200,90 m’
- pow. antresoli: 10,80 m*

E. Powierzchnia uzytkowa elementow zewnetrznych:

52.10 mz, w tym:

- zadaszony taras:
- zadaszony podest wejsciowy:

45,80 m*
6,30 m*

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PRZYZIEMIA

OZN. NAZWA - FUNKCJA PODLOGA P/U M2
0/1 | Garaz dla samochodu strazackiego Posadzka z betonu C25/30 60,00
0/2 | Pomieszczenie techniczne Posadzka cementowa 10,35
0/3 | Pomieszczenie techniczne Posadzka cementowa 2,80
0/4 | Magazynek techniczny gres antyposlizgowy 3,60
0/5 | Komunikacja gres antyposlizgowy 11,80

Przygotowalnia positkéw sporzadzanych 1
0/6 sanf;gdzielnie prfez czlonk(’f)w OSP Y gres antyposlizgowy 10,80
0/7 | Lazienka wspdlna dla kobiet 1 m¢zczyzn gres antyposlizgowy 11,10
0/8 | Szatnia OSP gres antyposlizgowy 16,20
0/9 | Pralnia gres antyposlizgowy 2,45
0/10 | Pom. administracyjno - socjalne gres antyposlizgowy 71,80
SUMA 200,90




POW. UZYTKOWA POM. TECHNICZNEGO (na antresoli)

OZN. NAZWA-FUNKCJA PODLOGA i/[/g
1/1 | Pom. techniczno-magazynowe plyta cementowo - wiérowa | 10,80
SUMA | 10,80

Z powyzszego wynika, ze wszystkie parametry liczbowe budynku remizy stra-
zackie] OSP w Karpowiczach okreslone w niniejszym zamiennym projekcie bu-
dowlanym sa zgodne z pierwotnym projektem budowlanym, zatwierdzonym
Decyzja Nr 419/19 Starosty Sokoélskiego, znak OSA — V. 6740.1.406.2019 z dn.
13.11.2019.

Budowa jest kontynuowana 1 w zwiazku z tym pozwolenie na budowe okreslone
w/w decyzja jest wazne — budynek jest w stanie surowym zamknietym.
Kontynuacja budowy na podstawie zamiennego projektu budowlanego nie wy-
maga wykonywania jakichkolwiek robét rozbidrkowych czy demontazowych.

I'V.Wprowadzone do projektu budowlanego zmiany dotycza wytacznie budynku
remizy strazackiej OSP bez zmiany jego podstawowych parametrow liczbo-
wych 1 polegaja gldwnie na:

a) zmianie pierwotnie projektowanego sposobu ogrzewania budynku w sposob
tradycyjny poprzez wykonanie wodnej, wewngtrznej instalacji c.o. 1 ¢.w., zasi-
lanej z wlasnego zrodla, tj. kotla na paliwo state typu ,,pellet” na ogrzewanie
elektryczne zasilane projektowanym przylaczem z komunalnej linii energe-
tycznej nn z uzupelnieniem o zaprojektowana obecnie w ramach zamiennego
projektu budowlanego instalacje fotowoltaniczna, skutkiem czego:

- dokonano niewielkich zmian w uktadzie funkcjonalnym pomieszczen parteru,
m. in. zamieniono pierwotnie proj. kottowni¢ na pomieszczenie techniczne,

- zaprojektowano instalacj¢ fotowoltaniczng w formie monokrystalicznych pa-
neli w ilo$ci docelowej 40 szt. o mocy znamionowej kazdego panela 380 W,
przeznaczonych do zamontowania na potudniowo - zachodniej potaci dacho-
wej projektowanej remizy strazackiej OSP.

b) szczegotowe, zamienne rozwigzania projektowe w wyzej oméwionym
zakresie zawarte zostaly w odrgbnie oprawionych czgsciach: sanitarnej
1 elektrycznej niniejszego zamiennego projektu budowlanego.

V. Przeznaczenie, forma architektoniczna i program uzytkowy projektowanego
obiektu pozostaja bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego i przed-
stawiaja si¢ nastepujaco:

1. Zaprojektowano parterowy, murowany budynek remizy OSP uksztaltowany
w przestrzennej formie dwubrylowej z wzajemnie prostopadtymi kalenicami w
dachu wielospadowym 1 z zadaszonym pulpitowo tarasem o estetycznej tkance
urbanistycznej wkomponowanej w istniejacy krajobraz ze szczegdlnym
uwzglednieniem sasiedniej zabudowy zagrodowej wsi Karpowicze.




2. Program uzytkowo - funkcjonalny budynku jako standardowy dla tego typu
obiektow, tj. remizy strazackiej OSP.

3. Remiza strazacka OSP przeznaczona bedzie do uzytku szesciu czynnie dziata-
jacych cztonkow ochotniczej strazy pozarnej o pow. uzytkowej 211,70 m*

( pow. przyziemia + pow. antresoli ).

4. Budynek ma stuzy¢ przygotowaniu Ochotniczej Strazy Pozarnej do dziatan
ratowniczych oraz uczestniczenia jej w tych dzialaniach wraz ze sporzadze-
niem dokumentacji dotyczacych dziatan ratowniczych. Obiekt stanowi¢ ma
miejsce zbiorek czlonkéw OSP w gotowosci bojowej oraz stuzy¢ ma do prze-
chowywania sprze¢tu strazackiego wraz z przywroceniem sprawnosci oraz
konserwacji sprz¢tu 1 wyposazenia.

5. Budynek remizy OSP o wysokosci jednej kondygnacji jest podzielony na dwa
poziomy wydzielajace czgs$¢ techniczng (garaz i pomieszczenia magazynowo
- techniczne wraz z antresola nad pomieszczeniem technicznym) oraz czg$¢
administracyjno - sanitarng z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi 1 przygotowaniem zespotu OSP do dzialan ratowniczych.

6. Jednolity budynek remizy strazackiej mie$ci w sobie garaz na woz strazacki,

pomieszczenia socjalno - sanitarne oraz niezbgdne pomieszczenia techniczno-
magazynowe.

VI. Opis konstrukcyjno — budowlany:
A. FUNDAMENTY:

1. W obrysie budynku zaprojektowano tawy fundamentowe do wykonania z be-
tonu C16/20, zbrojone stala A III N wg opisu 1 wymiaréw zawartych w kazde;j
pozycji konstrukcyjnej, usytuowane wzdtuz §cian zewnetrznych podtuznych
oraz szczytowych, a takze wewnetrznych pod §cianami konstrukcyjno - dzia-
towymi 1 dziatlowymi, posadowione na zr6znicowanych poziomach, okreslo-

nych w kazdej w/w pozycji konstrukcyjnej, na _podbudowie z chudego betonu
B10 gr. 10 cm.

2. Wyszczegodlnienie law 1 zelbetowych elementow konstrukcyinych budynku w
obrebie fundamentow:

L1 - tawy szer. 55 cm i wys. 35 cm posadowione na zroznicowanych poziomach
(- 0,55 m; - 1,55 m; - 2,05 m; - 2,40 m), zbrojone w formie beleczek z 4-ch pre-
tow @ 12 mm w strzemionach ze stali gtadkiej A 0 @ 6 o wym. 25 x 28 cm w od-
stepach co 25 cm umieszczonych w osiach $cian fundamentowych.

L2 - tawy szer. 40 cm i wys. 35 cm posadowione na zroznicowanych poziomach
(- 1,55 m; - 2,40 m), zbrojone w formie beleczek z 4-ch pretéw & 12 mm w strze-
mionach ze stali gtadkiej A 0 & 6 o wym. 25 x 28 cm w odstepach co 25 cm,
umieszczonych w osiach scian fundamentowych.

L3 - tawy fundamentowe pod schody i podjazd o szer. 25 i wys. 45 cm, posadowione
na poziomie (- 1,20 m (schody wewn.); - 1,45 m (schody zewn.), zbrojone
wzdtuznie 4 x @ 12 mm w strzemionach ze stali A 0 @ 6 mm w ostep. co 30 cm.



UWAGA: Lawy zewnetrzne nalezy wykonac na nizej wymurowanych scianach
fundamentowych.

L4 - wiehce poz. 0.4.2. i poz. 0.4.1. stanowigce tawe fundamentowg pod sciany dzia-
towe gr. 18 cm i tawe gorng pod schody wewn. z betonu C16/20 o wym. 25 x 25 cm
zbrojone stalg A IlIN 4 x @ 12 mm w strzemionach A 0 @ 6 mm w co 25 cm.
Rzedne tawy fundamentowej na poziomie:
poz. 0.4.1. GK, (- 0,20 m); DK, (- 0,45 m),
poz. 0.4.2. GKy, (- 0,90 m); DKy, (- 1,15 m).

S1 - stopa pod komin szt. 1 o wym. w rzucie poziomym 66 x 80 cm i gt. 60 cm, do

wyk. z betonu C16/20, zbrojona siatkg poziomag ze stali A N @ 12 mm o roz-
stawie oczka co 15 cm.

B. SCIANY PRZYZIEMIA ( parteru):

1. Zewnetrzne sciany konstrukcyjno — ostonowe:

Zaprojektowano jednowarstwowe sciany gr. 25 cm z bloczkow cera-
micznych typu kratéwka, ,Porotherm”, pustak szczelinowy do wyboru
przez inwestora lub wykonawce na tradycyjnej zaprawie wapienno — ce-
mentowej lub na systemowej zaprawie klejowej, alternatywnie sciany
murowane z bloczkow gazobetonowych na zaprawie klejowe;j.

Bez wzgledu na wybor rodzaju materiatu sciennego nalezy wykonac pro-
jektowane systemowe docieplenie zewnetrzne metodq ,lekkg — mokrg”
ze styropianu fasadowego gr. 15 cm wraz z systemowag, barwiong w ma-
sie silikatowg lub silikatowo — silikonowg fakturg elewacyjng typu ,bara-
nek” (1,5 — 2 mm) w kolorze jasnym ,cieptym”.

2. Wewnetrzne Sciany konstrukcyjno — dziatowe parteru:
Zaprojektowano jako murowane gr. 25 cm i 18 cm do wykonania z ta-
kich samych materiatow jak Sciany zewnetrzne na zaprawie klejowej lub
tradycyjnej z obustronnym otynkowaniem.

3. Scianki dziatowe gr. 12 cm murowane z bloczkdw gazobetonowych na
zaprawie klejowej z obustronnym otynkowaniem oraz oktadzinami w
pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych i socjalnych, pralni i szatni
ze zmywalnych ptytek ceramicznych do wys. min. 2,00 m.

C. WYSZCZEGOLNIENIE ZELBETOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJ-
NYCH BUDYNKU W OBREBIE PRZYZIEMIA ( parteru):
C/1. Rdzenie pionowe oraz filarki krawedziowe do wykonania z betonu C16/20,
zbrojone stala A lll N wg opisu w kazdej pozycji j/n,

poz. 1.1.1. - filarki przyotworowe szt. 2 o przekroju 25 x 30 cm (wys. 4,20 m pomie-
dzy wiencem poz. 0.4.4. a podciggiem poz. 1.3.1.) do wykonania w osi ,A”,
przeznaczone do oparcia podciggu (poz. 1.3.1.), zbrojone 6 x @ 14 mm w
strzemionach A 0 @ 6 mm w odstepach co 25 cm.

poz. 1.1.2. - rdzenie szt. 2 o przekroju 25 x 25 cm (wys. 3,85 m pomiedzy wiencami
poz. 0.4.2. a poz. 1.4.1.) do wykonania w osi ,IV”, przeznaczone do
usztywnienia $cian, zbrojone 4 x @ 14 mm w strzemionach A0 & 6 mm w
odstepach co 25 cm.



poz. 1.1.3. - rdzenie szt. 2 o przekroju 25 x 25 cm (wys. 3,15 m pomiedzy wiencami
poz. 0.4.1. a poz. 1.4.1.) do wykonania w osi ,llI", przeznaczone do
usztywnienia sciany, zbrojone 4 x @ 14 mm w strzemionach A 0 @ 6 mm
w odstepach co 25 cm.

poz. 2.1.1. - rdzenie szt. 2 o przekroju 25 x 30 cm (wys. 0,83 m od podciggu do
wienca poz. 2.4.1.) do wykonania w osi ,A”, przeznaczone do usztywnie-
nia $ciany szczytowej, zbrojone 6 x @ 12 mm w strzemionach A0 @ 6 mm
w odstepach co 25 cm.

(poz. 2.1.2. - poz. 2.1.4.) - pionowe przejscia wiencow obwodowych szt. 3 o przekro-
ju 25 x 25 cm (wysokos¢ pomiedzy gorg jednego wienca a dotem drugiego: 0,80 m,
0,40 mi 0,65 m), zbrojone 4 x @ 12 mm w strzemionach A 0 @ 6 mm co 25 cm.

poz. 2.1.5. - rdzenie szt. 2 o przekroju 25 x 25 cm (wys. 1,96 m pomiedzy wiencami
poz. 1.4.1. a poz. 2.4.1.) do wykonania w osi ,I”, przeznaczone do usztyw-
nienia $ciany szczytowej, zbrojone 4 x @ 12 mm w strzemionach A 0 & 6
mm w odstepach co 25 cm.

C/2. Nadproza i podciagi do wykonania z betonu C16/20, zbrojone stala A lll N
wq opisu w kazdej pozyciji i/n,

poz. 1.2.1. - nadproza okienne o rozpietosci w Swietle 1,80 m (dt. catkowita 2,20 m),
o przekroju 25 x 25 cm, zbrojone 3 x @ 12 mm dotem i 2 x @ 12 mm goérg
w strzemionach A 0 @ 6 mm w odstepach co 15 cm.

poz. 1.2.2. - nadproza okienne o rozpietosci w Swietle 1,50 m (dt. catkowita 1,90 m),
o przekroju 25 x 20 cm, zbrojone 4 x @ 12 mm dotem i 2 x @ 12 mm goérg
w strzemionach A 0 @ 6 mm w odstepach co 15 cm.

poz. 1.2.3. - nadproze okienne o rozpietosci w Swietle 0,90 m (dt. catkowita 1,05 m),
o przekroju 25 x 20 cm, zbrojone 4 x @ 12 mm w strzemionach A0 @ 6
mm w odstepach co 15 cm.

poz. 1.2.4. - nadproze drzwiowe o przekroju 25 x 25 cm i rozpiet. w Swietle 1,95 m
(dt. catkowita 2,45 m), zbrojone 4 x @ 12 mm dotemi 2 x @ 12 mm goérg w
strzemionach A 0 @ 6 mm w odstepach co 15 cm.

poz. 1.2.5. - nadproze trojprzestowe o rozpiet. w swietle 0,90 m + 1,05 m + 0,90 m
(dt. catkowita 4,15 m) o przekroju catkowitym 25 x 25 cm do wykonania w
osi ,C”, zbrojone 4 x @ 12 mm dotem i 4 x @ 12 mm gorg w strzemionach
A 0 @ 6 mm w odstepach co 15 cm.

poz. 1.2.6. - nadproze dwuprzestowe o rozpiet. w Swietle 0,90 m + 1,35 m (dt. catko-
wita 3,20 m) o przekroju catkowitym 25 x 25 cm do wykonania w osi ,B”,
zbrojone 4 x @ 12 mm dotem i 4 x @ 12 mm gorg w strzemionach A0 & 6
mm w odstepach co 15 cm.

poz. 1.2.7. - nadproze drzwiowe o przekroju 25 x 15 cm rozpietosci w Swietle 1,05 m;
(dt. catkowita 1,35 m), zbrojone 4 x @ 12 mm w strzemionach A0 & 6 mm
w odstepach co 15 cm.

poz. 1.2.8. - nadproza drzwiowe o przekroju 25 x 15 cm rozpietosci w Swietle 0,95 m
i 1,05 m (dt. catkowita 1,25 mi 1,35 m), zbrojone 4 x @ 12 mm w strze-
mionach A 0 @ 6 mm w odstepach co 15 cm.



poz. 1.2.9. - nadproze drzwiowe o przekroju 25 x 20 cm o rozpiet. w swietle 1,35 m
(dt. catkowita 1,85 m), zbrojone 4 x @ 12 mm w strzemionach A0 & 6 mm
w odstepach co 15 cm.

poz. 1.2.10. - nadproze drzwiowe o przekroju 18 x 15 cm o rozpietosci w swietle 1,05
m (dt. catkowita 1,35 m), zbrojone 4 x @ 12 mm w strzemionach A 0 & 6
mm w odstepach co 15 cm.

poz. 1.2.11. - nadproze drzwiowe o przekroju 12 x 15 cm o rozpietosci w swietle 0,95
mi 1,05 m (dt. catkowita 1,25 mi 1,35 m), zbrojone 4 x @ 12 mm w
strzemionach A 0 @ 6 mm w odstepach co 15 cm.

poz. 2.2.1. - nadproze okienne o rozpietosci w swietle 1,50 m (df. catkowita 1,80 m) o
przekroju 25 x 15 cm, zbrojone 4 x @ 12 mm w strzemionach A0 & 6
mm w odstepach co 15 cm.

poz. 1.3.1. - podcigg nadprozowy nad bramg podnoszong w Scianie szczytowej, o
przekroju 25 x 35 cm o rozpietosci w swietle 4,00 m (dt. catkowita 4,60
m), do wykonania w osi ,A”, zbrojony dotem 2 x @ 16 mm + 2 x @ 14 mm
z odgieciem jednego preta @ 14 mm do gory przy podporachi4 x @ 12
mm gorg w strzemionach 4 - ro cietych A 0 @ 6 mm co 20 cm z zagesz-
czeniem przy podporach do 15 cm.

UWAGA:

1. Podtuzne zbrojenie gtowne rdzeni zelbetowych nalezy dotem powigzac ze zbroje-

niem wystawionym z fundamentéw, zas gérg zakotwi¢ w wiencach obwodowych

wszystkich zewn. scianach konstrukcyjnych i powigzac¢ ze zbrojeniem tych wiencow.

2. Podciag zespolony z wiencem obwodowym nalezy wykonaé w sposob monolitycz-

ny z tym wiencem poprzez jednoczesne zbrojenie i betonowanie.
3. Wymiary drzwi w osiach dotyczg otworow w swietle oscieznic (Swiatto przejscia).

D. Oznaczenia 1 opisy dotyczace zewnetrznych scianek fundamentowych oraz
scian parteru (przyziemia):

OSF]1 - proj. ocieplenie zewngtrzne styropianem fasadowym o parametrach EPS 70 — 040, gr.
15 cm mocowane do $cian murowanych budynku na specjalne kotki w ilosci 4 szt./m” na za-
prawie klejowej metoda "lekka mokra" z faktura elewacyjna.

OSF2 - proj. dyspresyjna hydroizolacja z masy asfaltowo-kauczukowej z ociepleniem przy-

klejanym na klej do plyt styropianowych i ekstrudowanych do podtozy betonowych.

Ponizej poziomu gruntu nalezy stosowac plyty ekstrudowane i foli¢ kubetkowa do spodu ta-

wy,

Powyzej poziomu gruntu nalezy zastosowac zewngtrzne ocieplenie systemowe styropianem

"EPS 70 - 040 Fasada" gr. 8 cm na zaprawie klejowej metoda "lekka mokra" z silikatowo -

silikonowa lub silikonowa faktura elewacyjna

UWAGA: Sciany fundamentowe mozna wykonaé, jako éciany murowane z bloczkéw beto-
nowych lub jako $ciany wylewane.

OSE3 - proj. dyspresyjna hydroizolacja oparta na masie asfaltowo-kauczukowe;.

Ponizej poziomu gruntu nalezy stosowac foli¢ kubetkowa do spodu tawy,

Powyzej poziomu gruntu nalezy zastosowa¢ zaprawe klejowa metoda "lekka mokra" z silika-

towo - silikonowa lub silikonowa faktura elewacyjna.

UWAGA: Sciany fundamentowe mozna wykonaé, jako $ciany murowane z bloczkéw beto-
nowych lub jako $ciany wylewane.




SKP1 - fragment elewacji do wykonczenia z dekoracyjnych elastycznych ptytek elewacy;j-
nych imitujacych cegl¢ w miejsce wyprawki elewacyjnej - systemowe;.

SKP2 - proj. ostonowe fragmentaryczne $cianki nad zadaszonym wejsciem do budynku w
wykonaniu szkieletowym z impregnowanej kantoéwki struganej 38 x 140 mm w rozstawie
osiowym stupkow co 40 cm z wypetieniem izolacja z welny rulonowanej z zaktadkami mon-
tazowymi lub welny w arkuszach gr. 15 cm wraz z powloka paroizolacyjna obtozone od we-
whnatrz ptytami ogniochronnymi DF gr. 15 mm, z zewngtrznym poszyciem z ptyt MFP lub
OSB gr. 15 mm z dociepleniem systemowym welna mineralna pottwarda gr. 15 cm. Elewacje
wykonczy¢ z dekoracyjnych elastycznych plytek elewacyjnych imitujacych cegle w miejsce
wyprawki elewacyjnej - systemowe;.

Pozostale oznaczenia w projekcie elementow zewn. wewn. budvnku do wykonania:

WD - wytaz dachowy o wym. 80 x 80 cm (74 x 78 cm)
kS - podlogowe kratki sciekowe szt. 4

Prs - porgcz zamontowana na wys. 110 cm

Brs - balustrada wys. 110 cm

UWAGI DOTYCZACE BALUSTRAD:

1. Balustrady nie powinny mie¢ ostro zakonczonych elementoéw, a ich konstrukcja powinna
zapewnia¢ przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej pod-
stawowych obciazen technologicznych 1 montazowych. Wysokos¢ 1 wypetnienie plasz-
czyzn pionowych powinny zapewnia¢ skuteczng ochrong przed wypadnigciem 0sob.

2.  Minimalna wysoko$¢ balustrady, mierzona do wierzchu porgczy powinna mie¢ wymiar
1,10 m, natomiast maksymalny prze$§wit lub wymiar otworu pomigdzy elementami wy-
pehienia balustrady powinna mie¢ wymiar 0,12 m

3. Porgcze przy schodach przed ich poczatkiem i za koncem, nalezy przedtuzy¢ o 0,30 m
oraz zakonczy¢ w sposOb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.

E. Wyszczegolnienie drewnianych elementow konstrukeyinvch w obrebie przyziemia:

(St 1 - St 2) - strugane stupy drewniane wolnostojgce szt. 3 i szt. 4 (tgcznie szt. 7) do
wykonania z impregnowanej kantowki o przekroju 15 x 15 cm i wys. 2,35
m (od wienca do oczepu).

STW - wsporniki tréjkatne szt. 2 ze struganych kantéwek drewnianych (zastrzat 6 x
16 cm; belka 6 x 16 cm; stupek 6 x 16 cm) lub ze stalowych rur prostokatnych
8 x 16 cm mocowane na kotwy stalowe rozporowe lub chemiczne.

F. WYSZCZEGOLNIENIE ZELB'ET,OWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
BUDYNKU W OBREBIE WIENCOW, zaprojektowanych do wykonania z betonu
C16/20 i zbrojonych stala A lll N wg opisu w kazdej pozycii j/n,

(poz. 0.4.1.; poz. 0.4.2.; poz. 0.4.4.) - wieniec obwodowy i wewnetrzny Scian funda-
mentowych o wym. 25 x 25 cm zbrojony 4 x @ 12 mm w strzemionach A0 @ 6 mm
w odstepach co 25 cm.

poz. 0.4.3. - wieniec scian fundamentowych o wym. 25 x 30 cm, zbrojony 4 x & 12
mm w strzemionach A 0 @ 6 mm w odstepach co 25 cm.
Rzedne wienca fundamentowego na poziomie: GKy, = - 0,90 m; DK, = - 1,20 m.

(poz. 0.4.5.; poz. 0.4.6.) - wieniec scian fundamentowych pod tarasem oraz scian
oporowych przy schodach i podjezdzie zewnetrznym o wym. 25 x 25 cm zbrojony 4 x




@ 12 mm w strzemionach A 0 @ 6 mm w odstepach co 25 cm.
Rzedne wienca fundamentowego na poziomie:

poz. 0.4.5. GK,, (- 0,15 m); DK, ( - 0,40 m),

poz. 0.4.6. GK,, (+ 0,25 m); DK, ( +/- 0,00 m).

poz. 1.4.1. - wieniec obwodowy i wewnetrzny zespolony z podciggiem i wiencami
krawedziowo - spadkowymi (poz. 2.4.1.) o wym. 25 x 25 cm zbrojony 4 x @ 12 mm
w strzemionach A 0 @ 6 mm w odstepach co 25 cm.

poz. 1.4.2. - wieniec obwodowy zespolony z wiehncem (poz. 1.4.1.) poprzez pionowe
przejécia wiencéw (poz. 2.1.2. i poz. 2.1.4.), o wym. 25 x 20 cm zbrojony 4
X @ 12 mm w strzemionach A 0 @ 6 mm w odstepach co 25 cm.
UWAGA: Nad oknem wieniec zazbroi¢ 4 x @ 12 mm dotemi4 x &J 12 mm
gora w strzemionach 4 - ro cietych A 0 @ 6 mm w odstepach co 12 cm.

poz. 1.4.3. - wieniec wewnetrzny o wym. 25 x 25 cm zbrojony 4 x @ 12 mm w strze-
mionach A 0 @ 6 mm w odstepach co 25 cm.

poz. 1.4.4. - wieniec wewnetrzny o wym. 18 x 25 cm zbrojony 4 x @ 12 mm w strze-
mionach A 0 @ 6 mm w odstepach co 25 cm.

poz. 1.4.5. - wieniec wewnetrzny scian dziatowych o wym. 12 x 25 cm zbrojony 4 x &
12 mm w strzemionach A 0 @ 6 mm w odstepach co 25 cm.

poz. 2.4.1. - wieniec krawedziowo - spadkowy zespolony z wiehcem (poz. 1.4.1.) do
wykonania w osiach ,A”, ,D” i ,I” o wym. 25 x 25 cm zbrojony 4 x & 12
mm w strzemionach A 0 @ 6 mm w odstepach co 25 cm.

G. KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWEJ:

Zaprojektowano kombinowang wiezbe dachowg z impregnowanych kan-

towek drewnianych pod wielospadowe pokrycie dachowe.

Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi tej wiezby sa:

- krokwie potaciowe do wykonania z kantowki drewnianej o przekroju
7 x 20 cm w modutowym rozstawie osiowym 90 cm z jetkami i wymia-
nami o takim samym przekroju, opartej na murtatach o przekroju 20 x
15 cm i 15 x 15 cm oraz ptatwiach o przekroju 7 x 20 cm, zakotwionych
w wiencach podtuznych murowanych scian konstrukcyjnych,

- krokwie koszowe o przekroju 20 x 7 cm,

- krokwie strugane zadaszenia tarasu oparte na struganej ptatwi 7 x 20
cm i struganym murtacie o wym. 15 x 15 cm,

H. Dach: wielospadowy uksztattowany w formie dwoch wzajemnie pro-
stopadtych bryt dwuspadowych z pulpitowym zadaszeniem tarasu, o ka-
cie pochylenia gtéwnych potaci dachowych: 31 i 38 stopni, zas potaci
pulpitowej tarasu 15 stopni.

Projektowane pokrycie blachodachowkag w kolorze wisniowym lub czer-
wonym. Przekroj konstrukcyjny dachu wyszczegdlniono zgodnie z za-
wartymi w projekcie rysunkami przekrojéw (,A - A”) - (,D-D")1:50i
wg jednolitych oznaczen j/n:



SD1

1. Pokrycie blachodachoéwka modutowa w kolorze wisniowym lub czerwonym.

2. Laty drewniane impregnowane 5,0 x 6,0cm w rozstawie dopasowanym do modutu.

3. Kontriaty drewniane 3,0 x 6,0 cm mocowane do deskowania lub do krokwi

4. Proj. zbrojona folia wiatrowa (membrana) o wysokiej paroprzepuszczalno$ci mocowana
bezposrednio do krokwi za pomoca zszywek metalowych.

5. Krokwie drewniane 7 x 20 cm impregnowane $rodkiem ogniochronnym 1 grzybobdjczym.

6. Izolacja cieptochronna z welny rulonowanej gr. 20 cm na ruszcie systemowym.

7. Systemowy, krzyzowy ruszt podwieszany na stalowych profilach ocynkowanych mocowa-
ny na wieszarach prgtowych ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie do krokwi z dopasowa-
niem ich dlugosci i rozstawu do formy 1 uktadu konstrukcji krokwiowej wigzby dachowe;.

8. Paroizolacja z folii specjalne;.

9. Plyty gipsowo-kartonowe DF gr. 15 mm mocowane do rusztu za pomoca wkretow "czar-
nych" 3,5 x 35 mm w odstgpach co 20 cm spoinowane masa szpachlowa, malowane anty-
plesniowa farba wodna lateksowa w kolorze biatym.

SD2
1.Pokrycie blachodachowka modutowa w kolorze wisniowym lub czerwonym.
2. Laty drewniane impregnowane 5,0 x 6,0cm w rozstawie dopasowanym do modutu.
3. Kontriaty drewniane 3,0 x 6,0 cm mocowane do deskowania lub do krokwi
4. Zbrojona folia wiatrowa (membrana) o wysokiej paroprzepuszczalnosci mocowana bezpo-
srednio do krokwi za pomoca zszywek metalowych.
5.Krokwie 7 x 20 cm drewniane impregnowane srodkiem ogniochronnym 1 grzybobdjczym.
6. Ocieplenie wetng mineralna lub szklang gr. 20 cm w polach migdzyjg¢tkowych 1 polach
migdzykrokwiowych na skosach.
7. Paroizolacja z folii specjalnej mocowana na zszywki do dolnych krawedzi pasow sufito-
wych 1 do krokwi na skosach potaciowych.
8. Ruszt systemowy z profili ocynkowanych mocowany do jetek i potaci krokwiowych.
9. Plyty gipsowo-kartonowe ogniochronne DF gr. 2 x 12,5 mm mocowane do rusztu za po-
moca wkretow "czarnych" 3,5 x 35 mm w odstepach co 20 cm spoinowane masa szpachlo-
wa gipsowa lub mineralna, malowane antyplesniowa farba wodna w kolorze biatym.

SD3

1. Pokrycie blachodachéwka modutowa w kolorze wisniowym lub czerwonym.

2. Laty drewniane impregnowane 5,0 x 6,0cm w rozstawie dopasowanym do modutu.

3. Kontrlaty drewniane 3,0 x 6,0 cm mocowane do deskowania lub do krokwi.

4. Poszycie z ptyty OSB gr. 15 mm lub deskowanie petne gr. 30 mm pod papg bitumiczna
alternatywnie zbrojona folia wiatrowa (membrana) o wysokiej paroprzepuszczalnosci mo-
cowana bezposrednio do krokwi za pomoca zszywek metalowych.

5. Krokwie drewniane 7 x 20 cm impregnowane $rodkiem ogniochronnym 1 grzybobdjczym.

6. Okladzina sufitowa z desek malowanych farba wodna lateksowa.

l. STROP ANTRESOLI (nad pomieszczeniem technicznym, zamiast pierwotnie
projektowanej kottowni ze sktadem opatu i magazynkiem technicznym ):
Konstrukcja zamienna w stosunku do projektu pierwotnego ze wzgledu na zamiane
kottowni ze sktadem opatu na pomieszczenie techniczne, spowodowang zmiang
systemu ogrzewania budynku instalacjg c.o. zasilang kottem na paliwo state na
ogrzewanie elektryczne, zasilane z sieci komunalnej nn z uzupetnieniem w proj.
obecnie instalacje fotowoltaniczng ( ,zielona energia”).




SP — wariant |

1. Ptyty OSB gr. 22 mm mocowane na wkrety do belek stropowych

2. Belki drewniane impregnowane $rodkiem ogniochronnym i grzybobdéjczym zgodnie
z aprobatg techniczng ITB AT-15-5942/2016 z kantowki drewnianej 8 x 20 cm w
rozstawie osiowym co 80 cm,

3. Ocieplenie wetng mineralng lub szklang gr. 20 cm w polach miedzybelkowych

4. Paroizolacja z folii specjalne;j.

5. Ruszt systemowy z profili ocynkowanych CD mocowany do belek.

6. Ptyty g - k DF gr. 15 mm, mocowane do rusztu na blachowkrety

7. Gtadz gipsowa malowana farbg antyplesniowg w kolorze biatym.

Uwaga:
Ze wzgledu na wyeliminowanie z budynku kottowni na paliwo state, zamienia-
jac ja na pomieszczenie techniczne bez potrzeby instalowania jakiegokolwiek
innego zrodla ciepta nastapita zmiana dotychczas proj. klasy odpornosci ognio-
wej stropu EI 60 na strop nieklasyfikowany pozarowo.
SP — wariant 11
1. Wylewana na mokro zelbetowa ptyta stropowa z betonu C20/25 gr. 14 cm

do wykonania wg. odrebnego opracowania wykonawczego na zlecenie inwestora,

2.Tynk pocieniony sufitu tradycyjny gr. 1,5 cm malowany antyplesniowg farbg wodng
lateksowg w kolorze biatym.

J. PRZEKROJE PRZEZ PROJ. POSADZKI i PODLOGI:

PP - podtoga

. Oktadzina posadzkowa zmywalna z gresu antyposlizgowego na zaprawie klejowe;.

. Szlichta cementowa lub jastrych gr. 5 cm z nadlewkg samopoziomujaca.

. Izolacja z ptyt styropianowych EPS 100 - 038 2 x 4 cm.

. lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z szerokoformatowe;j folii budowlane;j.

. Podbudowa z gruzobetonu z zatarciem pod folie, podktad jastrychowy lub
keramzytobeton gr. 12 - 15 cm.

6. Zageszczona podsypka piaskowa gr. 12 cm.

PG

1. Posadzka z betonu C25/30 gr. 15 cm zatarta maszynowo na gtadko, zbrojona
siatkg zgrzewang z drutu gr. 4,5 - 6,0 mm o rozstawie oczka 10 cm.

2. |zolacja z ptyt styropianowych parkingowych EPS 200 - 035 2 x 4 cm.

3. lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z szerokoformatowej folii budowlane;.

4. Podbudowa z gruzobetonu z zatarciem pod folie, podktad jastrychowy lub
keramzytobeton gr. 15 cm.

5. Zageszczona podsypka piaskowa gr. 12 - 18 cm z profilowanym spadkiem 2 %.

ST

1. Oktadzina posadzkowa zmywalna z ptytek klinkierowych lub z gresu antyposlizgo-
wego na mrozoodpornej zaprawie klejowej gr. 3 cm.

2. Hydroizolacja mineralna.

3. Wylewana na mokro gtéwna ptyta tarasu gr. 10 - 12 cm ze spadkiem 1 % z betonu
C16/20 zbrojona siatkg poziomg zgrzewang @ 8 mm o rozstawie oczka co 10 cm.

4. |1zolacja przeciwwilgociowa pozioma z szerokoformatowe;j folii budowlane;j.

5. Warstwa wyrownawczo - uzupetniajgca z zageszczonej pospotki gr. 35 cm.
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. Oktadzina posadzkowa zmywalna z ptytek klinkierowych lub z gresu antyposlizgo-
wego na mrozoodpornej zaprawie klejowej gr. 3 cm.

. Hydroizolacja mineralna

. Wylewana na mokro gtbwna ptyta podjazdu gr. 10 cm ze spadkiem 8 % z betonu
C16/20 zbrojona siatkg poziomg zgrzewang @ 8 o rozstawie oczka co 10 cm

4. |zolacja przeciwwilgociowa pozioma z szerokoformatowe;j folii budowlane;j

5. Warstwa wyréwnawczo - uzupetniajgca z zageszczonej pospotki gr. 60 cm

6. Grunt rodzimy

K. WYKONCZENIE WEWNETRZNE POMIESZCZEN:

Podtogi oraz sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych (przygotowalnia positkow,
tazienka, szatnia i pralni) powinny by¢ tak wykonane, aby mozliwie tatwe byto utrzy-
manie czystosci w tych pomieszczeniach.

- 8ciany pomieszczen do wysokosci, co najmniej 2 m powinny by¢ pokryte materia-
tami gtadkimi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci. Powyzej glazury do
gory $ciany powinny by¢ pomalowane wodno-emulsyjnymi i innymi farbami dozwolo-
nymi do tych celow.

- podtoga we wszystkich pomieszczeniach do wykonania z gresu antyposlizgowego,

- sufity nalezy pomalowac farbg antyplesniowa,

Wszystkie materiaty uzyte do wykonczenia budowlanego pomieszczen powinny po-
siadac¢ atest higieniczny wydany przez PZH W-wa dla danego rodzaju i stosowania.
W pomieszczeniu tazienki na podtogach wykonanych z materiatdw o duzym prze-
wodnictwie ciepta nalezy utozy¢é w miejscach mycia sie podktadki izolujgce (podesty).
Drzwi do pomieszczenia sanitarno-higienicznego powinny by¢ u dotu zaopatrzone w
otwory nawiewne o minimalnym przekroju 0,022 m? na jedno skrzydto.

Wysokos¢ w Swietle netto wszystkich pomieszczen wynosi 3,00 m

-

W N

VII. Kominy i ciagi wentylacyjne (opis budowlany):
Zaprojektowano:

1. We wszystkich pomieszczeniach sufitowe wywiewne kanaty grawita-

cyjne do wykonania z rur izolowanych & 110 mm zakonczone nasadg

dachowg na kazdym kanale w ilosci szt. 9, ozn. w projekcie symbolami:

(WM1 - WM9)

2. W pomieszczeniu technicznym projektowanym pierwotnie jako ko-
ttownia na paliwo state wykonany zostat projektowany pierwotnie zinte-
growany zestaw kanatéw (dymowy & 20 + kanat wentylacyjny) o wym.
catkowitym 36 x 50 cm z podsufitowg kratkg wentylacyjng (pks)
ozn. w projekcie symbolem K1, ktory pozostanie do wykorzystania wy-

tacznie na potrzeby grawitacyjnej wentylacji wywiewnej.

3. Proj. pierwotnie grawitacyjny kanat nawiewny typu "Z" o przekroju 100

x 200 mm z czerpnig wystawiong min. 2,0 m nad poziomem terenu i wy-

rzutnig na wys. 30 cm od poziomu posadzki, ozn. w projekcie pierwot-

nym symbolem ,GKN” nie jest wykonany i zostat wyeliminowany w za-
miennym projekcie budowlanym.

4. llos¢ i pow. przekrojow kanatow otwieranych dla kazdego pomiesz-

czenia obliczono przy zatozeniu dwoch wymian powietrza na godzine.




Nawiew odbywac sie bedzie poprzez nawiewniki okienne, w ktore wy-
posazone bedg dobrane odpowiednio typy okien przyjetych do zamon-
towania w projektowanym obiekcie oraz intensywnie w czasie przewie-
trzania pomieszczen uzytkowanych nieregularnie poprzez otwieranie
okien i drzwi.

W odl. 15 cm od sufitu nalezy na wszystkich otwieranych kanatach za-
instalowac biate kratki wentylacyjne o wymiarze dostosowanym do
przekroju kanatu.

Wentylacje wywiewng w pomieszczeniach sanitarno — higienicznych,
socjalnych, w szatni i w garazu samochodu bojowego zaprojektowano
jako grawitacyjno — mechaniczng poprzez zainstalowanie w miejsce
kratek wlotowych elektrycznych wentylatoréow osiowych, ktorych uru-
chamianie i wytaczanie odbywac sie bedzie jednoczesnie z wigczaniem
| wytgczaniem swiatta.

W czasie kiedy wentylatory nie bedg wtgczone te same wywiewniki
majq za zadanie /poprzez odpowiednig ich konstrukcje i dobor parame-
trow/ spetniac¢ role wywiewnych grawitacyjnych kanatow wentylacyjnych
non stop z mozliwoscig regulacji parametrow przeptywu powietrza.
Nawiew zapewniony bedzie przez fabrycznie wykonane otwory w spe-
cjalnie dobranych skrzydtach drzwiowych tzw. tazienkowych o pow.
0,0222 m?% 1 skrzydto drzwiowe.

Zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych przepiséw BHP z dn. 26. 09. 97.

( tekst jedn. Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm. ). okreslona ilos¢
wymian powietrza na godzine wg rodzajéw i funkcji pomieszczen wynosi:
- w salach zajec¢ i w pom. socjalnym pesonelu: 2 wymiany,

- w ciggach komunikacyjnych: 0,5 krotnos¢ non stop

- w tazience z WC z umywalkg oraz w pralni: 50m>h lub 5 wymian.

Uwaga: Powyzsze zatozenia przyjeto na etapie pierwotnego projektu bu-
dowlanego i pozostajg aktualne w projekcie zamiennym, natomiast pod-
stawg wykonania catego systemu wentylacji w sposob kompleksowy i
zintegrowany bedzie projekt wykonawczy branzy instalacyjnej, stanowig-
cy odrebne opracowanie ze szczegolnym zwroceniem uwagi na wentyla-
cje garazu na bojowy samochdéd OSP.

VIII. Izolacja pozioma:
2 x papa izolacyjna na lepiku na zimno lub specjalna folia do izolacji mu-
row pod Scianami zewnetrznymi parteru oraz folia gruba budowlana
pod posadzkg parteru i paroizolacja w poziomie stropodachu.

IX. Projektowana stolarka otworowa pozostaje bez zmian z wyjatkiem zmiany
drzwi wewn. EI 60 na nieklasyfikowane pozarowo)




a) zewnetrzna:

- brama podnoszona o wym. 400 x 400 cm w garazu samochodu bojo-

wego OSP, w kolorze czerwonym, z podwojnym obustronnym systemem

otwierania/ zamykania elektrycznym na pilot i recznym awaryjnym,

- drzwi jedno i dwuskrzydtowe razem szt. 4 — PCV i aluminiowe,

-okna szt. 17 — PCV,

b) wewnetrzna:

- fabrycznie wykonczone jednoskrzydtowe drzwi o szer. przejscia 90 cm i
80 cm bez klasyfikacji ogniowej — szt. 8,

- jednoskrzydtowe drzwi o szer. przejscia 90 cm, w tym jedne w klasie
ogniowej El 30 i drugie nieklasyfikowane pozarowo — razem szt. 2,

- jedne, 1 - skrzydtowe drzwi o szer. przejscia 80 cm.

X. Proj. wyposazenie budynku w instalacje do wykonania wg odrebnych
opracowan wykonawczych:

a) elektryczna: swiatta i sity, odgromowa, syrena alarmowa,

b) fotowoltaniczna

c) wod. - kan.,

d) ogrzewanie elektryczne z przeptywowym podgrzewaczem cieptej
wody uzytkowej, zasilane proj. przytaczem z komunalnej cieci ener-
getycznej nn z uzupetnieniem instalacjg fotowoltaniczna.

e) wentylacja grawitacyjna i mechaniczna.

XI. Proj. przylacza zewnetrzne do wykonania na podstawie odrebych
opracowan projektowo - wykonawczych:
a) wodociggowe z wodociggu wiejskiego,
b) energetyczne: z komunalnej, napowietrznej linii nn na warunkach
gestora sieci,
c) kanalizacyjne: do proj. zbiornika szczelnego o poj. 8,50 m® .

XII. Zagadnienia ochrony ppoz. budynku:
Niniejszy opis techniczny warunkow ochrony przeciwpozarowej proj. remizy strazackiej
OSP stanowi integralng czgs$¢ projektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11. 09. 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy projektu budowla-
nego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609), w zwiazku z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewn. i
Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu arch. bud., projektu technicznego oraz projektu urzadzenia ppoz.
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony ppozarowej ( Dz. U. 2021., poz. 1722).

A. Podstawa prawna:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz.U. z 2020 ., poz. 1333 )

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie ((t.j. Dz. U. z 2020.,
poz. 1608, ze zm.) — okreslane w tresci jako warunki techniczne w budownictwie (WT ),




c¢) Rozporzadzenie Min. Spraw Wewn. 1 Adm. z 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
ppozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych 1 terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

d) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewn. 1 Adm. z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

e) Rozporzadzenie Min. Spraw Wewn. 1 Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu arch. bud., projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia ppoz. pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. 2021., poz. 1722).

f) PN — B — 02852. Obliczanie ggstosci obciazenia ogniowego oraz wyznaczanie czasu

wzglednego trwania pozaru,

g) inne przepisy 1 normy dotyczace ochrony przeciwpozarowej.

B. Podstawowe zalozenia ogdlne:

1. Obszar inwestowania na dziatce Nr geod. 1116 nie graniczy z dziatka le$na.

2. W odl. 60 m od proj. obiektu nie wystgpuja naziemne zbiorniki gazu propan - butan stuzace
do napetniania pojazdow oraz w odl. do 30 m gazowe zbiorniki podziemne stuzace do tan-
kowania pojazdow.

3. Odlegtosci proj.obiektu od granic dziatki sa zgodne z przepisami.

4. W obrebie proj. zabudowy nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem dla najblizszego i

dalszego otoczenia jak i dla ludzi.

W ramach inwestycji zaprojektowano:

Budynek remizy strazackiej z infrastruktura towarzyszaca, w tym m. in. zbiornik

szczelny na nieczystosci ciekle o poj. 8,50 m’.

5. Klasyfikacj¢ pozarowa obiektu przeprowadzono na podstawie nastgpujacych zatozen wy-
nikajacych z proj. funkcji 1 przeznaczenia budynku:

a) w proj. remizie strazackiej gesto$é obciazenia ogniowego ponizej 500MJ/m?,

b) w budynku nie bgda wystgpowac strefy zagrozone wybuchem;

¢) nie projektuje si¢ pomieszczen przeznaczonym na staty pobyt ludzi (obiekt uzytkowany
bedzie w sposob sporadyczny dla zarejestrowanych we wsi Karpowicze 6 — ciu strazakow
ochotnikow).

C. Szczegbdlowa analiza zagadnien ochrony przeciwpozarowe] proj. obiektu:

1. Parametry techniczne budynku, w tym powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

1.1. Budynek parterowy niski — wys. kalenicy: 7,20 m.

1.2. Dane liczbowe:

1. 2.1. Powierzchnia zabudowy: 304,55 m’, w tym:
- budynek remizy: 239,15 m’
- zadaszony taras: 45,90 m*
- zadaszony podest wejsciowy: 6,40 m
- zadaszony podjazd zaopatrzeniowo - techniczny: 13,10 m’

1. 2. 2. Kubatura budynku remizy OSP: 1560,55 m’, w tym:
- budynek remizy: 1321,80 m®
- zadaszony podest wejSciowy z podjazdem i taras: 238,75 m’

1.2.3.. Powierzchnia wewnetrzna: 211,70 m®




1. 3. Opis elementéw konstrukcyjno — budowlanych obiektu.

1.3.1. Zewnetrzne $ciany konstrukcyjno — ostonowe:

Zaprojektowano jednowarstwowe $ciany gr. 25 cm z bloczkoéw ceramicznych typu kratowka,
,Porotherm”, pustak szczelinowy do wyboru przez inwestora lub wykonawcg na tradycyjne;j
zaprawie wapienno — cementowej lub na systemowej zaprawie klejowej, alternatywnie §ciany
murowane z bloczkéw gazobetonowych ( siporex ) na systemowej zaprawie klejowe;.

Bez wzgledu na wybdr rodzaju materiatu §ciennego nalezy wykonac¢ projektowane systemo-
we docieplenie zewngtrzne metoda ,,lekka — mokra” ze styropianu fasadowego gr. 15 cm
wraz z systemowa, barwiona w masie silikatowa lub silikatowo — silikonowa faktura elewa-
cyjna typu ,,baranek” (1,5 — 2 mm) w kolorze jasnym ,,cieptym”.

1.3.2. Konstrukcja stropodachéw w obu sektorach:

SD1

1. Pokrycie blachodachéwka modutowa w kolorze wisniowym lub czerwonym.

2. Laty drewniane impregnowane 5,0 x 6,0cm w rozstawie dopasowanym do modutu.

3. Kontrlaty drewniane 3,0 x 6,0 cm mocowane do deskowania lub do krokwi

4. Proj. zbrojona folia wiatrowa (membrana) o wysokiej paroprzepuszczalno$ci mocowana
bezposrednio do krokwi za pomoca zszywek metalowych.

5. Krokwie drewniane 7 x 20 cm impregnowane $rodkiem ogniochronnym 1 grzybobdjczym.

6. Izolacja cieptochronna z welny rulonowanej gr. 20 cm na ruszcie systemowym.

7. Systemowy, krzyzowy ruszt podwieszany na stalowych profilach ocynkowanych mocowa-
ny na wieszarach prgtowych ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie do krokwi z dopasowa-
niem ich dlugosci i rozstawu do formy 1 uktadu konstrukeji krokwiowej wigzby dachowe;.

8. Paroizolacja z folii specjalne;.

9. Plyty gipsowo-kartonowe DF gr. 15 mm mocowane do rusztu za pomoca wkretow "czar-
nych" 3,5 x 35 mm w odstgpach co 20 cm spoinowane masa szpachlowa, malowane anty-
plesniowa farba wodna lateksowa w kolorze biatym.

SD2
1.Pokrycie blachodachowka modutowa w kolorze wisniowym lub czerwonym.
2. Laty drewniane impregnowane 5,0 x 6,0cm w rozstawie dopasowanym do modutu.
3. Kontriaty drewniane 3,0 x 6,0 cm mocowane do deskowania lub do krokwi
4. Zbrojona folia wiatrowa (membrana) o wysokiej paroprzepuszczalnosci mocowana bezpo-
srednio do krokwi za pomoca zszywek metalowych.
5.Krokwie 7 x 20 cm drewniane impregnowane srodkiem ogniochronnym i grzybobdjczym.
6. Ocieplenie welng mineralna lub szklang gr. 20 cm w polach migdzyjg¢tkowych 1 polach
migdzykrokwiowych na skosach.
7. Paroizolacja z folii specjalnej mocowana na zszywki do dolnych krawedzi pasow sufito-
wych 1 do krokwi na skosach potaciowych.
8. Ruszt systemowy z profili ocynkowanych mocowany do jetek i potaci krokwiowych.
9. Plyty gipsowo-kartonowe ogniochronne DF gr. 2 x 12,5 mm mocowane do rusztu za pomocg wkre-
tow "czarnych" 3,5 x 35 mm w odstgpach co 20 cm spoinowane masa szpachlowa gipsowa lub mi-
neralna, malowane antyplesniowa farba wodna w kolorze biatym.

SD3

. Pokrycie blachodachéwka modutowa w kolorze wisniowym lub czerwonym.

. Laty drewniane impregnowane 5,0 x 6,0cm w rozstawie dopasowanym do modutu.

. Kontrlaty drewniane 3,0 x 6,0 cm mocowane do deskowania lub do krokwi.

. Poszycie z ptyty OSB gr. 15 mm lub deskowanie petne gr. 30 mm pod papg bitumiczna
alternatywnie zbrojona folia wiatrowa (membrana) o wysokiej paroprzepuszczalno$ci mo-
cowana bezposrednio do krokwi za pomoca zszywek metalowych.
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5. Krokwie drewniane 7 x 20 cm impregnowane $rodkiem ogniochronnym 1 grzybobdjczym.
6. Okladzina sufitowa z desek malowanych farba wodna lateksowa.

I. STROP ANTRESOLI (nad pomieszczeniem technicznym, zamiast pierwotnie projekt.
kotlowni ze sktadem opatu i magazynkiem technicznym ):
Konstrukcja zamienna w stosunku do projektu pierwotnego ze wzgledu na zamiane kottowni
ze skladem opalu na pomieszczenie techniczne, spowodowang zmiang systemu ogrzewania
budynku instalacja c.o. zasilang kotlem na paliwo stale na ogrzewanie elektryczne, zasilane z
sieci komunalnej nn z uzupetlieniem w proj. obecnie instalacje fotowoltaniczna.

SP — wariant [

1. Plyty OSB gr. 22 mm mocowane na wkrgty do belek stropowych

2. Belki drewniane impregnowane srodkiem ogniochronnym 1 grzybob6jczym zgodnie z
aprobata techniczna ITB AT-15-5942/2016 z kantowki drewnianej 8 x 20 cm w rozstawie
osiowym co 80 cm,

3. Ocieplenie wetng mineralna lub szklana gr. 20 cm w polach migdzybelkowych

4. Paroizolacja z folii specjalne;.

5. Ruszt systemowy z profili ocynkowanych CD mocowany do belek.

6. Plyty g - k DF gr. 15 mm, mocowane do rusztu na blachowkrety

7. Gladz gipsowa malowana farba antyplesniowa w kolorze biatym.

Uwaga:
Ze wzgledu na wyeliminowanie z budynku kottowni na paliwo stale, zamieniajac ja na po-
mieszczenie techniczne bez potrzeby instalowania jakiegokolwiek innego zrddia ciepta nasta-
pita zmiana dotychczas proj. klasy odpornosci ogniowej stropu EI 60 na strop nieklasyfiko-
wany pozarowo.
SP — wariant II
1. Wylewana na mokro zelbetowa ptyta stropowa z betonu C20/25 gr. 14 cm
do wykonania wg. odrgbnego opracowania wykonawczego na zlecenie inwestora,
2.Tynk pocieniony sufitu tradycyjny gr. 1,5 cm malowany antyplesniowa farba wodna latek-
sowa w kolorze biatym.

1. 3. 3. Opis warstw posadzkowych i podposadzkowych:

PP - podloga

. Okfadzina posadzkowa zmywalna z gresu antyposlizgowego na zaprawie klejowe;j.

. Szlichta cementowa lub jastrych gr. 5 cm z nadlewka samopoziomujaca.

. [zolacja z plyt styropianowych EPS 100 - 038 2 x 4 cm.

. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z szerokoformatowej folii budowlane;.

. Podbudowa z gruzobetonu z zatarciem pod folig, podktad jastrychowy lub
keramzytobeton gr. 12 - 15 cm.

6. Zaggszczona podsypka piaskowa gr. 12 cm.

PG

1. Posadzka z betonu C25/30 gr. 15 cm zatarta maszynowo na gtadko, zbrojona
siatka zgrzewana z drutu gr. 4,5 - 6,0 mm o rozstawie oczka 10 cm.

2. 1zolacja z plyt styropianowych parkingowych EPS 200 - 035 2 x 4 cm.

3. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z szerokoformatowej folii budowlane;.

4. Podbudowa z gruzobetonu z zatarciem pod folig, podklad jastrychowy lub
keramzytobeton gr. 15 cm.

5. Zaggszczona podsypka piaskowa gr. 12 - 18 cm.
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1.4.1. Otwory i przejscia komunikacyjno — ewakuacyjne. Stolarka:

1. Gléwne wejscie piesze do proj. budynku o szer. przej$cia 120 cm ( 90 + 30 ) usytuowano
od strony jego elewacji pétnocno - wschodniej ze schodami 1 podjazdem zaopatrzeniowo —
technicznym.

Wejscie to stanowi jednoczes$nie jedno z wyjs¢ ewakuacyjnych, dlatego tez powinno by¢
zaopatrzone w oswietlenie dyzurne calodobowe.

1.4.2.Projektowana stolarka otworowa pozostaje bez zmian w stosunku do projektu
pierwotnego z wyjatkiem zmiany drzwi wewn. EI 60 na nieklasyfikowane pozarowo)

a) zewnetrzna:
- brama podnoszona o wym. 400 x 400 cm w garazu samochodu bojowego OSP, w kolorze
czerwonym, z podwdjnym obustronnym systemem otwierania/ zamykania elektrycznym na
pilot 1 rgcznym awaryjnym,

- drzwi jedno i1 dwuskrzydtowe razem szt. 4 — PCV 1 aluminiowe,

-okna szt. 17 - PCV,

b) wewnetrzna:

- fabrycznie wykonczone jednoskrzydtowe drzwi o szer. przejscia 90 cm i 80 cm bez klasyfi-
kacji ogniowej — szt. 8,

- jednoskrzydtowe drzwi o szer. przejscia 90 cm, w tym jedne w klasie ogniowej EI 30
1 drugie nieklasyfikowane pozarowo — razem szt. 2,

- jedne, 1 - skrzydlowe drzwi o szer. przejscia 80 cm.

1. 5. Uwagi dotyczace wykonczenia budynku.

Do wykonczenia wnetrz nie wolno stosowa¢ materiatow, ktore podczas rozpadu termicznego
sa toksyczne lub intensywnie dymiace.
Materiaty te powinny by¢ trudnozapalne i nierozprzestrzeniajace ognia z certyfikatem I'TB.
Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone powinny by¢ z materialow niepalnych,
niekapiacych i1 nieodpadajacych pod wplywem ognia.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz
charakterystyka pozaréow przvjetvch do celéw projektowych.

a) wszystkie elementy konstrukcyjno — budowlane budynku remizy strazackiej zaprojekto-
wano z materialow niepalnych ani niebezpiecznych pozarowo,

b) stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych — NRO

¢) nie przewiduje si¢ zagrozenia wynikajacego z proceséOw technologicznych

3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji

i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewngtrz

pomieszczen.

a) nie projektuje si¢ pomieszczen przeznaczonym na staly pobyt ludzi (obiekt uzytkowany
bedzie w sposob sporadyczny dla zarejestrowanych we wsi Karpowicze 6 — ciu strazakow
ochotnikdw) ani pomieszczen zagrozonych wybuchem.

b) obiekt jednokondygnacyjny, z przegrodami wewngtrznymi, z wystarczajaca liczba wyjs¢

ewakuacyjnych otwieranych na zewnatrz budynku,

4. Przewidywana gesto$é obciazenia ogniowego Qd < 500 MJ/m>, wyliczona zgodnie z
norma PN — B — 02852 — obliczanie gestosci obciazenia 0gniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru




Qd=(Q xG): F, gdzie

Q — cieplo spalania materialow w megadzulach na kilogram

G — masa poszczegdlnych materiatow w kilogramach

F — pow. rzutu poziomego pomieszczenia lub strefy pozarowej w m’

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie projektuje si¢ pomieszczen zagrozonych wybuchem ani nie przewiduje si¢ sktadowania
materiatow niebezpiecznych lub mogacych spowodowaé wybuch podczas pozaru.

6. Klasvyfikacja pozarowa: klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
6.1. ( § 209 ust. 1, pkt.2 i ust. 2, pkt. 3).
6.2. Klasyfikacje pozarowa obiektu przeprowadzono na podstawie zatozen do projektu remizy
w wyniku analizy § 212. ust. 1, 2 1 3. WT, w ktérym ustanawia si¢ pie¢ klas odpornosci poza-
rowej budynkow lub ich czgsci, podanych w kolejnosci od najwyzszej do najnizszej 1 ozna-
czonych literami: ,,A”, ,,B”, ,,C”, ,,D” 1,,E”, a scharakteryzowanych w § 216.
6.3. Projektowany budynek remizy z zapleczm administracyjno — socjalnym stanowi jedna
strefe pozarowa w klasie ZL III + PM, o gesto$ci obciazenia ogniowego ponizej 500MJ/m” i
o pow. tacznej mniejszej od dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej dla tego typu obiek-
tow, ktora wynosi 5.000m’.
6. 4. Wymagana klase odpornosci pozarowej dla proj. budynku, zaliczonego do kategorii
ZL 111 + PM okreslono na podstawie tabeli (ust. 2 ), z ktérej wynika, ze proj. budynek w
jednej strefie pozarowej kwafikuje si¢ do kategorii ZL III + PM z zaliczeniem do klasy od-
pornosci pozarowej ,,C”, co wynika z tresci § 209, obnizonej do klasy ,,D”’( budynek jedno-
kondygnacyijny przy Q < 500MJ/m®)
6. 5. Zgodnie z § 216. 1. elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozaro-

wej ,,D” powinny spetiaé, z zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej nastgpujace
wymagania:

-glowna konstrukcja nosna: R30

- konstrukcja dachu: bez wymagan

- strop: REI 30

- Sciana zewngetrzna: EI 30

- §ciana wewngtrzna: bez wymagan

- przekrycie dachu: bez wymagan

6. 6. Charakterystyka ogniowa elementéow proj. budynku:
-gldwna konstrukcja nosna: R30

- konstrukcja stropodachu: bez wymagan

- strop: nie dotyczy

- Sciana zewngetrzna: EI 30

- §ciana wewngtrzna: bez wymagan
- przekrycie dachu: bez wymagan
7. Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Projektowana remiza strazacka OSP jako budynek niski, jednokondygnacyjny z przegrodami
wewngtrznymi, zaliczony do jednej strefy pozarowej ZL II1 + PM, o gestosci obciazenia
ogniowego ponizej 500MJ/m” i o pow. tacznej 211,70 m?, mniejszej od dopuszczalnej po-
wierzchni strefy pozarowej dla tego typu obiektow, ktora wynosi 5.000m’.

Nie wydziela sig stref dymowych.




8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglosci od obiektow
sasiadujacych.

Projektowany budynek remizy strazackiej OSP usytuowany zostat na niezabudowanej dziat-
ce Nr geod. 1116, obreb Karpowicze, gm. Suchowola w sasiedztwie zabudowy zagrodowe;]
wsi Karpowicze.

Dziatka posiada bezposredni dostgp istniejacym zjazdem do drogi publicznej (droga gminna —
ul. wsi Karpowicze, urzadzona w nawierzchni¢ asfaltowa i uzbrojona w podziemny wodociag
wiejski $r. 110 mm z siecig ulicznych, naziemnych, kolumnowych hydrantéw ppoz. oraz w
napowietrzna komunalna lini¢ energetyczna nn.

Odlegtosci proj. budynku od najblizszej zabudowy sasiedniej > 12 m.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob.
9.1. Z projektu wynika, ze max. droga ewakuacji z najdalszego miejsca przebywania
0s6b < 40,00 m (§ 284., pkt. 1).

9.2. W obiekcie nalezy oznakowac kierunki doj$¢ 1 drzwi ewakuacyjnych oraz rozmiesci¢
podreczny sprzet gasniczy, zgodnie z przepisami w iloéci 2,0 kg lub 3,0 dm’ na kazde
100 m” pow. strefy.

9.3. Drzwi ewakuacyjne, lokalizacja sprzgtu gasniczego musza by¢ oznakowane z

podswietleniem.

9.4. Drogi 1 wyjscia ewakuacyjne w budynku nalezy oznakowa¢ znakami wg Polska Norma

PN-92/N-01256/02 ,,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja”

9.5.W przedmiotowym obiekcie, stanowiacym jedna strefe pozarowa.:
przeznaczonym do uzytkowania przez mniej niz 50 osdb nie jest wymagane wykonanie
instalacji sygnalizacji pozarowej!
9.6. W widocznym i tatwodostepnym miejscu, w przedsionku gléwnego ciggu komunikacyj-
nego nalezy umiescic 1 oznakowac przycisk przeciwpozarowego wylacznik pradu w insta-
lacji elektrycznej budynku (zasilania, gniazdowej 1 oSwietlenia wewn).

10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegé6lnosci
wentylacyjnej, grzewczej, gazowej, elektrycznej i piorunochronnej.
10.1. W budynku remizy strazackiej OSP zaprojektowano n/w instalacje wewnetrzne:

a) elektryczna, ktora zostanie podiaczona projektowanym przylaczem do komunalnej sieci

energetycznej nn,

b) wodociagowa z przytaczem do wodociagu wiejskiego

¢) sanitarna podiaczona do proj. zbiornika szczelnego o poj.

d) nawiewno — wywiewna wentylacja grawitacyjno — mechaniczna,

e) instalacja fotowoltaniczna w formie monokrystalicznych paneli w ilo$ci docelowej 40 szt.
o mocy znamionowej kazdego panela 380 W, przeznaczonych do zamontowania na pid. -
zachodniej potaci dachowej projektowanej remizy strazackiej OSP

10.2. Instalacja odgromowa wykonana zostanie na podstawie odrgbnego opracowania wg PN.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen sluzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa
charakterystyka tvch urzadzen.

11.1. Zgodnie z trescia Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia
7 czerwca 2010 1., ( Dz. U. 2010., § 18, 19120 ) w sprawie ochrony przeciwpozarowej bu-
dynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw w przedmiotowym obiekcie nie jest wy-
magane instalowanie przeciwpozarowych hydrantow wewnetrznych.




12.Wyposazenie obiektu w gasnice.
12.1. Zgodnie z tresciag w/w rozporzadzeniem proj. budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny
sprzet gasniczy wg kryterium:
- jedna gasnica proszkowa typu ABC o wadze $rodka gasniczego min. 2kg na kazde 300 m’
powierzchni strefy kategorii PM gestoéci obciazenia ogniowego do 500 MJ/m’” i na kazde
100 m* powierzchni strefy kategorii ZL II1.

12.2. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozardéw, okreslonych
w PN - EN lub rownowaznych dotyczacych podziatu pozaréw, ktore moga wystapi¢ w
poszczegbdlnych pomieszczeniach i strefach pozarowych. Gasnice powinny spetniac
wymagania Polskich Norm dotyczacych gasnic 1 by¢ oznakowane.

12.3. Gasnice powinny by¢ rozmieszczone:

* w miejscach latwo dostepnych i widocznych, w szczegblnosci:

* przy wejsSciu do budynku,

* na korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

* w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta
(podgrzewacze, piece, grzejniki).

12.4. Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy spetni¢ nastgpujace warunki:

» odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek do
najblizszej gasnicy, nie bedzie wigksza niz 30 m;

* do gasnic bgdzie zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

* Miejsca lokalizacji podrgcznego sprzetu gasniczego nalezy oznakowac!

* Szczegdlowe zasady wyposazenia budynku w podreczny sprzet gasniczy i $rodki do
likwidacji rozlewisk substancji chemicznych oraz innych zdarzen miejscowych nalezy
okresli¢ w Instrukceji Bezpieczenstwa Pozarowego, ktora nalezy opracowaé przed
oddaniem obiektu do uzytkowania.

12.5. Miejsca lokalizacji podrecznego sprzetu gasniczego nalezy oznakowacé tablicami
informacyjnymi wg PN - 92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

13.Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych (drogi pozarowe, zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru,
sprzet stuzacy do tych dzialan).

13.1. Zgodnie z Rozp. Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dn. 24 lipca 2009.
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog
pozarowych wymagana ilo§¢ wody do gaszenia pozaru w proj. budynku pow. strefy nieprze-
kraczajacej 5000 m” wynosi 10V/s, ktora zostanie zapewniona poprzez najblizej usytuowany
w stosunku do proj. budynku (mniej niz 75 m) jeden z sieci hydrantow zewnetrznych Dn80,
urzadzonych na wodociagu wiejskim wzdtuz ulicy wsi Karpowicze.

13.2. Dojazd pozarowy do budynku zapewnia proj. dojazd do budynku remizy potaczony ist-
niejacym zjazdem z komunikacji publicznej (droga gminna — ulica wsi Karpowicze).

Do proj. budynku wewnetrzna droga p-poz w rozumieniu przepisOw nie jest wymagana.

13.3. Zasigg dojazdu pozarowego w stosunku do proj.zabudowy, objetej zewngtrzna
ochrong pozarowa nie przekracza odl. 30 m.

Uwagi koncowe:

Nie wystepuje takze oddzialywanie proj. budynku w zakresie bezpieczenstwa pozarowego na

warunki przyszte] zabudowy na dziatkach sasiednich zgodnie z obowigzujacymi przepisami w

tym zakresie (t.j. Dz. U. z 2020., poz. 1608, ze zm — warunki techniczne w budownictwie).




XIII. Zagadnienie wplywu proj. obiektu na $rodowisko:

W niniejszym zamiennym projekcie budowlanym remizy strazackiej podobnie
jak 1 w projekcie pierwotnym_uwzgledniono n/w rozwigzania chroniace $rodo-
wisko, ktore zostang wprowadzone do realizacji w trakcie budowy jak i eksplo-
atacji proj. obiektu:

1. W kompleksie proj. obecnie zabudowy wytwarzane beda wylacznie $cieki
sanitarno — bytowe w czasie uzytkowania pomieszczen zaplecza socjalnego 1
odprowadzane do proj. zbiornika szczelnego o poj. 8,50 m’ celem czasowego
przetrzymania w okresach migdzywywozowych na wylewisko komunalne.

Scieki technologiczne ani przemyslowe w sektorze projektowanej zabudowy
nie bgda wytwarzane.

2. Wszystkie wody opadowe z dachu proj. remizy strazackiej 1 utwardzonych
nawierzchni odprowadzane bgda za posrednictwem uktadu rynien i rur spu-
stowych bezposrednio na teren nieruchomosci inwestora.

3. Na etapie zamiennego projektu budowlanego zrezygnowano z projektowane-
go pierwotnie zrodta ciepta matej mocy na paliwo state ( pellet) na rzecz
ogrzewania elektrycznego z wykorzystaniem uzupetniajacej mocy elektrycz-
nejz proj. obecnie instalacji fotowoltanicznej ( ,,zielona energia”), calkowicie
eliminujac w ten sposdb wystgpowanie emitora zanieczyszczen powietrza.

4. Nie projektuje si¢ emitoréw hatasu o pracy ciaglej z wyjatkiem syreny stra-
zackiej uzywanej sporadycznie w trakcie akcji gasniczej 1 w czasie prob, co
jest zwiazane z zapewnieniem bezpieczenstwa pozarowego dla mieszkancow
okolicznych terendw w zabudowie zagrodowe;.

5. Projektowane obiekty pozostaja bez wplywu na okoliczny drzewostan, glebg
oraz wody powierzchniowe i podziemne.

6. W trakcie eksploatacji obiektu nie wystapia zrodta substancji zapachowych 1
zanieczyszczeh powietrza.

7._Warunki ochrony Srodowiska w fazie realizacji proj. obiektow:
a) prace budowlane prowadzone beda w godzinach dziennych, tj. w
godzinach 6.00 - 22.00,

b) wykonawca robot ziemnych zostanie zobowigzany do:

- utrzymywania w stanie sprawnosci technicznej maszyn i sprz¢tu mecha-
nicznego wykorzystywanego do wykonywania robot ziemnych celem wy-
eliminowania mozliwos$ci zanieczyszczenia Srodowiska olejem napgdowym
lub ptynami eksploatacyjnymi,

- unikania pozostawiania cigzkiego sprzgtu mechaniczno - budowlanego na
biegu jatowym,

c) wszelkie odpady oraz opakowania po materiatach budowlanych i §rodkach
chemii budowlanej powstajace na placu budowy musza by¢ segregowane 1
czasowo przetrzymywane w oddzielnych kontenerach do czasu odbioru przez
firmg specjalistyczna lub komunalna na podstawie stosownej umowy wyko-
nawcy robot lub inwestora z odbiorca,




d) plac budowy powinien by¢ ogrodzony, oznakowany 1 wyposazony w zaple-
cze sanitarno — socjalne dla pracujacych brygad oraz na biezaco utrzymywany
w nalezytym porzadku, co przyczyni si¢ do dobrej organizacji robot oraz
ochrony §rodowiska w czasie trwania budowy.

8. W wyniku przeprowadzonej wyzej analizy stwierdza si¢ co nastepuje:
Budynek remizy strazackiej OSP zostatl zaprojektowany w taki sposéb, ze
a) nie bedzie stwarza¢ zagrozen dla srodowiska,
b) nie pogorszy jego stanu na terenach przylegtych,
c) nie bedzie negatywnie oddzialywac na §rodowisko poza terenem, do ktore-
go inwestor posiada tytul prawny,
d) nie begdzie negatywnie oddziatywac¢ na ludzi,

UWAGi KONCOWE

1) Wszystkie materialy oraz wyposazenie wbudowane w obiekt powinny posia-
dac¢ niezbg¢dne swiadectwa, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w bu-
downictwie.

2) Wszystkie prace prowadzi¢ pod kierownictwem osdb posiadajacych stosowne
uprawnienia oraz zgodnie z normami 1 przepisami zawartymi w planie
,BIOZ” opracowanym przez kierownika budowy.

3) Zgodnie z art. 20, ust. 1, pkt. 1ai 1b oraz art. 21 1 art. 33 ust. 4, pkt.4 Ustawy
,Prawo Budowlane” opracowany projekt budowlany spetnia wymagania za-
warte w tresci tych artykutow 1 posiada niezbedne uzgodnienia , natomiast
zgodnie z tre$cig zawarta w art. 33,ust.4, pkt.4, art. 41 ust. 4, pkt.1 1 3 oraz art.
42 ust. 2, pkt. 2 1 3a zobowiazuje si¢ inwestora do odpowiedniego oznakowa-
nia 1 zabezpieczenia terenu budowy oraz kazdorazowego umozliwienia projek-
tantowi dokonania przegladu budowy 1 ewentualnych zapisow w Dzienniku
budowy zgodnie z uprawnieniami wynikajacymi z tresci zapisOw zawartych w
w/w Ustawie ,,Prawo budowlane’.

4) W mysl przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dn. 27.VIII. 2002. / Dz. U. Nr 151 z dn. 17.IX. 2002./ przyjete rozwiazania
projektowe zawarte w przedmiotowym projekcie budowlanym zapewniaja re-
alizacj¢ 1 pdzniejsze uzytkowanie obiektu w sposdb niezagrazajacy zdrowiu 1
bezpieczenstwu jego uzytkownikow, natomiast zwraca si¢ uwage na koniecz-
nos$¢ sporzadzenia przez kierownika budowy planu ,,BIOZ”.

5) W/w ..Plan bioz” powinien zawiera¢ warunki bezpiecznego wykonania robot
budowlanych zwiazanych z realizacja projektowanego obicktu omoéwione w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.6 lutego 2003r. w sprawie bez-
pieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych / Dz.
U. Nr 47, poz. 401 z 2003r./ ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na:

a) wlasciwe przygotowanie 1 prowadzenie robot budowlanych, za co odpowie-
dzialny jest kierownik budowy.




b) zagospodarowanie placu budowy w sposoéb umozliwiajacy sprawne
bezkolizyjne wykonywanie kolejnych etapow budowy i proceséw technolo-
gicznych z zachowaniem warunkow wymaganej jako$ci 1 bezpieczenstwa ro-
bot oraz wlasciwej organizacji poszczegdlnych stanowisk pracy, a w szcze-
g6lnosci punktu betoniarskiego 1 zbrojarskiego oraz stanowiska robot ciesiel-
skich z pilarka budowlana zaopatrzona w ostong tarczy i klin rozczepiajacy.

c) zaopatrzenie placu budowy w energi¢ elektryczna na caty okres budowy z
zainstalowaniem odpowiedniej rozdzielni typu statego z wytacznikiem giow-
nym pradu i zabezpieczeniami przeciwporazeniowymi oraz w wodg¢ do celow
technologicznych 1 socjalnych.

d) stosowanie odpowiednich §rodkdéw 1 narzedzi do transportu pionowego ma-

terialow 1 komunikacji pionowej pracownikoéw / szczeg6lnie nalezy zwrdcic

uwage na stosowanie bezpiecznych drabin 1 wlasciwe ich zamocowanie do
konstrukcji statych.

e) zapewnienie warunkow socjalnych 1 higienicznych oraz odziezy roboczej 1
srodkoOw ochrony osobistej zatrudnionym osobom przy wykonywaniu robot
budowlanych 1 pomocniczych.

f) wyposazenie placu budowy w odpowiedni sprawny sprzet gasniczy.

g) wlasciwe zabezpieczenie wykopow liniowych i jamistych podczas wykony-
wania robdt ziemnych oraz ich odwodnienie lub zabezpieczenie przed woda
opadowa 1 gruntowa.

h) stosowanie atestowanych rusztowan do montazu ktorych mozna dopuszczac
wylacznie uprawnione osoby oraz przeprowadzac ich okresowe kontrole pod
wzgledem bezpieczenstwa pracy na nich.

1) bezpieczne wykonywanie rob6t betoniarskich 1 zbrojarskich ze szczegdlnym
uwzglednieniem prawidtowego wyposazenia stotu zbrojarskiego 1 jego zada-
szenia oraz wlasciwej organizacji punktu betoniarskiego z zadaszeniem 1 wy-
posazeniem obstugi w sprzet ochrony osobiste;.

j) bezpieczne wykonywanie robot dekarskich 1 pokrywczych w sposob facho-
wy 1 bezpieczny / prace na wysokosci / ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na
dopuszczenie do robot osob posiadajacych wazne badania wysokos$ciowe, wy-
posazonych w niezbedne $rodki ochrony osobistej do pracy na wysokosci, m.
in. szelki BHP, kaski, odpowiednie linki bezpieczenstwa z karabinkami.

k) przeszkolenie pod wzglegdem BHP wszystkich zatrudnionych os6b na po-
szczegolnych stanowiskach pracy z jednoczesnym przestrzeganiem okreso-
wych kontroli stanu zdrowia pod katem mozliwo$ci wykonywania danego ro-
dzaju robo6t budowlanych.

1) miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac i ogrodzi¢ porgczami, badz zabez-
pieczy¢ daszkami ochronnymi. Szerokos$¢ strefy niebezpiecznej nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac narzedzia lub mate-
riaty lecz nie mniej niz 6,0 m.

1) wszelkie roboty budowlane 1 instalacyjne nalezy wykonywa¢ pod nadzo-
rem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robot.



Powinny one by¢ wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi
odbioru robot oraz przepisami BHP.

}) Przed przystapieniem do fundamentowania nalezy zweryfikowa¢ projekt
posadowienia w zalezno$ci od warunkow gruntowych.

m) materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty 1 Aprobaty
Techniczne, znak ,,CE” dopuszczajacy do obrotu materialami budowlanymi
oraz pozytywna oceng kierownika budowy 1 inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Opracowal:

Autor projektu:

Architekt:

Sokotka, 15. 11. 2021.



INFORMACJA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
opracowana na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 23 czerwca 2003 roku ( Dz. U. Nr 120. poz. 1126)

sktada si¢ z
- strony tytutowej
- czesci opisowe]

STRONA TYTULOWA

I Dane og0lne

1) INWESTOR: GMINA SUCHOWOLA
16 — 150 Suchowola, Plac KoSciuszki 5
2) OBIEKT: Budowa budynku remizy strazackiej OSP z infrastruktura towarzyszaca
w tym m. in. zbiornikiem szczelnym na nieczystosci ciekle o poj. 8,50 m’
3) LOKALIZACJA: obre¢b Karpowicze, jedn. ew. Suchowola, dzialka Nr geod. 1116

4) Autor projektu: inz. Henryk Kryston Upr. Bud. Bl —106/80 i Bl - 79/86,

- architektura: mgr inz. Tomasz Jacyniewicz, Upr. do projektowania w specjalnosci
architektonicznej b/ o, Nr ewidencyjny BL. - PAOKK/38/2004

5) Asystent autora projektu: mgr inz.. arch. Marzena Chodak - Paszko
Architektura Pracownia Projektowa ,ARCHEBUD”
16 — 100 Sokélka, ul. Krotka 6
6) Asystent autora projektu: inz. Krzysztof Kryston
Konstrukcja Pracownia Projektowa ARCHEBUD w Sokolce
16 — 100 Sokélka, ul. Krotka 6

Sokotka, 15. 11. 2021.



CZESC OPISOWA INFORMACIJI

L. PARAMETRY OBIEKTU:
1. Kubatura: 1560,55 m’,
2. Wysokos¢ budynku do kalenicy: 7,20 m
3. Gteboko$¢ posadowienia: - 1,40 m

II. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC ICH REALIZACJI:

- Wytyczenie geodezyjne obiektu,

- Wyznaczenie miejsca na sktadowanie materiatéw budowlanych,

- Wykonanie wykopow pod tawy fundamentowe z ewentualnym zabezpieczeniem
skarp, jezeli czas pozostawienia wykopow bedzie dtuzszy niz 5 dni,

- Wykonanie szalunkow, zbrojenia i wylanie betonowych taw fundamentowych

- Wykonanie scian murowanych zewnetrznych i wewnetrznych,

- Montaz drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz z pokryciem i obrobkami
dekarskimi.

- Osadzenie zewnetrznej stolarki otworowej okiennej i drzwiowe;.

- Wykonanie wewnetrzn. scianek dziatowych wraz z osadzeniem stolarki drzwiowej

- Wykonanie instalacji wewnetrznych elektrycznych i sanitarnych.

- Roboty wykonczeniowe

- Uporzadkowanie terenu wokot obiektu.

1. ISTNIEJACE OBIEKTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ( budynki, budowle i in-
stalacje zewnetrzne ), MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE PODCZAS REALIZACIJI
BUDYNKU PROJEKTOWANEGO:

- nie wystepuja

IV. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT:
1. Przysypanie ziemig podczas recznych robét ziemnych,
2.0Okaleczenia zewnetrzne podczas ciecia i uktadania zbrojenia
3. Uszkodzenie lub podraznienie wzroku w czasie obstugi betoniarki.,
4. Okaleczenia lub przygniecenia podczas montazu konstrukcji drewnianych,
5. Upadek z wysokosci podczas robét ciesielskich i pokrywczych dekarskich.

Uwaga: wszelkie zagrozenia jakie mogg wystgpi¢ podczas realizacji robét beda do-
tyczy¢ pracownikow je wykonujgcych.
Nalezy bezwzglednie uniemozliwi¢ osobom postronnym wstepu na
plac budowy poprzez jego wiasciwe zabezpieczenie i oznakowanie.

V. SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW:

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakre-
sie przepiséw BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z d.
06.02.2002. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dn.19.03.2003. ).

Zwroéci¢ szczegb6lng uwage na bezpieczenstwo robét ciesielskich i dekarskich.

Szkolenie prowadzi kierownik budowy lub osoba przez niego upowazniona.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na poszczegélnych sta-
nowiskach sprawujg odpowiednio kierownicy robét oraz mistrzowie budowlani.




VI. SRODKI ZAPOBIEGAWCZE TECHNICZNO — ORGANIZACYJNE:

1. Pracownicy budowlani sg zobowigzani do stosowania srodkéw ochrony osobiste;j,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

2. Plac budowy powinien by¢ uporzadkowany, a dojscia i dojazdy do niego muszg
by¢ wygrodzone, oznakowane i zawsze przejezdne, umozliwiajgc w ten sposéb
bezpieczng i sprawng ewakuacje na wypadek awarii czy innych zagrozen.

3. Dopuszcza sie stosowanie wytgcznie atestowanych drabin i rusztowan oraz ele
tronarzedzi klasy bezpieczenstwa ,B”. Stotowa pilarka budowlana powinna by¢
zaopatrzona w klin rozszczepiajacy i ostone tarczy.

4. Wzdtuz wykopu po obydwu stronach nalezy pozostawi¢ wolny pas przestrzeni

szer. 0,50 m, na ktorym nie wolno sktada¢ urobku ani materiatow budowlanych.

5. Stanowisko zbrojarskie i betoniarskie powinny by¢ zadaszone.

6. Pracownicy przy obstudze betoniarki powinni by¢ wyposazeni w okulary ochronne.

7. Rusztowania powinny by¢ utrzymane w nalezytej czystosci i konserwowane okre-
sowo. Rusztowania zewnetrzne nalezy ustawia¢ na rownym i zwartym podtozu.

8.Na pomostach nalezy przestrzegac instrukcji nosnosci tj. nie sktadowa¢ materiatow
budowlanych ponad dopuszczalne obcigzenie pomostow.

9. Prace na wysokosciach moga wykonywaé wytacznie osoby posiadajace od-
powiednie orzeczenia lekarskie i przeszkolenie w tym zakresie. wyposazone
w szelki BHP, ktére nalezy mocowac¢ do stabilnych elementéw konstrukcji.

10. Mistrzowie budowlani oraz ich pomocnicy powinni uzywaé¢ odpowiedniego

sprzetu, odziezy i rekawic ochronnych.

11.Przewody zasilajgce drobny i sredni sprzet budowlany nalezy prowadzi¢ gorg

( nie wolno uktada¢ na ziemi )

12. Wszystkie elektronarzedzia powinny mie¢ fabryczne zabezpieczenia od porazen

uzytkownikow.

Opracowat:

Autor projektu:

Architekt:

Sokoétka, 15. 11. 2021.



