
-  
0,

70
   

12
4,

20

R6
±  0,00   124,90 A.I.

R5

R4

R3

R2

T1

T2

T3

a

b

c

d

ZI.

R11,00

ZS.

wp

ks

pt.

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI NR GEOD. 1116
DO  PROJEKTU  ZAMIENNEGO BUDYNKU  REMIZY  STRAŻACKIEJ  OSP  W  KARPOWICZACH     1:500

OBIEKT: Budowa budynku remizy strażackiej OSP z infrastrukturą towarzyszącą
w tym między innymi zbiornikiem szczelnym na nieczystości ciekłe o poj. 8,50 m3

LOKALIZACJA: obręb Karpowicze, działka Nr geod. 1116, gm./ j.ew. Suchowola

INWESTOR: GMINA SUCHOWOLA, Plac Kościuszki 5, 16 - 150 Suchowola
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I. INTENSYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA TERENU:
(wielkość powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu przeznaczonego pod zabudowę)
a) Powierzchnia zabudowy: 304,55 m2

w tym:
- budynek remizy: 239,15 m2

- zadaszony taras:   45,90 m2

- zadaszony podest wejściowy:     6,40 m2

- zadaszony podjazd techniczny:   13,10 m2

b) Powierzchnia terenu przeznaczonego pod zabudowę:       3720,00 m2

304,55 m2 / 3720,00 m2 x 100 % = 8,20 %
co stanowi 8,20 % pow. terenu przeznaczonego pod zabudowę < od 10 %
(warunek spełniony)

II. WYSOKOŚCI FUNDAMENTÓW:
1.Terenowe rzędne narożnikowe w odniesieniu do poziomu +/- 0,00:

a) narożnik R1: 123,90 m n.p.m. - (- 1,00 m)
b) narożnik R2: 124,00 m n.p.m. - (- 0,90 m)
c) narożnik R3: 124,20 m n.p.m. - (- 0,70 m)
d) narożnik R4: 124,75 m n.p.m. - (- 0,15 m)
e) narożnik R5: 124,75 m n.p.m. - (- 0,15 m)
f) narożnik R6: 124,00 m n.p.m. - (- 0,90 m)

2.Rzędne terenu w odniesieniu do poziomu +/- 0,00:
a) teren T1: 124,00 m n.p.m. - (- 0,90 m)
b) teren T2: 124,20 m n.p.m. - (- 0,70 m)
c) teren T3: 124,75 m n.p.m. - (- 0,15 m)

LEGENDA:
abcd - granice opracowania, w których zamyka się obszar oddziaływania inwestycji
A. - proj. budynek remizy strażackiej OSP
(R1-R6) - rzędne narożnikowe fundamentów od poziomu terenu
(T1-T3) - rzędne poziomu terenu
Pz - proj. podest wejściowy
pt - proj. podjazd zaopatrzeniowo - techniczny
Tz - proj. taras zadaszony
schz.- proj. schody zewnętrzne
po.- proj. podest
pd.- proj. podjazd betonowy
PNU - proj. utwardzenie terenu o nawierzchni betonowej i żwirowej na pod stanowisko

postojowe, dojazdy i dojścia piesze o łącznej pow. 239,80 m2 w tym:
SPo - proj. stanowisko postojowe na samochód osobowy szt. 1 o wym. 2,50 x 6,00 m

MS - proj. miejsce ustawienia kontenera na odpady stałe na nawierzchni utwardzonej
wp - przewidywany przebieg przyłącza wodociągowego z wodociągu wiejskiego

do wykonania wg odrębnego opracowania
ZS. - proj. podziemny, zakryty zbiornik szczelny na ścieki sanitarno - bytowe o poj. 8,50 m3

wraz z przyłączem do budynku remizy (ks.)
S1 - studzienka pośrednia na przyłączu kanalizacyjnym ozn. ks.
ZI - istn. zjazd z komunikacji publicznej (drogi gminnej ozn. nr geod. 823)

na działkę inwestora
HI80 - istn. uliczny, naziemny hydrant p.poż. Ø 80 mm
SHS - zasięg strefy ochrony pożarowej w/w hydrantu dla budynku remizy
zbc - obszar niskiej zieleni biologicznie czynnej
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