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1529 WYSZCZEGOLNIENIE ZELBETOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH OSF2 - proj. dyspresyjna hydroizolacja opf'arta na mgsie asfaltowo-kauczukowej z ociepleniem P ROJ E KT ZAM I E N NY
Rdzenie pionowe oraz filarki krawedziowe do wykonania z betonu C16/20, przyklejanym na klej do ptyt styropianowych i ekstrudowanych do podtozy betonowych.
zbrojone stalg A 11l N wg opisu w kazdej pozyciji j/n, Ponizej poziomu gruntu nalezy stosowac ptyty ekstrudowane i folie kubetkowag
do spodu fawy, PP - podtoga
(poz. 2.1.2. - poz. 2.1.4.) - pionowe przejscia wiencéw obwodowych szt. 3 o przekroju 25 x 25 cm PowyZej poziomu gruntu nalezy zastosowac zewnetrzne ocieplenie systemowe 1. Oktadzina posadzkowa zmywalna z gresu antyposlizgowego na zaprawie klejowej
&6 i ara i ier i inc styropianem "EPS 70 - 040 Fasada" gr. 8 cm na zaprawie klejowej metoda "lekkg mokrg" gr. 3cm.
(wysokos$¢ pomiedzy goérg jednego wienca a dotem drugiego j.n.: . ) ] )
0,80 m, 0,40 m i 0,65 m), zbrojone 4 x @ 12 mm w strzemionach z siIikatow'o - silikonowg lub silikonowg barwiong w masie fakturg elewacyjng 2. Szllch.ta cementowallub jastrych gr. 5 cm z nadlewkg samopoziomujgca.
A 0 @ 6 mm w odstepach co 25 cm. UWAGA: Sciany fundamentowe mozna wykonag, jako $ciany murowane 3. Izolacja z ptyt styropianowych EPS 100 - 038 2 x 4 cm.
R R R =1 o R B R S 215, - rdeni ‘2 Kroi 25 x 25 ( 196 o . ) 141 z bloczkéw betonowych lub jako $ciany wylewane. 4. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z szerokoformatowe;j folii budowlane;.
- POz. 2.1.9. - rdzenie Szi. £ O pPrzekroju 25 X 2o cm (wys. 1,96 m pomigazy wiencami poz. 1.4.1. ] ] ] ] ] ) 5. Podbudowa z gruzobetonu z zatarciem pod folie, podktad jastrychowy
~T a poz. 2.4.1.) do wykonania w osi ,I”, przeznaczone do usztywnienia $ciany OSF3 - proj. dyspresyjna hydroizolacja oparta na masie asfaltowo-kauczukowej lub keramzytobeton gr. 12 - 15 cm.
] szczytowej, zbrojone 4 x @ 12 mm w strzemionach A 0 @ 6 mm Ponizzlaj _pozic_Jmu gruntu nalezy stosowac foI,ie kube’fkowa_do spodu tawy, 6. Zageszczona podsypka piaskowa gr. 12 cm.
PRZE KRO J D-D w odstepach co 25 cm. Powyzej poziomu gruntu nalezy zastosowac zaprawe klejowg metodg "lekkg mokrg"
10 7% 20 o | . A z siIikatow'o - silikonowg lub silikonowg barwiong w masie fakturg elewacyjng ST . o .
- SD3 + WYSZCZEGOLNI’ENI’E ZELBETOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU UWAGA: Sciany fundamentowe mozna wykonaé, jako $ciany murowane z bloczkéw 1. Okfadzina posadz_kowa zrr_1ywa|_na z_p{ytek klinkierowych lub z gresu antyposlizgowego
I W OBREBIE WIENCOW betonowych Iub jako $ciany wylewane. na mrozoodpornej zaprawie klejowej gr. 3 cm.
@ SD2 © 165 - ot ikki Q QL © Wience poziome do wykonania z betonu C16/20, zbrojone stalg A Il N ) . 2. Hydroizolacja mineralna.
o ~N ki jetka 0 ol N wg opisu w kazdej pozydiji j/n, WYSZCZEGOLNIENIE WARSTW POSADZEK | DACHOW 3. Wylewana na mokro gtéwna ptyta tarasu gr. 10 - 12 cm ze spadkiem 1 % z betonu C16/20
I e S S R S ¥ ! | L osel oy N ] x 20 cm 420 - dt. jetki P ™ o ) . zbrojona siatkg poziomg zgrzewang @ 8 mm o rozstawie oczka co 10 cm.
I~ I~ ™ — ™ 8 (poz. 0.4.1.; poz. 0.4.2.; poz. 0.4.4.) - wieniec obwodowy i wewnetrzny scian fundamentowych SD1 . ) o 4. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z szerokoformatowej folii budowlanej.
| poz.|2.4.1. ) o wym. 25 x 25 cm zbrojony 4 x @ 12 mm w strzemionach 1. Pokrycie blachodachéwkg modutowg w kolorze wisniowym lub czerwonym. 5. Warstwa wyréwnawczo - uzupelniajaca z zageszczonej pospéki gr. 35 cm
clg_ A/( poz.|2.1.5. A 0 @ 6 mm w odstepach co 25 cm. 2. taty drewniane impregnowane 5,0 x 6,0 cm w rozstawie dopasowanym do modutu. ’ ’ '
. (o)) . N Rzedne wienca fundamentowego na poziomie: 3. Kontﬂaty drewniane 3,0 X 6,0 cm mocowane do deskowania lub do krokwi m
0 krokwie 7 poz. 0.4.1. (GKw = - 0,20 m; DKw = - 0,45 m), 4. Proj. zbrojona folia wiatrowa (membrana) o wysokiej paroprzepuszczalnosci mocowana 1. Okfadzina posadzkowa zmywalna z ptytek klinkierowych lub z gresu antyposlizgowego
- A7x20cm------- -~ ot -4 _;j 150 O . ) | poz. 0.4.2. (GKw = - 0,90 m; DKw = - 1,15 m) bezposrednio do krokwi za pomocg zszywek metalowych. na mrozoodpornej zaprawie klejowej gr. 3 cm.
murtat N 2 =3 / ol Al / [ i poz. 0.4.4. (GKw = - 1,10 m; DKw = - 1,35 m). 5. Krokwie drewniane impregnowane srodkiem ogniochronnym i grzybobojczym 2. Hydroizolacja mineralna
‘ ’2707X17570m ”””” o ff* e oy 2 0 o o z kantéwki 7 x 20 cm. 3. Wylewana na mokro gtéwna ptyta podjazdu gr. 10 cm ze spadkiem 8 % z betonu C16/20
: or 145 @ — 3] S AT R R Q3 (poz. 0.4.5.; poz. 0.4.6.) - wieniec Scian fqndamgntquch pod tarasem oraz Scian oporowych 6. Izolacja cieptochronna z wetny rulonowanej gr. 20 cm na ruszcie systemowym. zbrojona siatkg pozioma zgrzewang @ 8 o rozstawie oczka co 10 cm
. ‘“’2 17 E)oz 214- & 9 8 b o= “ “ I + 2 40 - - - - ) - 2 przy schodach i podje;d2|e zewnetrznym o wym. 25 x 25 cm zbrojony 7. Systemowy, krzyzowy ruszt podwieszany na stalowych profilach ocynkowanych mocowany 4. 1zolacja przeciwwilgociowa pozioma z szerokoformatowej folii budowlanej
H:/ /jf — - © | N A ﬂ%/ v /4 l%/ I, Q’ # 4RX ? 12 mm w ?trz(;amlon::\ch A0QD6 mm w'odstepach co 25 cm. na wieszarach pretowych ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie do krokwi z dopasowaniem 5. Warstwa wyréwnawczo - uzupeiniajgca z zageszczonej pospotki gr. 60 cm
Al - - krokwie LI N X ozl dipann £ F0 YL I zgdne wienca tundamentowego na poziomie: ich dtugosci i rozstawu do formy i uktadu konstrukcji krokwiowej wiezby dachowej. 6. Grunt rodzimy
7% 20 cm o ‘ ! 7x20cm /|| N \\\\\j‘\ IS poz. 1.211. IR TTPC{Z. 1.2.4. ‘ 7x 20 om g poz. 0.4.5. (GKw =- 0,15 m; DKw = - 0,40 m) 8. Paroizolacja z folii specjalne;j.
oczep 15 x 15 cm ! E | E strugany oczep/ | . RN\ | \\\i\\\j\ . NN\ \i\\\j\ : | krokwie oo TTITTTT i poz. 0.4.6. (GKw = + 0,25 m; DKw = +/- 0,00 m). 9. Ptyty gipsowo-kartonowe DF gr. 15 mm mocowane do rusztu za pomocg wkretéw "czarnych”
(oczep oparty na Scianie) o B 15x15¢em /| N ] N \\‘\\\ \\\\\\f . . | = 7x20cm | poz. 1.4.1. - wieniec obwodowy | wewnetrzny zespolony z podciggiem i wiencami krawedziowo - 3’51 X ;35 mm Wdestepa(éh C(I) %Okcm spoink0\1vane Lr?a*sa szpachlowg, malowane
Vo . N A ; e ; ; ; antyple$niowg farl odng latekso olorze biatym.
I 0 Wl vl vl v _etka /|, 0 N \ il . N N \\ il k S N strugany oczep w| 1 spadkowymi (poz. 2.4.1.) o wym. 25 x 25 cm zbrojony 4 x & 12 mm w strzemionach yplesniowa farba wodna waw ze bialy OBIEKT: Budowa budynku remizy strazackiej OSP z infrastruktura towarzyszaca
ol o RN N ol el 9 o 7x20 cm Q NN | &\k R S Q\\\< X \\\ SR | § 15 x 15 cm | Nl A 0 @ 6 mm w odstgpach co 25 cm. sD2
E,— 2 ! | N 3 ol N| « ptatew podporowa _ E \@ \\\\\E | \;_,_ 0,90 1) \& \\;\\ 3 \\\ g, | \pfatew podporowa St2 || Q < g poz. 1.4.2. - wieniec obwodowy zespolony z wieficem (poz. 1.4.1.) poprzez pionowe przejécia 1. Pokrycie bIgcthach(')wkq modutowg w kolorze wiéniowym lub czerwonym. LOKALIZACJA: obreb Karpowicze, dziatka Nr geod. 1116, gm./ j.ew. Suchowola
2| « Lol N 83 8x20cm [| © IL_<Z N | 8 x20 cm b N oo wieAcow (poz. 2.1.2. i poz. 2.1.4.), 0 wym. 25 x 20 cm zbrojony 4 x @ 12 mm 2. taty drewniane impregnowane 5,0 x 6,0 cm w rozstawie dopasowanym do modutu. — _
& i R el (mocowana na kotwy~ - |~ < |~ ~ 17 OSFE1 ) F (mocowana na kotwy : 3. Kontrtaty drewniane 3,0 x 6,0 cm mocowane do deskowania lub do krokwi INWESTOR : GMINA SUCHOWOLA, Plac Kosciuszki 5, 16 - 150 Suchowola
R ‘0 stalowe domury) ||| © ! | stalowe do muru) ST | w strzemionach A 0 © 6 mm w odstgpach co 25 cm. 4. Poszycie z ptyty OSB gr. 15 mm lub deskowanie petne gr. 30 mm pod pape bitumiczna
Lo ol o N UWAGA: Nad oknem wieniec zbroi¢ 4 x @ 12 mm dotem i 4 x @ 12 mm gor. : 2 A : o i i
AN ol St1LA1 g @ | \ \ W strzemionach 4 - o cietych A 0 @ 6 mm w odstepach, co 12 cm. gora odm. 500 alternatywnie zbrojona folia wiatrowa (membrana) o wysokiej PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHEBUD", 16 - 100 Sokotka, ul. Krotka 6
124,90 mn.p.m. A 7;% - + 0,00 = 124,90 m/n.p.m. ‘ . |- 0,03 ' paroprzepuszczalnosci mocowana bezposrednio do krokwi za pomocg zszywek metalowych.
R ) ¢ g‘ku@a_ 7 - 0,20 1% + poz. 1.4.5. - wieniec wewnetrzny $cian dziatowych o wym. 12 x 25 cm zbrojony 4 x @ 12 mm 5. Krokwie drewniane impregnowane srodkiem ogniochronnym i grzybobéjczym Autor projektu:  inz. Henryk Krystori Upr. Bud. Bt/106/80 i B/79/86
/////////,1/{/(/////. 8 < /////8 TIIIITT //:"\'/‘/O///// ///////////,8/ (//////‘_\47/////////////// TITIITIITTI 77777777 ////////////8 777 7)) ’ . ,:_\IJ :r -b-‘u . (‘\l WStrzemionaChA0®6mmWOdStepaCh co 25 cm. Zkant(')WkI7X20 cm. Gk')wny Upr.doprojekt.obiektéwbudownictwaIadowego
- 7 ITe) T | [ NN 0 \‘_fi:r 7o) __vo 55 e} SO ; IO i 27@ e ///// R 6. Ocieplenie wetng mineralng lub szklang gr. 20 cm w polach miedzyjetkowych projektant w specjalnosci konstrukcyjnej i architektonicznej
77777 _ | ro” > -2 I o Bl R ] NP TR e TR Y OSSN BRSSP G ] poz. 2.4.1. - wieniec krawedziowo - spadkowy zespolony z wiefnicem (poz. 1.4.1.) do wykonania " i bolach miedzvkrokwiowvch na skosach
Q X w 1 EE Y -0,80 |© *\ Vv poz. 0.4.1. [ /) 0z/0.16 0z.045 /] | w| v w osiach ,A”, ,D”i I” o wym. 25 x 25 cm zbrojony 4 x @ 12 mm w strzemionach pola eazyKre wyen ’ . . . )
y M L 1 —_— L/ — () o .
00mn.p | I /\ poz,U.1.6. 5 poz. U.4. ° A0 @ 6 mm w odstepach co 25 cm 7. Paroizolacja z folii specjalnej mocowana na zszywki do dolnych krawedzi paséw sufitowych
vl o 9 o + % % 3| e \ - < : i do krokwi na skosach potaciowych. -
. . ) ™ ) NSNS L ~ N~ © < p y podp|s
R o P o § § L3 | 2}3 Co] ;25 7 & @ & OsF2 OSF3 \ I T WYSZCZEGOLNIENIE WARSTW SCIAN 8. I(?uszt slzlstemowgoz prcif.ili Ofqu;wsnych mr?cowany do poziomych jetek s T T Tomaes e T T TTTTTTTToTmoToooooooooooooy
Vo Q 3 A SR WA @ R vaes 5t T B T O A AT I - R i . . . L o . o przekroju 7 x 20 cm) i potaci krokwiowych. rehitektura: : . .
| : | & © o 3 poz. 0.1.5 & | g OSFZ‘_ | T -1,70 O s 7 22 Y s | 7 a g;@ I SKP2 - T:#tgsvi?zt‘rtzgzgj'3‘182;(3*104"2’)9 n?r?]'?::l‘tgzlt‘;‘alli;o;’;?o‘j&xysﬁagigﬁ czc;Tgrsgn:Vv\;?/;zinieniem 9. Plyty gipsowo-kartonowe ogniochronne DF gr. 2 x 12,5 mm mocowane do rusztu za pomoca upsrbggj‘;'"ité;i';‘:g:i(tzft’g; ?é’zorfejdgepzr‘(’)lg:‘atmigf
vl ~ - o ‘ \Vi - - . - O wkretow "czarnych” 3,5 x 35 mm w odstepach co 20 cm spoinowane masg szpachlowg
| | ~ ! T f: ) - 7 A e i it ot o H i H H 5 i . . L. .
k1 -2,05 OSF3 4%~ 2,05 ! S e 2,057 1 | Zmasy zse?\tinitowej L2I; C 'Z:)I?glinzq Vv\\llfri\r;yzrulc())vr\lﬁ)vl\iane;rf)izzill(;idk:még;(?;;izo;:jyvrc;w: ‘;‘g‘n}’ :Zmi?((;]s:ii(c:::ronn - gipsowa lub mineralng, malowane antyplesniowg farbg wodng lateksowg w kolorze biatym.
/—\ 1 | v \/5 o~ 5o g 7, oy 9 7 ¢ S /v S ///(") | ! | I ar. p ap y.l g 9 pty g ! y s
********** 7,77 B e 0 S S S S i A 240 F VT ! @ ‘ ! @ ! DF gr. 15 mm, z zewnetrznym poszyciem z ptyt MFP lub OSB gr. 15 mm z dociepleniem D3 . ) o podpis:
e 3 & @ B 8 8 a \V4 ’ 3 A3 Z v 123 3 3 ! | ! 1 systemowym weing mineralng péttwarda gr. 15 cm. Elewacje wykonczyé 1. Pokrycie blachodachéwka modutowg w kolorze wisniowym lub czerwonym. | ]
oF-OF - F -k x v oxy Mo e — S i S S v or or oror r - r xr y v Yoop- - Tr e * } 1 } } z dekoracyjnych elastycznych ptytek elewacyjnych imitujgcych cegte w miejsce wyprawki 2. taty drewniane impregnowane 5,0 x 6,0 cm w rozstawie dopasowanym do modutu. Asystent autora  inz. Krzysztof Krystor
faseta T L2/J ! faseta ‘ [ ! 1 ! ! elewacyjnej - systemowej. 3. Kontrtaty drewniane 3,0 x 6,0 cm mocowane do deskowania lub do krokwi. projektu: Pracownia Projektowa "ARCHEBUD"
z masy bentonitowej @ ! @ ‘z masy bentonitowej, 9 3 ! ! ! ! ) ] ) ] o 4. Poszycie z piyty OSB ar. 15 mm lub deskowanie petne ar. 30 mm pod pape bitumiczna Konstrukcja 16-100 Sokétka, ul. Krétka 6
| | ! | ‘ ! ‘ ! OSF1 - proj. ocieplenie zewngtrzne styropianem EPS 70 - 040 gr. 15 cm mocowane do scian odm. 500 alternatywnie zbrojona folia wiatrowa (membrana) o wysokiej
ﬂL 40 T 117,5 % 55 T 805 % 55 | 272,5 % 40 ; murowanych budypku na spe_c_jalne kotki w i!qéci 4 szt./m2 na zapraWi§ klejowej metodg paroprzepuszczalnosci mocowana bezposrednio do krokwi za pomocg zszywek metalowych. )
1 1375 575 o7 ;F 0925 1 "lekka mokrg” z silikatowo - silikonowa lub silikonowa barwiong w masie fakturg 5. Krokwie drewniane impregnowane srodkiem ogniochronnym i grzybobsjczym | o ___ podpis: ]
LZO% ) § ) - 430 e 430 i ’ " ! %,20L elewacyjng. z kantowki 7 x 20 cm. Asystent autora mgr inz. arch. Marzena Chodak-Paszko
T ‘ [ | 6. Okiadzina sufitowa z desek malowanych farbg wodng lateksowa. projektu: Pracownia Projektowa "ARCHEBUD"
LzoL 165 1 N 860 N ! 320 4.20L Architektura 16-100 Sokotka, ul. Krotka 6 podpis:
T S R IO :
| 157,5 ! 915 | 312,5 | UWAGA: Nazwa pliku:  Karpowicze_Remiza OSP ARK. NR:
4 ’ + + ’ WL Widoczne na przekroju poszczegodlne elementy konstrukcyjne budynku ' - T
} | (filarki, trzpienie, rdzenie, nadproza i podcigg) zostaly opisane na rzutach kondygnacji Skala 1:50 | Data: 15.11.2021 PRZEKROJ A-AiD-D
1L 1385 ﬂL wg. jednoznacznego oznaczenia ich, jako odpowiednie pozycje konstrukcyjne. ) ) o PROJEKT ZAMIENNY
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