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OBJAŚNIENIA

K1 - zintegrowany zestaw kanałów wentylacyjnych o wym. całkowitym
36 x 50 cm z podsufitową kratką wentylacyjną (pks)

(WM1 - WM9) - sufitowe wywiewne kanały grawitacyjne do wykonania z rur izolowanych
Ø 110 mm zakończone nasadą dachową na każdym kanale

WD - wyłaz dachowy o wym. 80 x 80 cm (74 x 78 cm)

WYSZCZEGÓLNIENIE DREWNIANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

(Sł 1 - Sł 2) - strugane słupy drewniane wolnostojące szt. 3 i szt. 4 (łącznie szt. 7) do wykonania
z impregnowanej kantówki o przekroju 15 x 15 cm i wys. 2,35 m
(od wieńca do oczepu).

WYSZCZEGÓLNIENIE ŻELBETOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
W OBRĘBIE WIEŃCÓW
Wieńce poziome do wykonania z betonu C16/20, zbrojone stalą A III N
wg opisu w każdej pozycji j/n,

poz. 1.4.2. - wieniec obwodowy zespolony z wieńcem (poz. 1.4.1.) poprzez pionowe przejścia
wieńców (poz. 2.1.2. i poz. 2.1.4.), o wym. 25 x 20 cm zbrojony 4 x Ø 12 mm
w strzemionach A 0 Ø 6 mm w odstępach co 25 cm.
UWAGA: Nad oknem wieniec zbroić 4 x Ø 12 mm dołem i 4 x Ø 12 mm górą
w strzemionach 4 - ro ciętych A 0 Ø 6 mm w odstępach, co 12 cm.

poz. 2.4.1. - wieniec krawędziowo - spadkowy zespolony z wieńcem (poz. 1.4.1.) do wykonania
w osiach „A”, „D” i „I” o wym. 25 x 25 cm zbrojony 4 x Ø 12 mm w strzemionach A 0
Ø 6 mm w odstępach co 25 cm.

WYSZCZEGÓLNIENIE ŻELBETOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
W OBRĘBIE PRZYZIEMIA
Rdzenie pionowe oraz filarki krawędziowe do wykonania z betonu C16/20,
zbrojone stalą A III N wg opisu w każdej pozycji j/n,

poz. 2.1.1. - rdzenie szt. 2 o przekroju 25 x 30 cm (wys. 0,83 m od podciągu do wieńca
poz. 2.4.1.) do wykonania w osi „A”, przeznaczone do usztywnienia ściany
szczytowej, zbrojone 6 x Ø 12 mm w strzemionach A 0 Ø 6 mm
w odstępach co 25 cm.

(poz. 2.1.2. - poz. 2.1.4.) - pionowe przejścia wieńców obwodowych szt. 3 o przekroju 25 x 25 cm
(wysokość pomiędzy górą jednego wieńca a dołem drugiego j.n.:
0,80 m, 0,40 m i 0,65 m), zbrojone 4 x Ø 12 mm w strzemionach A 0
Ø 6 mm w odstępach co 25 cm.

poz. 2.1.5. - rdzenie szt. 2 o przekroju 25 x 25 cm (wys. 1,96 m pomiędzy wieńcami poz. 1.4.1.
a poz. 2.4.1.) do wykonania w osi „I”, przeznaczone do usztywnienia ściany
szczytowej, zbrojone 4 x Ø 12 mm w strzemionach A 0 Ø 6 mm w odstępach
co 25 cm.

WYSZCZEGÓLNIENIE WARSTW ŚCIAN

SKP2 - proj. konstrukcyjno - działowe ścianki szkieletowe do wykonania z impregnowanej
kantówki struganej 38 x 140 mm w rozstawie osiowym słupków co 40 cm z wypełnieniem
izolacją z wełny rulonowanej z zakładkami montażowymi lub wełny w arkuszach
gr. 15 cm wraz z powłoką paroizolacyjną obłożone od wewnątrz płytami ogniochronnymi
DF gr. 15 mm, z zewnętrznym poszyciem z płyt MFP lub OSB gr. 15 mm z dociepleniem
systemowym wełną mineralną półtwardą gr. 15 cm. Elewacje wykończyć
z dekoracyjnych elastycznych płytek elewacyjnych imitujących cegłę w miejsce wyprawki
elewacyjnej - systemowej.
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