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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczny budynku
- karty katalogowe armatury i wdzen

- obowigzujgce normy i wytyczne

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany zamienny \wakresie instalaciji
sanitarnych  wewgtrznych  dotycacych budowy remizy stiackiej OSP
w Karpowiczach dz. nr 1116, gm. / jedn. ew. Suchawdnstalacje zewrzne

pozostaj bez zmian.

3. Instalacja wod-kan

3.1. Instalacja wody zimnej

Instalacg wody zimnej zaprojektowano z rur stalowych ocynkowch, 4czonych
ksztattkami gwintowanymi i z rur warstwowych, pajienowych z wkiadk
aluminiowg systemu PRESS firmy KAN Therm. Rury z wkigdidduminiowg systemu
PRESS naley taczy¢ ksztaltkami PPSU zaciskanymi. Prowadzenie przewodo
polietylenowych przewidziano w bruzdagtiennych i posadzce.

Podegcia do punktéw czerpalnych naleukry¢ w scianach.

Rury wody zimnej naley zaizolow& przed wykraplaniem wilgoci otulinami

Thermaflex o grub&ci 6mm przeznaczonymi do zabetonowania.

3.2. Instalacja cieptej wodyaytkowe]

Ciepta woda na potrzeby sanitarne przygotowywagdzie indywidualnie za
pomog podgrzewaczy: zasobnikowego wisego i podgrzewaczy podumywalkowych.
Dobrano podgrzewacz pojentocowy OW-E80 1x230V 2,0kW i podgrzewacze
podumywalkowe OW-E 10 1x230V 2,0kW.

Instalacg cieptej wody zaprojektowano tak jak instatacivody zimnej z rur
warstwowych, polietylenowych 2z wktaglkaluminiong systemu PRESS firmy KAN

Therm.
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Prowadzenie przewodow tak jak wody zimnej. Przewpdywadzone w bruzdach
sciennych i posadzce nale zaizolow& otulinami Thermaflex o gruBoi 9mm

przeznaczonymi do zabetonowania.

3.3. Instalacja cyrkulacyjna
Nie projektuje st ze wzgédu na niewiellk odlegt@é przyborow sanitarnych od

podgrzewaczy.

3.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Piony, rurocigi kanalizacyjne uteone w gruncie oraz podeja zaprojektowano
z rur PVC. Do kontroli przewodow przewidziano cayzaki rewizyjne zamykane
hermetycznie. Odpowietrzenie pionow kanalizacyjngatami wywiewnymi.

Podejcia do przyboréw sanitarnych najeprowadzé tak, aby istniata mdiwosé
ich catkowitego zabudowania.

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano wpust pgdtey 150x150 z odptywem
Dnl100 i studzienk schiadzajca. Wpust naley wyposayé w kratke ze stali
nierdzewnej.

W pomieszczeniach sanitarnych i innych zgodnie gefitem architektonicznym
zaprojektowano wpusty tazienkowe z zasyfonowaniekmaiky ze stali nierdzewnej

100x100mm z odptywem Dn50 oraz zawory czerpalneaxelziczks do weza.

4. Instalacja ogrzewania

4.1. Opis ogolny
Zaprojektowano ogrzewanie elektryczne za papmgreejnikow konwektorowych o

0 wspotczynniku 1P24.

4.2. Grzejniki i armatura

Elementami grzejnymi w instalacjietla grzejniki elektryczne konwektorowe o
zakresie mocy od 750 do 2000W zasilane jednofaZdaw230V).

Grzejniki naley zamontowa do scian za pomagwieszakow systemowych zgodnie
z graficzry czescig opracowania

Nad drzwiami wejciowymi zaprojektowano kurtynpowietrzry elektryczm typu
WING W-150E AC firmy VTS. Zasilenie kurtyny 3x400%,0kW. Kurtyre wyposay¢
w panel sterowania z czujnikami oraz regulator geratury pracucy w trybie

tygodniowym.
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4.3. Obliczenia cieplne

Obliczenia wspotczynnikdw przenikania ciepta, zapeibowania mocy do celéw
grzewczych wykonano przy pomocy pakietu program@mputerowych. Obliczenia
strat ciepta budynku wykonano dla temp. zetumej -24C (V strefa klimatyczna) i
wynosi ono 16,4kW.

5. Wentylacja mechaniczna

5.1.0pis przygtych rozwiazan technologicznych wentylacji

W celu zapewnienia wymaganych wadigmi higienicznymi parametrow powietrza
wewretrznego oraz wymaganej czy§to powietrza zaprojektowano wentylacj
mechaniczg wyciaggows.

5.2.0bliczenie ilgci powietrza wentylacyjnego

Zestawienie pomieszczen -wentylacja
BS o) s< | 8 T
£ g < > | g2 | 5| §%
3 3 g | 8¢
g =}

0/1 | Garaz dla samochodu strazackiego 60,00| 339,0| 1280 | 3,8 W3
0/4 | Magazyn techniczny 3,60 9,9| 80 8,1 W2
0/6 | Przygotowalnia positkéw 10,80| 32,4 130 | 4,0 w2
0/7 | Lazienka 11,10| 33,3| 160 | 4,8 |2xW1
0/8 | Szatnia 16,20 486| 195 | 4,0 W2
0/9 | Pralnia 2,45 74| 80 |10,9| Wi

Pozostate pomieszczenia w budynku wentylowagtlg grawitacyjnie.
5.3.Wentylacja wycigowa

W pomieszczeniach WC, sanitarnych i garadwustanowiskowym wygg
powietrza realizowanydalzie za pomagcwentylatoréwsciennych i dachowych.

Dobrano naspujace typy wentylatoréw:

- W1Wentylator scienny EB-100T 1x230V 0,03kW VENTURE INDUSTRIES
uruchamiany z @wietleniem lub ¢cznie

- Wentylator scienny EBB-175T 1x230V 0,125kW VENTURE INDUSTRIES
uruchamiany czugkruchu i wilgoci

- Wentylator dachowy RF/4-200 14000br/min. firmy VENRE INDUSTRIES
1x230V, 0,09 kW, 61dB(A) lub rownoway 1x230V 0,09kW 61dB(A)
uruchamiany czujnikiem tlenku egla umieszczonym 0,3m nad posagiiib

recznie
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Usytuowanie wentylatorow zgodnie z grafigazesciag opracowania.

6. Uwagi kaacowe

W uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzorumooa byé zastosowane

urzadzenia innych producentéw o takich samych lub lepszh parametrach niz

podane w niniejszej dokumentaciji projektowej.

Materialy wyte do montau instalacji powinny posiada certyfikat na znak
bezpieczéstwa lub deklaragjzgodndci.
Calas¢ instalacji wykon& zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano — momtawych tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe".

B1/195/01

mgr inz. Marcin PAWLUSZEWICZ specjalnagé w zakresie sieci, instalacji i
> . urzadzen wodochgowych,
- Projektant - kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych
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7. Oswiadczenie

Sokotka, 15-11-2021

Zgodnie art.20, ust.4 Prawo Budowlane (Dz. U. Nf20B4) gwiadczam,ze projekt

budowlany zamienny w zakresie instalacji wetwmnych sanitarnych w budynku

remizy straackiej OSP w Karpowiczach dz. nr 1116, gm. / jedw. Suchowola

sporzdzono zgodnie z obowdujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

mgr inz. Marcin e
Autor: g . specjalné¢ w zakresie sieci, instalacji i

Pawluszewicz urzadzen wodochgowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych




