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- K1- zintegrowany zestaw kanatéw (dymowy & 20 + kana® wentylacyjny) l
>< Wypust oswietleniowy |_ wym. ca*kowitym 36 x 50 cm z podsufitow" kratk® wentylacyjn' (pks) |
O ﬂ Q O ) ‘WM1 - WM9) - sufitowe wywiewne kanaty grawitacyjne do wykonania z rur izolowanych |
-0,15=124,75 m n.p.m. -0,15=124.75 m n.p.m. - 0,90 = 124,00 m n.p.m. A © g%?"‘(;:%%ﬁ'afon LF_D* Olk. 19w m"}- 3000Im, @ 110 mm zakonczone nasadg dachowg na kazdym kanale
, , klosz z poliweglanu, przestona
v opalizowana z poliweglanu, barwa 4000K, I('-.‘-KN - grawitacyjny kanat nawiewny typu "Z" o przekroju 100 x 200 mm z czerpnig wystawiong
trwatos¢ zrédet LED - 60 000h, | min. 2,0 m nad poziomem terenu i wyrzutnig na wys. 30 cm od poziomu posadzki kottowni |
- I T I I I I
X X X X i N Q} O B Oprawa natynkowa typu LED, ok. 31W, min. 4800Im, IP44, IK04, | ] I
T‘Y wymiar 60x60, klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PRZYZIEMIA
D O m 0.70 poliweglanu, barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrodet LED - 60 000 h,
-0,7
. . 2 | | OZN. |NAZWA-FUNKCJA PODtOGA P/U M2
Pow. farasu Zadaszonego: 45,80 m v ' C === Oprawa nascienna, szczelna, typu LED 11W, 1300im, IP44, IK04,
O klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu, . o Posadzka z betonu 60.000000
- Aw1l barwa 4000K, zasilacz 0/1 | Garaz dla samochodu strazackiego
= N _©) @ O B Aw2 - : C25/30
©
>< < 2 >< >< >< | | -0,85 D ] Oprawa szczelna LED 28W, 4400Im, IP65, IK10, . . 10.350000
kabel solarn “|5 i =] G+ klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu, 0/2 | Pom techniczne gres antyposlizgowy
y 3 D O -0,70 @ (@. \ barwa 4000K, zasilacz > 800000
. g Y = 0/3 |Pom techniczne gres antyposlizgowy :
prOJ.' RDC [ ] Em= 100Ix } \ Awl Oprawa awaryjna LED, min. 270Im, IP44, Il klasa
prOJWDC +0,00 =124,90 m n.p.m. H i 11 . RAC \_— =< ochronnodci, czas podtrzymania co najmniej 1godz, 0/4 |Magazynek techniczny gres antyposlizgowy 3.600000
\V4 Em= 100Ix proj. prOJ- optyka uniwersalne, z autotestem, certyfikat CNBOP,
11.800000
- = [ 0/5 |Komunikacja gres antyposlizgowy
= e — —— N — — O A2l Qs aemirosisor £ i 21 P e
T T T T T T ' K H H A 10800000
7% 7% 7% 7,|§ I I §>¥ —J } asymetryczna, z autotestem, przystosowana do niskich temperatur, 0/6 Przygotgwa.lma positkow sporzadzanych gres antyposlizgowy
\ . . o certyfikat CNBOP samodzielnie przez czionkéw OSP
» { zasilanie grzejnika \ _— . zasilanie grzejnika wypust do wentylatora_ g 70 = 124 20 m n.o.m i ’ 11.100000
e|ektry02nego zasilanie ngeJr"ka A © elekgycznego | A ()4 X218715 - 0,70 éciennego 230V v , ) p.m. Ew1 :E Oprawa ewakuacyjna, nascienna, LED, 2,5W, IP65, min. min. 1h, 0/7 tazienka wspodlna dla kobiet i mezczyzn gres antyposlizgowy .
elektrycznego WyPUSt o Wenty atora Y 0.07kW ’ D[ z piktogramem, z autotestem, praca na ciemno, certyfiikat CNBOP
) 16.200000
B B B dachowego 230V, &#\/Q)/\ Ham h=4,5m g 0/8 |Szatnia OSP gres antyposlizgowy
= j— Em= 200Ix @W } ESSS B Oprawa typu naswietlacz LED 30W, 4000K, IP65,
+0,00 Lasilanic — ] )) wys. zawieszenia 4,5m pod katem 45 0/9 |Pralnia gres antyposlizgowy 2.450000
\Y%
) elektrycz = i - . . o 71.800000
i A —C 0/10 |Pom. administracyjno - socjalne gres antyposlizgowy
“I:T Aw1 «—% } / tacznik pojedynczy 10A - IP20/IP44
H TV Aw G - wypust do weRtylator o N NN | SUMA|  200.90
{ W, jaChowego QSOV, 4 zasilanie grzejmka / 8 / ’g tacznik grupowy 10A - IP20/IP44
0,03kW elektryczne elektrycznego | | I
_ { . > AW > \/Q/\ / \/@/\ tacznik schodowy 10A, plt - IP20/IP44 | |
26_H | A N td tviat Roadielice elek ! |
W t do wé — - wypust do wentylatora I ozdzielnice elektryczne
B B B ypust do el '\wypust d\ventylatora dach 530V | |
| dachowego 230V, dach D30V achowego ) = o , o
= Ewlp ac oweg@ ) [ o D 0.09kW OF B WDC - przeciwpozarowy wylacznik bezpieczerstwa | |
+ 0,00 = 124,90 m n.p.m. —. C %47% 0,03kW h=4.5m h=4.5m - - | |
= N, Hamiepodgrzewac asilanie poRizewacza ; ; PWP @ Przeciwpozarowy wytacznik pradu l l
ryethego, a a? elektryczneg\] O _
d - pu zasilanie grzejnika u \ L H —( cniazdo 16 250V pi P20 | |
= elektrycznego
{2 = p ) - A e Bl N\ O wypustdosyrenly /SHY) G v snzovn | |
zasilanie‘grzejnika dachowégg%qov, Em= 200Ix ] Em=300)x | na dac_hu_ ALl “ N | |
elektrycznego 0,00 Aw1 0.07kW zasilanie grzejnika @  Wypust przewodu zasilajacego | |
\ { NN \V4 . : TA elektrycznego I i :
‘ { Zestaw gniazd komputerowych [P20 pit.:
4 B O VAN 2 x gniazdo komputerowe DATA z kluczem, | |
L}%—% AN ZG 2 xgniazdo ogéine | |
Ewi1 Em= 200Ix / Aw1
B B B }%t | 2xRJ45
L —_— o D) ! n I I
H zasilanie kurtyny Y sasilanie arzdinika _E_E3 Zestaw gniazdowy IP44 z roztacznikiem,
[powietrznej ekt grze ¢ o 1x gniazdo 16A 5P 400V, | I
N400V,4,0kW y, eleklryCznega 2x gniazdo 16A 250V, | |
zasilanie grzejnika N uryna - Ml D D ql ] o _
o elekt Czng e OJ _Ci-_r:r_ RG // ﬁ,\ _K Em= 200Ix §7 Y h=4 5m h=4 5 } Terminala zintegrowanego systemu alarmowania | |
ry g F\\ //7: N~ '_WPWP @ | ;\ ] '/,, \‘\ L] TA
: o< \ [ e | |
£ Sm s > N B e 11— NAC == s'; | |
c ' il I ' I I ' I wypust-dookapu ) ' -0,90=124,00m n."p‘\.m. O —[T Gniazdo 2xRJ45(internetowe +elefoniczne) | |
I H : A / N
- N ¥ ; \
§ £ — T e oH = L Ll — TV Griazdo RTV+AT | |
-~ h& zasilanie grzejnika 21_ zasilanie bram zasilanig grzejnika | |
- - H i n N
o >< >< 0,01 elektrycznego & garazowe; / elektrycznegc RSTTSM St teletechniczna . |
N v zasilanie podgrzewaczas i 7 A GTT i <1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - =
o [ >< U —E O> i } |, U
C > ST elektrycznego / / Wl .
N [ N
L4 L4 b - 5 a I i I |0 N O IIIIIIIIIIIIIIIT Koryta stalowe petne z pokrywami
Pow. wejscia zadaszonego: 6,30 m
(gres antyposiizgowy) 7 . K100H42/K200H42
1 7 PVVP ) - 1,00 = 123,90 m n.p.m. OBIEKT: Budowa budynku remizy strazackiej OSP z infrastrukturg towarzyszaca
e\l B D \V/
i L Sl
T o ® LOKALIZACJA: obreb Karpowicze, dziatka Nr geod. 1116, gm./ j.ew. Suchowola
i © L
O _Q IE O \‘ O INWESTOR : GMINA SUCHOWOLA, Plac Kosciuszki 5, 16 - 150 Suchowola
H © H
| | PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHEBUD", 16 - 100 Sokotka, ul. Kréotka 6
I——
] Autor INST. ELEKTRYCZNE podpis:
projektu:  mgr inz arch Robert Grodzki
upr. budowlane do proj. b/o w spedj. instalacyjnej w zakresie sieci,
-0,90 =124,00 m n.p.m. instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
\/ PDL/0101/POOE/06
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