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>< Wypust o$wietleniowy Rozdzielnice elekt
I ozdzielnice elektryczne
A Oprawa typu plafon LED, ok. 19W min. 3000Im,
IP65, 1K10, klosz z poliweglanu, przestona PWP @ Przeciwpozarowy wylacznik pradu
opalizowana z poliweglanu, barwa 4000K,
trwato$¢ zrodet LED - 60 000h, _[ Gniazdo 16A 250V pit IP20
B Oprawa natynkowa typu LED, ok. 31W, min. 4800Im, IP44, IK04,
wymiar 60x60, klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z { Gniazdo 16A 250V p/t IP44
poliweglanu, barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrodet LED - 60 000 h,
@  Wypust przewodu zasilajgcego
C = Oprawa nascienna, szczelna, typu LED 11W, 1300Im, IP44, IK04, ) )
klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu, —[ gesta\fv gglaid komtputerovlvjyﬁ AIPZS pi.
barwa 4000K, zasilacz 7G 9 i gg::i dg 032:2: erowe Z Kluczem,
DI ] Oprawa szczelna LED 28W, 4400Im, IP65, IK10, 2 x RJ45
klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu, . £
) 3 Zestaw gniazdowy IP44 z roztgcznikiem,
barwa 4000K, zasilacz —E—E x gniaz%o 16AV5V’I; 400V 4
Aw1 Q Oprawa awaryjna LED, min. 270Im, IP44, || klasa _E d 2x gniazdo 16A 250V,
ochronnosci, czas podtrzymania co najmniej 1godz, Terminala zintegrowanego systemu alarmowania
optyka uniwersalne, z autotestem, certyfikat CNBOP, TA
Aw?2 E Oprawa awaryjno-sieciowa LED, min. 270Im, P66, | klasa @ Wentviat ™" "
ochronnosci, czas podtrzymania co najmniej 1godz, optyka entylalor wg projekiu sanitamego
asymetryczna, z autotestem, przystosowana do niskich temperatur, uruchomienie wigcznikiem Swiatfa z opéznieniem czasowym
certyfikat CNBOP, Gniazdo 2xRJ45(internetowe +elefoniczne)
Ewl — Oprawa ewakuacyjna, nascienna, LED, 2,5W, IP65, min. min. 1h,
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z piktogramem, z autotestem, praca na ciemno, certyfiikat CNBOP

Oprawa typu naswietlacz LED 30W, 4000K, IP65,
wys. zawieszenia 4,5m pod katem 45°

tacznik pojedynczy 10A - IP20/IP44
tacznik grupowy 10A - IP20/1P44

tacznik schodowy 10A, p/t - IP20/IP44

—I: T/ Gniazdo RTV+SAT

Szafa teletechniczna

OBJASNIENIA o = = = = = = =
K1 - zintegrowany zestaw kanatéw (dymowy @ 20 + kana® wentylacyjny) I
| wym. catkowitym 36 x 50 cm z podsufitowg kratkg wentylacyjng (pks) |

'Vﬂ - wytaz dachowy o wym. 80 x 80 cm (74 x 78 cm)

Brs - balustrada wys. 110 cm

UWAGI DOTYCZACE BALUSTRAD:

h. Balustrady nie powinny mie¢ ostro zakonczonych elementéw, a ich konstrukcja powinna I

| zapewniac przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie dotyczgcej |
podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych. Wysokosc¢ i wypetnienie ptaszczyzn

| pionowych powinny zapewnia¢ skuteczng ochrone przed wypadnieciem oséb. |

2. Minimalna wysoko$¢ balustrady, mierzona do wierzchu poreczy powinna mie¢ wymiar 1,10 m,

I natomiast maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia

| balustrady powinna mie¢ wymiar 0,12 m

3. Porecze przy schodach przed ich poczgtkiem i za koricem, nalezy przedtuzy¢ o 0,30 m

| oraz zakonczy¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie. |

I ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ POM. TECHNICZNEGO I

| NA ANTRESOLI |
OZN. |NAZWA-FUNKCJA PODtOGA P/U M2
1/1 | Pom. techniczno-magazynowe plyta . 10.8000
cementowo - wiérowa 00
SUVA 10.80
OBIEKT: Budowa budynku remizy strazackiej OSP z infrastrukturg towarzyszaca

LOKALIZACJA: obreb Karpowicze, dziatka Nr geod. 1116, gm./ j.ew. Suchowola

INWESTOR : GMINA SUCHOWOLA, Plac Kosciuszki 5, 16 - 150 Suchowola

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHEBUD", 16 - 100 Sokétka, ul. Krétka 6
AUI_OF INST. ELEKTRYCZNE podpis:
projektu:  mgrinz arch Robert Grodzki
upr. budowlane do proj. b/o w spegj. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
PDL/0101/POOE/06
Nazwa pliku:  Karpowicze_Remiza OSP ARK. NR: E-3
Skala 1:50 | Data: 15.11.2021 | POM TECHNICZNE NA ANTRESOLI
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE




