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= ) K1 - zintegrowany zestaw kanatéw (dymowy & 20 + kana® wentylacyjny)

7K E 7K Q Q O Q (S wym. catkowitym 36 x 50 cm z podsufitowg kratkg wentylacyjng (pks)
! RURA 0,5 % RURA 0,5% RURA T . T RURA (WM1 - WM9) - sufitowe wywiewne kanaty grawitacyjne do wykonania z rur izolowanych
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/@90 mm @90 mm @ 110 mm zakonczone nasada dachowa na kazdym kanale
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LEGENDA:

+1 ,60 projektowany maszt odgromowy
V h=1m
\ zwdd pionowy podwyzszony, iglica
L]

w RYNNA @ 11

+

szczytowa I=2m
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15°(27%)
15° (27%

ztgcze kontrolne w obudowie elewacyjnej

zadaszenie wejscia

miejsce taczenia

projektowany drut FeZn @8

projektowana bednarka,
stalowa pomiedziowana 30x4

przewdd uziemienia fundamentowego,
bednarka Fe czarna bez powtoki 30x4
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38° (78%) E

potaczenie przewodu odprowadzajgcego ze
zwodami poziomymi na dachu

G._._._.

kabel solarny

przewod odprowadzajgcy z drutu FeZn @8
w ostonie PCV pod warstwg docieplenia
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38° (78%) ' .
—_— zacisk kontrolno - pomiarowy
w obudowie elewacyjnej i do gruntu

przewod uziemiajacy -
- bednarka stalowa
pomiedziowana 30x4

uziom fundamentowy

! Panel fotowoltaiczny PV:
- monokrystaliczny,

- moc 380W (+0-5W),

- sprawnos¢ powyzej 19,0%,

e - ilo$¢ ogniw - 120

~
31° (61%)

+ 3,05

UWAGA!

- instalacjg odgromowa wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym DFeZn @8mm,
- jako naturalne zwody poziome wykorzysta¢ pokrycie dachu blachg o
| grubosci powyzej 0,5mm pod warunkiem ciggtosci galwanicznej,
- naturalne elementy zwoddéw powinny charakteryzowac sie trwatg ciggtoscia
elektryczng pomigdzy réznymi ich czg$ciami
- przewody odprowadzajace instalacji odgromowej stanowig zwody pionowe,
ktore nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych niepalnych gr. min. 5mm pod
warstwg docieplenia i na stupkach,
- przewody odprowadzajgce potgczy¢ z uziemieniem poprzez zaciski kontrolne
umieszczone w skrzynkach kontrolnych do elewacji badz w skrzynkach kontrolnych do gruntu,
- w przypadku rynien, rur i innych elementéw przewodzacych nalezy przytaczy¢ do
instalacji odgromowej za pomocg drutu ocynkowanego o $rednicy @8mm,
- elementy przewodzgce, znajdujgce sie na dachu nalezy chroni¢ przed
bezposrednimi wytadowaniami atmosferycznymi zwodami pionowymi,
podwyzszonymi I=1m, podtgczonymi do instalacji odgromowe;j,
- warto$¢ rezystancji uziemienia powinna byé mniejsza niz 10 Ohm,
- do uziemienia instalacji odgromowej nalezy wykorzysta¢ uziom fundamentowy,
- wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.
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i I OBIEKT: Budowa budynku remizy strazackiej OSP z infrastrukturg towarzyszaca
RYNNA & 115 mm : RURA . RURA

LOKALIZACJA: obreb Karpowicze, dziatka Nr geod. 1116, gm./ j.ew. Suchowola

O 290 mm O O %90 mm
2

j \ RURA RYNNA @ 115 mm
@90 mm
ZK

= INWESTOR : GMINA SUCHOWOLA, Plac Kosciuszki 5, 16 - 150 Suchowola

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHEBUD", 16 - 100 Sokétka, ul. Krétka 6

Autor INST. ELEKTRYCZNE podpis:
projektu:  mgr inz arch Robert Grodzki
upr. budowlane do proj. bjo w spegj. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
PDL/0101/POOE/06

Nazwa pliku: Karpowicze_Remiza OSP ARK.NR: E-4
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- INSTALACJA ODGROMOWA




