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INFORMACJE OGOLNE

Obiekt:  BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ OSP Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA

Adres inwestycji: obreb Karpowicze, dziatka Nr geod. 1116, gm./ j.ew. Suchowola

Inwestor: GMINA SUCHOWOLA, Plac Kosciuszki 5, 16 - 150 Suchowola

Projektant: mgr inz. Robert Grodzki nr upr. PDL/0101/POOE/06

PARAMETRY TECHNICZNE

- napiecie zasilania U = 230/400V
- moc zainstalowana Pi = 50,0kW

- moc szczytowa Ps = 32,0kW
- wspotczynnik jednoczesnosci  kj = 0,64

- wspotczynnik mocy cos ¢ = 0,95
ZAKRES OPRACOWANIA

- zasilanie,

- rozdzielnice elektryczne i wiz-ty,

- instalacja wytgcznika pradu PWP,
- instalacja oswietlania wewnetrzna,
- instalacja oswietlenia zewnetrzna,
- instalacja gniazdowa i sitowa,

- instalacja terminala alarmowego,

- instalacje teletechniczne,

- instalacja fotowoltaiczna,

- instalacja odgromowa,

- instalacja uziemien,

- instalacja potagczen wyréwnawczych,
- Instalacja przeciwporazeniowa,

1. Zasilanie
Budynek zasilany bedzie ze ztgcza kablowo-pomiarowo ZK+TL usytuowanego w

ogrodzeniu. Ztgcze i kabel zasilajacy wg dostawcy energii. Ze ztgcz ZK+TL projektuje
sie zalicznikowg doziemng instalacje kablowa do ztgcza ZK-PWP,

Tablice gtéwna rozdzielczg RG umiesci¢ w komunikacji. Z tablicy gtéwnej bedg zasilane
obwody odbiorcze budynku. Rozdzielnice zasili¢ wiz-tem ze ztgcza kablowego ZK-PWP.



Tablice gtdbwng wykonac jako rozdzielnice w Il klasie ochronnosci z drzwiami petnymi
zamykanymi na klucz z rezerwg miejsca 30%. Rozdzielnice wyposazy¢ w standardowe
elementy zabezpieczajgce.

Podziat punktu PEN na PE i N wykonac¢ w tablicach gtéwnych RG.

3. Instalacja wytacznika pradu PWP

Jako wytgcznik ppoz. umozliwiajgcy wytgcznie napiecia w catym obiekcie oraz
jako wytgcznik manewrowy — gtowny zaprojektowano ZK-PWP. Wytacznik wyposazony
bedzie w cewke nadnapieciowg umozliwiajacg wytgczenie catego budynku przyciskiem
ppoz. Przyciski PWP wyzwalajacy gtéwny wytgcznik pradu zlokalizowano przy wejsciu
do budynku, zasilane przewodem niepalnym, bezhalogenowym mocowanym za
pomocg uchwytéw niepalnych.

4. Instalacja oswietleniowa wewnetrzna
Projektuje sie instalacje oswietleniowg opartg o oprawy LED. Obwody

os$wietleniowe nalezy wydzieli¢ z osobnych obwodow. Instalacje wykonaé przewodami
tréjzytowymi YDYZzo3x1,5mm?2. Przewody nalezy prowadzi¢: w rurkach karbowanych
gietkich  bezhalogenowych w przypadku uktadania instalacji w $cianach
gipsokartonowych; w tynku w przypadku $cian murowanych i tynkowanych lub w
listwach PCV na $cianie, bgdz korytach kablowych.
Zapalanie opraw tgcznikami o pradzie znamionowym 10A. tgczniki montowacé na
wys. 1,4m od posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet 1P44.
Projektuje sie oswietlenie awaryjne zgodnie z normg PN-EN 1838:2005:
Zastosowanie oS$wietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Na drogach ewakuacyjnych o szerokosci do
2m natezenie oswietlenia, wzdtuz srodkowej linii tej drogi, powinno by¢ nie mniejsze niz
11x. Natomiast na centralnym pasie drogi, obejmujgcym co najmniej potowe szerokosci
drogi, natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 0,5Ix. Jezeli urzadzenia
przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na drodze ewakuacji ani w
strefie otwartej, to powinny one by¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na
podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5Ix.
Nad wyjsciami ewakuacyjnymi przewiduje sie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z
piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuacji oraz oprawy awaryjne w komunikacji
ogolnej. Oprawy wigczaé sie bedg automatycznie w chwili zaniku zasilania z czasem
podtrzymania min. 2 godziny. Przewiduje sie zastosowanie oddzielnych opraw
awaryjnych LED-owych z pracg na ciemno. Nad wyjsciem ewakuacyjnym na zewnatrz
budynku projektuje sie oprawe awaryjno-sieciowe, przystosowane do niskich
temperatur. Zastosowane oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszg posiadac certyfikat
CNBOP.
Przejscia przewoddw przez sciany miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢
masag ognioodporng o klasie co najmniej takiej jak strefa.

5. Instalacja oswietlenia zewnetrzna
Projektuje sie oswietlenie zewnetrzne terenu wokét budynku OSP. Teren

zewnetrzny nalezy oswietlic przy pomocy naswietlacza LED 30W, 4000K, IP65
mocowanych do elewacji na wysiegnikach, wys. montazu ~4,5m pod kgtem 45° i opraw



LED zewnetrznych, parkowych mocowanych na stupach os$wietleniowych. Projektuje sie
stupy aluminiowe anodowe 3 metrowe. Typ opraw i stupa uzgodni¢ w porozumieniu z
Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Oprawy nalezy zasilit z rozdzielni RG. Sterowanie oswietleniem odbywac sie
bedzie przy pomocy zegara astronomicznego 2-kanatowego z mozliwoscig sterowania
recznego lub wytgczenia.

6. Instalacja gniazdowa, sitowa i odbioréw technologicznych
W projektowanych pomieszczeniach budynku OSP projektuje sie instalacje

gniazd wtykowych 230V, instalacje odbioréow sitowych 400V i technologicznych.
Instalacje gniazd 230V wykonaé¢ przewodem YDYzo3x2,5mm?2. Przewody nalezy

prowadzi¢: w rurkach karbowanych gietkich bezhalogenowych w przypadku uktadania
instalacji w $cianach gipsokartonowych; w tynku w przypadku $cian murowanych i
tynkowanych lub w listwach PCV na Scianie, bgdz korytach kablowych.

Instalacje odbiorow 400V wykona¢ przewodami YDYZo 5x o przekrojach dobranych
na moc urzadzen, uktadanymi w rurkach karbowanych gietkich bezhalogenowych w
przypadku uktadania instalacji w scianach gipsokartonowych; w tynku w przypadku
scian murowanych i tynkowanych lub w listwach PCV na $cianie, badz korytach
kablowych.

Sterowanie wentylatorami wg wytycznych branzy sanitarnej.
Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3m a w pomieszczeniach wilgotnych na wys. 1,4 m
od posadzki. Wszystkie gniazda projektowane na prad znamionowy 16A o stopniu
ochrony IP44.
W pomieszczeniu 06 przewiduje sie gniazdo do podigczenia czajnika nad poziomem
blatu, gniazdo do lodéwki, wypust do kuchni elekirycznej oraz gniazda porzadkowe.
Zestaw gniazdowy w pom. garazu bedzie sktadac sie z gniazda 3-f/16A, dwdch gniazd
1-f/10A/Z i wytgcznika.

7. Instalacja systemu alarmowego OSP
W budynku OSP projektuje sie system alarmowy OSP. Jest on przeznaczony do

zdalnego, radiowego uruchamiania syreny alarmowej Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz
do alarmowania oséb wyposazonych w pagery i telefony komérkowe. System sktada sie
z syreny alarmowej i terminalu alarmowego. Instalacje wykonac¢ zgodnie z wytycznymi i
wymogami OSP.

8. Instalacje teletechniczne
Projektuje sie nastepujgce instalacje teletechniczne:

- instalacja okablowania strukturalnego,
- instalacja telefoniczna,
- instalacja RTV+SAT.
Szczegoty rozwigzania zostang zawarte w projekcie wykonawczym.
Kanalizacja teletechniczna
Na potrzeby dostarczenia do budynku mediéw tj. telewizja, internet, telefon,
projektuje sie kanalizacje teletechniczng.



Kanalizacja teletechniczna zostanie utozona pod utwardzonym gruntem.
Gtebokos¢ utozenia kanalizacji bedzie wynosi¢ 0,6m od poziomu terenu do gornej
powierzchni kanalizaciji.

Kanalizacja projektowana na odcinkach miedzy sasiednimi studniami przebiega po
linii prostej. Odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczg miejsc, w ktérych
konieczne jest ominiecie przeszkdéd terenowych. W celu ominiecia przeszkdd ciggi
kanalizacji z rur PCW moga by¢ wygiete tak, aby promien wygiecia nie byt mniejszy od
6 m.

Kanalizacja bedzie zbudowana z 2 rury ®110.

Studnie kablowe sg projektowane w nastepujgcych miejscach kanalizaciji:
na prostej trasie kanalizacji — studnie przelotowe,
na zatomach trasy — studnie narozne,
na odgaftezieniach kanalizacji — studnie odgatezne,
na zakonczeniach kanalizacji — studnie koncowe.

9. Instalacja fotowoltaiczna
Na dachu czesci remizy strazackiej OSP projektuje sie montaz paneli fotowoltaicznych.

Panele

W celu uzyskania maksymalnej mocy produkcyjnej proponuje sie instalacje paneli o
sprawnosci min. 19%. W tym celu nalezy zastosowac panele monokrystaliczne o mocy
znamionowej co najmniej 380W, liczbie ogniw — 120.

Konstrukcja do paneli fotowoltaicznych

Na dachu projektuje sie montaz 40 sztuk paneli. Panele mocowaé¢ do systemowych
konstrukcji do dachow sko$nych (z aluminiowych szyn i ptaskownikow).

Inwerter

Inwerter nalezy zainstalowa¢ w budynku. Wydajnos¢ europejska inwerterow powyzej
97,3%. Projektuje sie montaz inwertera 3-fazowego, o napieciu wyjscia 400/230V, o
czestotliwosci wyjsciowej 50Hz.

Instalacja PV

Poszczegblne panele PV zostang potgczone w tahcuch, a nastepnie do inwertera
DC/AC kablami solarnymi DC odpornymi na warunki srodowiskowe zewnetrzne. Kable
taczgce panele prowadzone bedg bezposrednio po konstrukcji wsporczej paneli
fotowoltaicznych.

Inwerter bedzie podtgczony do ogdlnej instalacji elektrycznej w rozdzielnicy gtéwne;.
Strona AC inwertera zostanie okablowana przy uzyciu kabli YKYZzo uktadanych w
korytkach perforowanych zamykanych i w rurach z PCV. Inwerter zostanie
zabezpieczony po stronie AC wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym i wytgcznikiem
réznicowoprgdowym typu B zlokalizowanym w rozdzielnicy RAC.

Dla celéw zbierania danych o pracy falownika i ilosci wytwarzanej energii elektrycznej,
inwerter wyposazony w modut komunikacyjny RS485, umozliwiajgca odczytywanie
danych z inwertera poprzez sie¢ Ethernet-owg na dowolnym komputerze w budynku.
Istniejacy licznik energii elektrycznej wymieni¢ na dwukierunkowy.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Przewidziano system ochrony urzadzenh elekirycznych i elektronicznych przed skutkami
przepie¢ spowodowanych wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami tgczeniowymi
w oparciu o ograniczniki klasy Il ograniczajgce przepiecia do wartosci <1.2 kV



zainstalowanymi w rozdzielnicy RAC, ograniczniki DC klasy | zainstalowanymi w
rozdzielnicy R-DC

Instalacja przeciwpozarowego wytacznika bezpieczenstwa

Wytagczniki WDC pozwolg na roztgczenie obwodu napiecia statego DC pomiedzy
panelami fotowoltaicznymi a rozdzielnicami RDC. W przypadku zaniku napiecia AC w
rozdzielnicy RAC, nastagpi roztgczenie napiecia DC poza budynkiem. Do wytgcznikow
stosowac¢ obudowe o stopniu ochrony min. IP65

Nalezy oznaczy¢ obiekt naklejkami z wizerunkiem modutbw PV w nastepujgcych
miejscach: w rozdzielnicy gtébwnej budynku, obok gtéwnego licznika energii (jesli
oddalony jest od rozdzielnicy gtéwnej), obok gtdéwnego wytgcznika, oraz w rozdzielnicy
w ktorej przytagczona jest instalacja fotowoltaiczna do instalacji elektrycznej budynku.

10. Instalacja odgromowa i uziemien
Instalacje odgromowa nalezy wykonaé w postaci zwodéw poziomych i pionowych

sztucznych. Jako zwody naturalne poziome nalezy wykorzysta¢ pokrycie dachu z
blachy o grubosci ponad 0,5mm. Przewody odprowadzajgce stanowig zwody pionowe
wykonane drutem Fe/Zn @8mm, uktadanym w rurach ostonowych niepalnych gr. min
5mm pod warstwg docieplenia i na stupkach. Przewody odprowadzajgce potgczy¢ z
uziemieniem poprzez zaciski kontrolne ZK umieszczone w obudowach PCV elewacyjnej
i do gruntu. Elementy przewodzgce, znajdujgce sie na dachu nalezy chroni¢ przed
bezposrednimi wytadowaniem atmosferycznymi zwodami pionowymi podwyzszonymi,
podtgczonymi do instalacji odgromowej. Projektowang instalacje odgromowg nalezy
potaczy¢ z uziomem fundamentowym w sposob trwaty.

Uziom instalacji odgromowej projektuje sie jako fundamentowy wykonany
bednarkg Fe czarng bez powtoki 30x4 uktadang w dolnej warstwie taw fundamentowych
pionowo. Bednarka musi by¢ otoczona min. 5 cm warstwg betonu z kazdej strony. Do
zapewnienia dobrych ztgczy niezbedne jest tgczenie pretdw zbrojenia poprzez
spawanie. Zaciski do potagczenia elementow obiektu (stupy stalowe, urzadzenia itp.)
powinny by¢ wyprowadzone z posadzki w dogodnych punktach nie utrudniajgc w
przysztosci uzytkowania obiektu. Wypusty do ztgcz kontrolnych instalacji odgromowej
i rozdzielnicy elektrycznej wykonac bednarkg stalowg pomiedziowang 30x4.

Wszelkie potgczenia wykonac poprzez spawanie. Potgczenia zabezpieczy¢ od
korozji.

Rezystancja uziemienia instalacji odgromowej powinna by¢ mniejsza, bgdz réwna 10 Q.

11. Instalacja potaczen wyréwnawczych
Instalacja potgczen wyréwnawczych zostanie osiggnieta za pomocg przewoddw

wyréwnawczych typu LgYzo1x16mm2.

Potgczeniami wyréwnawczymi nalezy objgé metalowe elementy instalacji sanitarnych,
metalowe obudowy instalacji, przewdd ochronny PE, itp. Cato$¢ instalacji
wyréwnawczej potgczy¢ z szyng wyrownawczg GSW zlokalizowang w RG.

12. Instalacja przeciwporazeniowa
Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg (przed dotykiem bezposrednim)

stanowi¢ bedzie izolacja czesci czynnych (przewodow i urzgdzen elektrycznych).



Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa (przed dotykiem posrednim) dla instalacji
odbiorczej bedzie realizowana poprzez samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie
sieciowym TN-S przez wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe oraz wytgczniki
przeciwporazeniowe réznicowopradowe.

Zasadnicze znaczenie dla prawidtowego dziatania wytacznikédw rdéznicowoprgdowych
ma izolacja przewodu neutralnego N /materiat oraz sposéb uktadania przewodéw/. W
zwigzku z powyzszym uktadanie przewoddéw nalezy wykona¢ ze szczegdlng
starannoscig. Nalezy pamieta¢ o tym, ze za wylgcznikiem przeciwporazeniowym
réznicowoprgdowym przewdd ochronny PE nie moze miec¢ jakiegokolwiek potgczenia z
przewodem neutralnym N. Ponadto za wytgcznikiem nie wolno uziemiaé przewodu
neutralnego N. Nie spetnienie tych wymogoéw bedzie powodowac btedne zadziatania
wytgcznika.

13. Uwagi koncowe

J przejscia przewodow i kabli przez strefy pozarowe zabezpieczy¢ masg
ognioodporng o klasie co najmniej takiej samej jak strefa,

J catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
warunkami technicznymi,

J do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materiaty i urzgdzenia posiadajgce
aktualne atesty i certyfikaty,

J po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia odpowiednich badan i pomiaréw potwierdzajgcych prawidtowosé
wykonania instalacji. Badania udokumentowa¢ protokotem i przekazac
Inwestorowi.

. po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,

o wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ deklaracje zgodnosci na
zainstalowane rozdzielnice,

e w rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ uaktualnione
schematy danej rozdzielnicy.

PROJEKTANT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inz. Robert Grodzki

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
nr PDL/0101/POOE/06
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
- PDL/IE/0287/04




