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J} 1. UWAGA!
K10 \m\ \ Roziqcznik mocy uzupefnic w ww230V i styk
] przetqczny SP1, SP2. W przypadku zadziatania
wyzwalacza wzrostowego powinna nastgpi¢ zmiana
N zasilania lampek sygnalizacyjnych na przyciskach
- wyzwalaczy
LEGENDA
SP1 styki pomocnicze 1TNO+1NC, zamontowa¢ w roztqczniku Q1
SP2 styki pomocnicze 1NO+1NC, zamontowa¢ w roztqczniku Q2
— T Ww wyzwoloc; wzrostowy 230V, zamontowa¢ w roziqczniku Q1 i Q2
PWP PF przetqcznik faz
. ) roztqcznik mocy w rozdzielnicy ZK—PWP1
A | Q2 roztgcznik mocy w rozdzielnicy ZK—PWP2
| 1 PKT stycznik 4NO, 230V, 25A
03 N ISP1 K2 stycznik przetqczny, 230V, 25A
'|‘ ] XC lampka LED czerwona, 230V,w recznym przycisku przeciwpozarowego wyfgcznika prqdu
;80A X7 lampka LED zielona, 230V,w recznym przycisku przeciwpozarowego wytqcznika prqdu
g;«fSO\/
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Uwaga! ENERGOTECHNIKA
Przewody, zespoty kablowe, wykorzystywane do wykonania Jednostka ANDRZEJ TIMCZENKO
przeciwpozarowego wytacznika pradu oraz przycisk sterujacy powinny projektowa NIP: 8461444940, Regon: 200889059
. P . . . . £ . . ul. Warynskiego 15 lok. 2, 16-400 Suwatki
posiada¢ odpowiednie krajowe deklaracje wtasciwosci biuro@energotechnika.net
uzytkowych/certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych (znak CE) oraz Obiekt PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU MIASTA w SUCHOWOLI
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP.
Wszystkie elementy przeciwpozarowego wytgcznika pradu (urzgdzenia Lokalizacja 16-150 Suchowola
. o . o PI. Kosciuszki 5
wykonawcze, uruchamiajgce oraz sygnalizujgce) winny posiadaé :
Y . , . , _Ja L, .. Ve jace) yPp Tytut: SCHEMAT ZASILANIA 24,002_1'2’024
Certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych. UKEAD STEROWANIA PWP
Projektowat:  |mgr inz. Tomasz Supranowicz PDL/0069/PBE/16 E7
Sprawdzajacy: [mgr inz. Krzysztof Filkiewicz PDL/0184/PWBE/15 Nrrys.
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