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ZAtACZNIKI

ZAt.1 - zaswiadczenie o przynaleznosci do POIB projektanta

@ POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-31K-4NS-PS5 *

Pan Tomasz Supranowicz o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0265/16
adres zamieszkania ul. Chmielna 76, 35-317 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-12 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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ZAt.2 - stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

PODLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 14 czerwca 2016 1.
POIIB.KK. 7131/010/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z podZniejszymi zmianami),
art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan TOMASZ SUPRANOWICZ
magister inZynier elektrotechniki
urodzony dnia 17 stycznia 1984 r. w Sokélce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0069/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23), odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB /
dr inz. Mikotaj Malesza L/

2. Wiceprzewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgpacz L

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejezuk

6, Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuijg:
1. Pan Tomasz Supranowicz
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowiancgo

4 aa.
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EnergoTechnika

Uprawnienia budowlane nadane

Panu TOMASZOWI SUPRANOWICZOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 17 stycznia 1984 r. w Sokoélce

numer ewidencyjny PDL/0069/PBE/16
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w specjalnodci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290), w zwigzku z § 10 oraz § 14

5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB .
dr inz. Mikotaj Malesza Yl

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki <

Wiceprzewodniczqcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

—_ -mgr inz. Wojciech Rgpacz L A2~ o W

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB w
mgr inz. Jarostaw Werbel Sl 2 e A

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejezuk )

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ()ﬂ ﬂ
mgr inz. Marek Gwiazdowski (- Lz

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB "
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz R G Aad BPals Do e, oo coces hep 35 8
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ZAt.3 - zaswiadczenie o przynaleznosci do POIB sprawdzajgcego

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-BKG-9C8-NMI *

Pan Krzysztof Filkiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0019/16

adres zamieszkania ul. kard. Stefana Wyszynskiego 6 m. 13, 16-001 Kleosin

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-11 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZAt.4 - stwierdzenie przygotowania zawodowego sprawdzajgcego

PODLASKA
OKREGOWA
i Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 11 grudnia 2015 r.
POIIB.KK.7131-7132/041/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4¢c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z pbzniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa stwierdza, iz:

Pan KRZYSZTOF FILKIEWICZ
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 1 marca 1984 r. w Sokolce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0184/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z pozniejszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

1. Przewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB [Z / t( /

dr inz. Mikolaj Malesza MR LCZLQ_J

2. Wiceprzewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB e
mgr inz. Waldemar Mieczyslaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz Wojciech Rgbacz

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jaroslaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Filkiewicz

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Rada Podlaskiej Okrggowej lzby Inzynieréw
4. aa.
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu KRZYSZTOFOWI FILKIEWICZOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 1 marca 1984 r. w Sokoélce

numer ewidencyjny PDL/0184/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

upowazniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

3) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
4) sprawowania nadzoru autorskiego,
5) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalnosci,

6) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnosci,

7) wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,
8) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie ww. specjalnosei.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pozniejszymi zmianami), w zwigzku
z § 14 ust. 5 oraz § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB f {[[ / )
dr inz. Mikolaj Malesza B . | AT R
ey

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz !
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OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- projekty techniczne innych branz,

- obowigzujgce przepisy, normy i zarzadzenia,
- ogledziny w terenie.

. Zakres opracowania
Projekt zawiera nastepujgce elementy:

- zasilanie budynku,

- wewnetrzne linie zasilajace,

- tablice elektryczne,

- instalacje oswietlenia podstawowego,

- instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- instalacje gniazd wtykowych,

- zasilanie instalacji sanitarnych,

- potaczenia gtéwne i wyrdwnawcze,

- instalacje odgromowa.

. Przeznaczenie obiektu

Przebudowa budynku Urzedu Miasta i Gminy w Suchowoli przy Plac KoSciuszki

. Demontaz instalacji

Istniejgce rozdzielnie elektryczne, oprawy osSwietleniowe oraz osprzet
elektryczny w czesci remontowanej budynku nalezy zdemontowac. Istniejgce
przewody elektryczne zasilajgce odbiory znajdujace sie poza opracowaniem nie
podlegajg demontazowi. Nalezy je odtgczyé w istniejgcej rozdzielni, a koncowki
przewodéw zabezpieczyé przed przypadkowym podtgczeniem lub dotknieciem.
Urzadzenia elektryczne bedace w bardzo dobrym stanie technicznym mozna
wykorzysta¢ ponownie po uprzedniej konsultacji z Inwestorem.

. Zasilanie budynku, PWP

Zasilanie budynku pozostaje istniejgce w ramach istniejgcego przydziatu mocy.
Ze wzgledu na przebudowe budynku istniejgce uktady pomiarowe nalezy wynies¢
do projektowanej szafki licznikowej 2xTL na elewacji. Nalezy wymieni¢ obudowe
istniejgcego ztacza kablowego (wyniesienie uktadéw pomiarowych jak réowniez
wymiane obudowy ztgcza kablowego nalezy zgtosi¢/uzgodni¢ w PGE Dystrybucja
S.A. Rejon Energetyczny Biatystok Teren). Od szafki pomiarowej 2xTL nalezy utozy¢
przewody do projektowanej szafki PWP przy budynku. Przewody nalezy uktadaé w
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rurach ostonowych pod elewacjy. Elewacje nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed
przebudowy.

W projektowanej szafce PWP nalezy wykonaé rozdziat zyty przewodu PEN na
przewdd PE i N. Punkt podziatu za pomocag bednarki FeZn30x4 potaczy¢ z
projektowanym uziomem szpilkowym. Uziemienie punktu podziatu wykonac
poprzez ztgcze kontrolne. Rezystancja uziemienia punktu podziatu Ru £ 10Q.

Na parterze budynku przy wejsciu gtdwnym przewidziano przycisk P-PWP.
Wytgczanie zasilania odbywac sie bedzie po przycisnieciu przyciskédw w obudowie
z szybka i opisem P-PWP . Pomiedzy wyzwalaczem wzrostowym w roztgczniku a
przyciskiem utozy¢ przewdd typu NHXH 5x1,5mm2 na tynku lub pod tynkiem.
Przewody ognioodporne montowa¢ pod tynkiem i na tynku przy pomocy
uchwytéw ognioodpornych.

Przycisk nalezy zamontowa¢ w widocznym miejscu na wysokosci h=1,4m,
miejsce lokalizacji oznakowa¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcy Polskg Normg,
zawierajgcg w tresci ,Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu” oraz w wyrazny i
czytelny sposéb opisa¢ PWP. Przewody, zespoty kablowe, wykorzystywane do
wykonania przeciwpozarowego wytgcznika pradu oraz przycisk sterujgcy powinny
posiada¢ odpowiednie krajowe deklaracje wifasciwosci uzytkowych/certyfikat
statosci wtasciwosci uzytkowych (znak CE) oraz $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Wszystkie elementy przeciwpozarowego wytgcznika pradu (urzadzenia
wykonawcze, uruchamiajgce oraz sygnalizujgce) winny posiadac Certyfikat statosci
wiasciwosci uzytkowych. Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy przeprowadzié
odpowiednie préby i testy potwierdzajgce sprawnos$¢ urzadzenia potwierdzone
stosownym protokotem sporzagdzonym przez osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami.

. Rozdzielnia gtéwna, tablice rozdzielcze
W komunikacji na parterze przewidziano montaz rozdzielni gtéwnej urzedu TG.
Z ww rozdzielni gtéwnej nalezy zasili¢:
- istniejacg rozdzielnie kottowni TK,
- projektowang tablice parteru T1,
- projektowang tablice poddasza T2.

Szczegdtowe typy rozdzielnic przedstawiono na poszczegdlnych rysunkach
schematow zasilania.

Wszystkie projektowane rozdzielnice oraz odgatezienia nalezy opisaé¢ w trwaty
sposdb, przejrzyscie i zrozumiatym tekstem. Rozdzielnice elektryczne wykonac
zgodnie z zatgczonymi schematami zasilania.

7. Uktadanie przewodow

- Kabel od ztgcza kablowego ZK3+2TL do szafki PWP nalezy prowadzi¢ w ostonie
zrur,
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- Kabel od szafki PWP do tablicy TG nalezy prowadzi¢ w rurze pod tynkiem,

- Przewody nalezy prowadzi¢ ponad sufitem podwieszanym w korytach
kablowych lub rurkach,

- Pozostate przewody w budynku nalezy prowadzi¢ w ostonie z rur pod ptytami
g/k

- Przewody sterownicze, sygnalizacyjne prowadzi¢ w ostonie z rur RB na tynku
lub pod tynkiem, nie prowadzi¢ wyzej wymienionych przewodéw we
wspaolnych korytach i rurach z przewodami instalacji elektrycznych 230/400V,

- Miejscowe pofaczenia wyrownawcze uktadaé podtynkowo,

- Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w podtodze, zachowujac od
innych instalacji odlegto$¢ 10 cm w przypadku puszek rozgateznych, 20 cm dla
rownolegtych przewoddéw telekomunikacyjnych oraz 60 cm w przypadku
bezpiecznikéw, tacznikow, przyciskéw, gniazdek wtykowych itp.

Do ukfadania w rurach nalezy stosowaé przewody okragte, do uktadania pod
tynkiem — przewody ptaskie. Instalacje prowadzi¢ pod sufitem badZz w podtodze,
zachowujac od innych instalacji odlegtos¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych,
20cm dla réwnolegtych przewoddéw telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku
bezpiecznikdw, facznikdw, przyciskdw, gniazdek wtykowych itp. Nie nalezy
prowadzi¢ przewodoéw elektrycznych wspdlnie z teletechnicznymi.

Uwagal
Kable i przewody elektryczne wewnatrz budynku powinny spetnia¢ wymagania
minimalne klas wg. PN-EN-13501-6 w zaleznosci od rodzaju budynku oraz w
zaleznosci od miejsca montazu kabli i przewoddw w drogach ewakuacji i poza
drogami ewakuacji. Zastosowane kable i przewody powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 50575:2015-03.Na drogach ewakuacji montowaé przewody typu
N2XH, poza drogami ewakuacji stosowac przewody z bardzo dobrym gatunkowo
PVC.

. Osprzet
Zastosowac osprzet podtynkowy z tworzyw sztucznych. Osprzet instalowacd z
zachowaniem nastepujacych odlegtosci od podtogi:
- 1,4m dla facznikéw, przyciskow,
- 1,4mdla gniazd wtykowych w fazienkach,
- 0,3m gniazda wtykowe , DATA” oraz gniazda wtykowe 230V na stanowiskach
komputerowych,
- 1,2mdla gniazd nad blatami,
- 0,3m lub wedtug wytycznych Inwestora
Szczegdtowqy lokalizacje gniazd wtykowych nalezy uzgodni¢ na etapie
wykonywania projektu z uzytkownikiem pomieszczen.
W tazienkach i WC nalezy zastosowac gniazda p/t hermetyczne IP44.
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9. Oswietlenie podstawowe

Natezenie oswietlenia dobrano zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012. W
budynku nalezy zainstalowac oprawy oswietleniowe: bryzgoszczelne w tazienkach
i hermetyczne na zewnatrz.

Typy opraw os$wietleniowych wyszczegdlniono na zatgczonych rysunkach.
Oprawy montowaé¢ bezposrednio do sufitu, w sufitach podwieszanych, na
$cianach lub na zwieszeniach.

Szczegdty z opisem pokazano na zatgczonych planach instalacji elektryczne;.
Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodem N2XH-J/YDYzo 3 i 4x1,5mm?2
pod tynkiem. Przewody stosowac¢ o napieciu izolacji 750V. Zatgczanie lamp
odbywac sie bedzie tgcznikami klawiszowymi zainstalowanymi w poszczegolnych
pomieszczeniach na wysokosci 1,4 m od posadzki. W WC-tach i klatce schodowej
zataczanie odbywac sie bedzie za pomocg czujnikéw obecnosci.

10. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Zaprojektowano instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych(zgodnie z postanowieniami normy PN - EN 1838:2005).
Oswietlenie projektuje sie w oparciu o oprawy z awaryjnym modutem zasilania.
Natezenie oswietlenie nie mniejsze niz 1 Ix (w osi drogi), 0,5 Ix (w pasie o
szerokosci 1 m od osi drogi, z obu jej stron) na drodze ewakuacyjnej (korytarz)
przy czym nie mniej niz: 5 Ix przy gasnicach (mierzone na ptaszczyznie polu
pionowym urzadzenia lub $ciany gdzie jest przymocowane). Czas zatgczenia
oswietlenia ponizej < 2 s, czas dziatania oswietlenia co naj-mniej 1 godz. (badz
dtuzszy jesli wymaga tego czas bezpiecznej ewakuacji uzytkownikéw z obiektu).
Lampy ewakuacyjne zastosowano rdéwniez na przestrzeni zewnetrznej drogi
ewakuacyjnej (oprawy przystosowane do pracy w warunkach zewnetrznych).
Lampy (oprawy) awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinny posiadaé
odpowiednie swiadectwo dopuszczenia CNBOP. Przed rozpoczeciem uzytkowania
nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie préby i testy potwierdzajgce sprawnos$é
urzagdzenia potwierdzone stosownym protokotem sporzgdzonym przez osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami, w tym nalezy dokonaé pomiaréw natezenia
omawianego oswietlenia.

Zmiany kierunkéw ewakuacji oraz wyjscie ewakuacyjne z obiektu zostang
oznakowane znakami bezpieczenstwa oswietlanymi wewnetrznie (za pomoca
opraw awaryjnych). Oprawy zaopatrzy¢ w piktogram wskazujgcy kierunek
ewakuacji. Oprawy montowac bezposrednio do sciany, sufitu lub na zwieszeniach.

W budynku zaprojektowano oprawy ewakuacyjne kierunkowe zasilane z
modutéw awaryjnych. Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drdég
ewakuacyjnych powinny by¢ podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge
ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Przy doborze i rozmieszczeniu znakdéw
ochrony przeciwpozarowej i ewakuacyjnych uwzglednié¢ przepisy ponizszych norm:
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- PN-N-01256-4:1997.Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki
przeciwpozarowe.

- PN-N-01256-5:1998.Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

- PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczerstwa i znaki
bezpieczenstwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

Znaki informacyjne, dostrzezenie ktérych jest konieczne (korytarze, wejscia do
przedsionkéow i klatek schodowych, wyjscia na zewnatrz budynku i znaki
kierunkowe do tych wyjs¢) instalowaé prostopadle do kierunku ruchu cztowieka,
na wprost jego oczu. Znaki podswietlane przewiduje sie w korytarzach, na
klatkach schodowych, na poziomych ciggach komunikacyjnych w budynku - przy
wszystkich drzwiach do klatek na kazdej kondygnacji oraz drzwiach wyjsciowych z
budynkéw.

Przepisy i normy dotyczacych oswietlenia ewakuacyjnego:

- PN EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

- PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego.

- PN-EN 60598-2-22:2015-1 Oprawy oSwietleniowe - Czes$¢ 2-22:
Wymagania szczegoétowe — Oprawy oswietleniowe do oswietlenia
awaryjnego.

W budynku przewidziano oprawy awaryjne z modutami awaryjnymi
zamontowane:

- nadrogach ewakuacyjnych

- nadrogach ewakuacji przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych, przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego

- przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa

- nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego

- w poblizu kazdej zmiany poziomu podtogi

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku
alarmowego minimum na wysokosci 2m.

11. Instalacja gniazd wtykowych:

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V wykona¢ przewodem N2XH-J/YDY
3x2,5mm2 o napieciu izolacji 750V. Obwody do gniazd wtyczkowych zasili¢
poprzez wyfacznik przeciwporazeniowy, rdznicowopragdowy o czufosci cztonu
roznicowego 30 mA.

12. System sterowania oddymianiem
Na klatce schodowej przewidziano urzadzenia oddymiania klatek schodowych.
W sktad systemu wchodzg okno oddymiajgce zsitownikami, centralka
oddymiajaca, alarmowe przyciski oddymiania, optyczne czujki dymu oraz przycisk
13
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przewietrzania. Centrale oddymiajgcy zasili¢ przewodem NHXH E90 3x2,5mm2
z rozdzielnicy PWP zasilanej sprzed gtownego wytgcznika pradu. Zaprojektowany
elektryczny system oddymiania umozliwia automatyczne otwieranie klap
dymowych na ostatniej kondygnacji budynku po otrzymaniu sygnatu z optycznego
czujnika dymu lub otrzymaniu sygnatu z recznego przycisku. System umozliwia
takze reczne uchylanie klap za pomocg przycisku wentylacyjnego. Podtgczenie
urzadzen oddymiania oraz rozruch systemu oddymiania powinien by¢ wykonany
przez firme zajmujgcg sie montazem urzadzen oddymiania w oparciu o
szczegdtowe instrukcje producenta urzadzen.

13. Obwody dedykowane DATA

Projekt przewiduje wykonanie instalacji dedykowanych do zasilenia
komputerow. Obwody zasilajgce komputery nalezy wyposazy¢ w wytgczniki
réznicowopradowe z cztonem nadprgdowym 2P/B16/30mA/A. Obwody zasilajgce
komputery nalezy zakonczy¢ gniazdami p/t z oznaczeniem DATA. Na kazdym
stanowisku nalezy zamontowac¢ gniazdo potrdjne (3xgniazdo pojedyncze w jednej
ramce). Nalezy skoordynowaé montaz gniazd DATA, gniazd 230V montowanych w
ich bezposrednim poblizu oraz gniazd instalacji informatycznej 2xRJ45. Przewody
zasilajgce gniazda DATA uktadac¢ pod tynkiem. Gniazda z oznaczeniem DATA
montowac na wysokosci 0,3m od powierzchni podtogi.

14. System przyzywowy

W skfad systemu przyzywowego w WC dla niepetnosprawnych wchodzi
transformator 230/24V, sygnalizator montowany nad drzwiami wejsciowymi do
wc, przyciski pociggowe oraz przycisk jako kasownik montowany w wc przy
drzwiach wejsciowych. Zafaczenie instalacji przywofawczej bedzie mozliwe
przyciskami pociggowymi. Przycisk pociggowy zamontowaé na wysokosci 0,9m,
linka pociggowa winna mie¢ zakonczenie na wysokosci 5-10cm od powierzchni
posadzki. Kasowanie alarmu przewidziano kasownikiem w poblizu drzwi.
Poszczegblne urzadzenia systemu przyzywowego potaczy¢ przewodem
telefonicznym YTKSY2x2x0,5mm2 prowadzonym w rurze RB16 pod tynkiem.
Doktadny sposdb podtaczenia systemu wg wytycznych producenta. Projektowany
system przyzywowy ze wzgledu na niewielki pobdr mocy elektrycznej nalezy zasili¢
z obwodow oswietleniowych w fazience dla niepetnosprawnych.

15. Wentylacja

W projekcie sanitarnym przewidziano wentylatory tazienkowe. WW urzadzenia
nalezy zasili¢ z obwoddw oswietleniowych w danej tazience.

Szczegdtowq lokalizacje wypustow elektrycznych do zasilania wentylatorkéw
kanatowych nalezy ustali¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg branzy sanitarnej.

Uwaga:
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Projekt nie obejmuje zakupu i montazu urzadzen wentylacyjnych w/w
urzadzenia ujeto w projekcie instalacji sanitarnych.

Niniejsza dokumentacja projektowa przewiduje jedynie doprowadzenie energii
elektrycznej do wentylatoréw tazienkowych. Prace nalezy wykona¢ w oparciu o
dostarczone przez producenta (dostawce) Dokumentacje Techniczno-Rozruchowg
(patrz branza sanitarna).

16. Instalacja przeciwprzepieciowa

Jako ochrone przeciwprzepieciowg przewidziano ochronniki przepieciowe I i Il
stopnia w projektowanych tablicach.

17. Potaczenia wyréwnawcze, uziemienie ochronne

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji
czesci czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku przekroczenia
wartosci dopuszczalnych napiecia dotykowego realizowane przez wytgczniki
nadmiarowo-pragdowe z wyzwalaczem elektromagnetycznym,  wytgczniki
réznicowopragdowe w uktadzie TN-S oraz Il klase izolacji.

Zgodnie z PN-IEC 60364-441:2009 — Ochrona przeciwporazeniowa, jako Srodek
ochrony przeciwporazeniowe;j dodatkowej zastosowano wytgczniki
przeciwporazeniowe roznicowoprgdowe.

Wszystkie projektowane rozdzielnice elektryczne winny by¢ wyposazone w
szyny ochronne PE ineutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy
odizolowac od konstrukcji. Przewody PE potaczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd
wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi tablic oraz z zaciskami ochronnymi
opraw (w przypadku braku — z zaciskiem ztgczki Swiecznikowej). Przewdd PE ma
miec izolacje w kolorze z6tto-zielonym natomiast N w niebieskim.

W toaletach przewidziano wykonanie miejscowych szyny wyrdwnania
potencjatdbw MSWP. Do miejscowych szyn wyréwnania potencjatéw MSWP
podtaczy¢ za pomoca przewoddéw LgYzo 6mm? metalowe rury, grzejniki, metalowe
elementy umywalek, metalowe elementy kanatdw wentylacyjnych, metalowe
elementy stanowisk pracy, a nastepnie miejscowe szyny wyréwnania potencjatéw
potgczyc¢ z szyng wyrdwnania potencjatéw przy pomocy przewodow LgYiolOmmz.

Dodatkowo nalezy za pomocy przewoddéw LgY(zo)1x10mm?2 i LgYzobmm?2
nalezy podtaczyc:

-przewody ochronne lub ochronno-neutralne
-korytka kablowe
-rury instalacji sanitarnych
-metalowe brodziki, baseny, zlewy, wanny itp.
-zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku
-kanaty wentylacyjne
-inne masy metalowe.
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18. Okablowanie strukturalne

Instalacja okablowania strukturalnego zostanie wykonana w standardzie
kategorii 6 w wersji nieekranowanej. W projektowanym budynku bedzie
zlokalizowanych tacznie: 43(Urzad) + 11(MOPS) punkty przytgczeniowe 2xRJ45 UTP
kategorii 6 dedykowanych do instalacji komputerowej i telefonicznej. Punkt
dystrybucyjny PD Urzedu zostanie zlokalizowany w pom. 2/3 na poddaszu. Punkt
dystrybucyjny PD MOPS zostanie zlokalizowany w pom. 8 na parterze.

Punkty dystrybucyjne instalacji okablowania strukturalnego bedag stanowic
szafy 19”/18U 600x600.
Z punktow PD nalezy wyprowadzi¢c oprzewodowanie do punktéw
przytaczeniowych 2xRJ45 UTP dedykowanych do instalacji internetowej/telefonicznej.
Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykonac nastepujacymi przewodami:
e przewdd U/UTP 4x2x0,5mm kategorii 6 — potgczenia punktéw przytgczeniowych z

panelami w szafie punktu dystrybucyjnego (okablowanie poziome),

Przewody nalezy uktadac w:
e rurach gietkich, wzmocnionych typu RKGL32 uktadanych pod ptytami g/k,
e rurach sztywnych RB32 uktadanych w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym,

Projekt przewiduje wykonanie podwdéjnych punktow przytgczeniowych
wspdlnych dla instalacji komputerowej i telefonicznej.

Punkt przytgczeniowy podwadjny stanowi¢ beda:
e modut RI-45 UTP kat. 6 (2 szt.),
e adapter gniazda 45x22,5mm (2 szt.),
e ramka 1-krotna (1 szt.),
e puszka podtynkowa/natynkowa (1 szt.).

Punkty przyfaczeniowe nalezy instalowa¢ w miejscach wskazanych na rzutach
kondygnaciji.

Zalecenia dotyczgce projektowanego gtdwnego punktu dystrybucyjnego

Projektowany Lokalny Punkt Dystrybucyjny umozliwia krosowanie przebiegdéw
poziomych do portdw sprzetu aktywnego Ilub do przebiegdw pionowych.
Projektowany punkt dystrybucyjny powinien by¢ zlokalizowany tak, aby przebiegi
poziome nie przekraczaty 90 metrédw. Punkty dystrybucyjne powinny byé podzielone
na logiczne sekcje grupujace potaczenia o podobnej funkcji, obszarze itp. Sekcje
powinny by¢ umieszczone w rack'ach tak aby minimalizowa¢ dtugos¢ wystepujgcych
krosow. Rack'i powinny by¢ montowane tak aby umozliwi¢ dostep od tytu dla celéw
serwisowych.

Wymagania dla przebiegdw poziomych

Kable wchodzace i wychodzgce do/z pomieszczen (pod katem 90 stopni)
powinny skreca¢ fagodnie, przy zatozeniu (minimalny promien skretu = promien
zgiecia powinien wynosi¢ 4-krotnosc srednicy dla kabla UTP). Instalujgc kable nalezy
zawsze sprawdzac czy nie sg naprezone na konicach i na catym swoim przebiegu.
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Jezeli kable znajdujg sie na otwartej przestrzeni, powinny by¢ umieszczone w jednej
ptaszczyzinie, nie wolno owijaé kabli dookota rur, kolumn, itp.

Kable, na catej dtugosci od puszki na $cianie do projektowanych i lokalnych
punktow Dystrybucyjnych, powinny mie¢ zachowang ciggtos¢ oraz powinny by¢
wolne od sztukowan, zagniecen i nacie¢ lub ztaman. Zadne rozdzielanie par na dwa
kanaty komunikacyjne nie moze by¢ wykonane w infrastrukturze okablowania.
Wszelkie adaptacje polegajgce na wspoétdzielonym wykorzystywaniu kanatu
transmisyjnego (np. rozdzielanie par) musza byé robione poza infrastruktura statg
systemu okablowania.

System uziemienia projektowanego punktu dystrybucyjnego

Projektowany punkt dystrybucyjny powinien by¢ podtgczony do gtdwnej szyny
uziemiajgcej budynku (zgodnie z normami dla instalacji elektrycznych wewnetrznych).

Zalecenia dotyczgce odlegtosci instalacji okablowania strukturalnego

W okablowaniu poziomym maksymalna diugo$é¢ przebiegu kabla powinna
wynosi¢ 90m, pomiedzy interfejsem uzytkownika i punktem rozdzielczym. Nie wolno
w zadnym wypadku dopusci¢ do tego, by catkowita dtugos¢ kabla pomiedzy
stanowiskiem roboczym i punktem rozdzielczym plus przytagczenie do sieciowego
sprzetu komputerowego przekroczyta 100m (kable krosowe, kabel przebiegu
poziomego i kabel stacyjny).

Pomiary testowe i certyfikacja instalacji okablowania strukturalnego

Wszystkie tacza skretkowe w systemie nalezy przetestowa¢ pod katem
spetniania wymogow klasy E / kategorii 6 wg 1ISO 11801 lub EN 50173:

e Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w uktadzie pomiarowym typu ,Channel”
(tacznie z kablami krosowymi i kablami przytaczeniowymi). Do pomiaru
kazdego tacza nalezy uzy¢ odrebnej pary kabli potaczeniowych, ktéra w
przysztosci powinna by¢ wykorzystywana w powigzaniu witasnie z tym faczem.
W zwigzku z powyzszym nalezy zapewnic peten zestaw kabli potgczeniowych
RJ45.

e Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem o poziomie dokfadnosci, co najmniej
,Level IV”. Zalecane typy miernikdw: DTX-1800 lub DTX-1200 firmy Fluke
Networks.

e Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktérych po zmierzeniu
rzeczywistych wartosci parametrow tacza, miernik automatycznie poréwna je z
granicznymi wartosciami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i
okresli wynik poréwnania.

e Wyniki pomiardw certyfikacyjnych wszystkich tgczy musza byé prawidtowe.

e Pomiary nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

e Wymagany zakres mierzonych parametréw dla kazdej z par (kombinacji par):

v" Mapa potaczen - poprawnosé i ciggto$é wykonanych potaczen

v’ Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss)

v’ Straty wtrgceniowe - ttumienie (ang. IL - Insertion Loss)

v’ Straty przestuchdéw zbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)
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v Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT)
v' Wspodtczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim
koricu (ang. ACR-N — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end)

v Sumaryczny wspotczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N)

v" Wspbétczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim
koncu (ang. ACR-F — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end)

v" Sumaryczny wspdtczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F)

v Rezystancja petli dla pradu statego (ang. DC current loop)

v' Opdznienie propagacji (ang. Propagation delay)

v' Rdznica opdznien propagacji (ang. Delay skew)

Ogodlne zalecenia instalacyjne dotyczgce okablowania strukturalnego
okablowanie strukturalne powinno by¢ wykonane w oparciu o wymogi kategorii 6
w wersji nieekranowanej,

Normy europejskie dotyczace okablowania strukturalnego - wymagan ogdlnych
i specyficznych dla danego srodowiska:

- PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

- PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Cze$¢ 2: Budynki biurowe;

Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalacji:

- PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
Czes$¢ 1 - Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
Cze$¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;

- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Czes¢ 3
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkdw;

- PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
Badanie zainstalowanego okablowania

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych

uzyte materiaty instalacyjne powinny spetnia¢ aktualne wymogi gwarancyjne oraz
posiadac certyfikacje producenta,

certyfikaty uzytych materiatéw powinny by¢ przedstawione w wersji papierowej
jak tez wersji CD, odpowiedniej jednostce administracyjnej wskazanej przez
Inwestora,

konce wszystkich przewodéw i kabli nalezy opisa¢ w sposéb trwaty,

przestrzegac instrukcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzadzeniami,
przestrzega¢ kolejnosci procedur programowania zainstalowanego systemu
zawartego w instrukcji programowania urzadzen,

przeszkoli¢ personel upowazniony do obstugi zainstalowanego systemu,
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e sporzadzi¢ protokdt na okolicznos¢ przekazania zainstalowanego systemu do
uzytkowania,

e Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji powyzszego opracowania w czasie
realizacji w zakresie tras kablowych. Nalezy ich przebieg dostosowac¢ do
faktycznych mozliwosci i zagwarantowad jak najmniejszg kolizyjnos¢ z innymi
trasami,

e Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej
zawierajgcej trasy okablowania, rozmieszczenie urzgdzen oraz pomiary skanerem
dynamicznym oraz przedstawienie w/w materiatbw odpowiedniej jednostce
administracyjnej wskazanej przez Inwestora w formie papierowej jak i na ptycie
CD,

e (Cafos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami i
przepisami ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP,

e Wykonawca systemu okablowania strukturalnego powinien dostarczy¢ zlecenia
dotyczgce konserwacji systemu.

19. Opis techniczny instalacji systemu CCTV IP

System monitoringu wizyjnego nalezy wykonac tak, aby obejmowat obserwacja
komunikacje.

W projektowanym systemie telewizji uzytkowej bedzie sie znajdowac tgcznie 6
kamer wewnetrznych. Rozmieszczenie punktéw kamerowych przedstawione zostato
na rzutach kondygnaciji.

Punkt dystrybucyjny CCTV bedzie stanowié szafa dystrybucyjna PD 19”/18U
wspotdzielona z Internetem zainstalowana w pomieszczeniu 2/3 na poddaszu. Czesci
systemu CCTV stanowi¢ bedzie osprzet pasywny i aktywny:

- panel krosowy, 16 porty RJ-45, kategorii 6, UTP (1 szt.),
- Switch zarzadzalny warstwy 24xRJ45, 16xPoE (1 szt.),
- rejestrator sieciowy IP 8- kanatowy
Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykonac nastepujacymi przewodami:

- przewdd U/UTP  4x2x0,5mm  kategorii 6 — potaczenia punktéw
przytaczeniowych z  panelami w szafie projektowanego  punktu
dystrybucyjnego CCTV (okablowanie poziome),

- rurach gietkich wzmocnionych o sr. 32 uktadanych podtynkowo

- rurach sztywnych o $r. 32 uktadanych w przejSciach ponad sufitem
podwieszanym i w przejsciach przez Sciany i stropy.

Ogodlne zalecenia instalacji systemu CCTV

- Konce wszystkich przewodow i kabli nalezy opisaé¢ w sposdb trwaty,

- Przestrzegad instrukcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzadzeniami,

- Sporzadzi¢ protokdt na okolicznosé przekazania zainstalowanego systemu do
uzytkowania,
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Wykonawstwo czesci projektu w zakresie telewizji uzytkowej nalezy zleci¢
wyspecjalizowanemu zaktadowi, ktéry posiada odpowiednio wyszkolonych
pracownikow,

Nalezy przebieg tras kablowych dostosowa¢ do faktycznych mozliwosci i
zagwarantowac jak najmniejszg kolizyjnos¢ z innymi trasami,

Catos¢ robodt nalezy wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP,

Wykonawca systemu monitoringu wizyjnego powinien dostarczy¢ zalecenia
dotyczace konserwacji systemu,

Instalacja systemu monitoringu wizyjnego musi podlegac konserwacji.

20. Uwagi koncowe

Ze wzgledu na prosty charakter instalacji elektrycznych nie jest konieczne
sprawdzenie projektu przez drugiego projektanta.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i
PBUE oraz z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych” tom V — Instalacje elektryczne oraz wytycznych lokalnego
zaktadu energetycznego.

Osprzet zastosowany w projekcje dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie
zastosowanie osprzetu innych producentdw pod warunkiem spetfniania
przezen wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany oraz pod
warunkiem uzyskania zgody Inwestora.

Zainstalowane urzadzenia i instalacje winny posiadac¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub swiadectwo zgodnosci.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych
wykonywa¢ w stanie beznapieciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu
przez upowaznionych pracownikow,

Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia (dla tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu
postepowac zgodnie z zasadami i przepisami wyszczegdlnionymi ponizej.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robét wysokiej jakosci, z
najwyzszg starannoscig, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym oraz obowigzujgcymi
normami i przepisami branzowymi. Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
niniejszej dokumentacji technicznej (czy jest kompletna i pozbawiona btedéw
w zakresie przedmiotowych robdt) oraz zgtoszenia ewentualnych btedéw
projektantowi w uzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca przed podaniem
ostatecznej oferty winien wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z projektantem
poprzez oficjalne, pisemne zapytania. Jesli wykonawca uwaza za konieczne
zastosowanie dodatkowych materiatéw, czy wykonania dodatkowych robodt
celem prawidtowe] realizacji inwestycji winien to zgtosi¢ inwestorowi i
projektantowi celem dokonania ewentualnych poprawek czy zmian w
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dokumentacji technicznej. Odstepstwa od dokumentacji technicznej w zakresie
rozwigzan technicznych czy zastosowanych materiatdw sg dopuszczane jedynie
po uzyskaniu formalnej, pisemnej zgody inwestora. Wykonawca poniesie
odpowiedzialnos¢ za szkode powstatg wskutek btedu projektanta, jesli wada
projektu byta ewidentna i tatwa do wykrycia.

- Jezeli niniejsza dokumentacja techniczna, teren budowy, materiaty lub
urzadzenia nie nadajg sie do prawidtowego wykonania robét albo jezeli zajda
inne okolicznosci, ktére mogg przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robét,
wykonawca powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym inwestora. Brak
zawiadomienia inwestora o wadach projektu powoduje powstanie
odpowiedzialnosci odszkodowawczej wykonawcy za szkody, ktore wynikty z
jego zastosowania.

- Niniejszy projekt stanowi integralng czes¢ umowy o roboty budowlane i
wykonawca ma obowigzek sprawdzenia tegoz projektu przed przystgpieniem
do wykonywania robdt ustalajgc jego kompletnos¢ oraz poprawnosé
sporzadzenia. Zauwazone odstepstwa od norm i btedy projektowe powinny
by¢ niezwtocznie zgtoszone inwestorowi. Zaniechanie zgtoszenia stanowi o
niezachowaniu nalezytej starannosci przez wykonawce.
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Biatystok, 24.04.2024

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze opracowany projekt techniczny instalacji elektrycznych
dotyczacy przebudowy budynku Urzedu Miasta i Gminy w Suchowoli przy Placu
Kosciuszki 5 zostat sporzadzony zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami, projektem architektoniczno-budowalnym, projektem
zagospodarowania dziatki.
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Tomasz Supranowicz
upr. nr PDL/0069/PBE/16
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Krzysztof Filkiewicz
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