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ZAGADNIENIA PRAWNE BRAMKI WEJSCIOWE - brw
Urzgdzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw podiegaja, ¢ wejscia na plac zabaw o szer. 1,20 m otwierane do wewnatrz,
. unormowaniom dyrektywy w sprawie ogélnego bezpieczenstwa produktow nie kolidujac z miejscami zabaw,
& o —o— ogr. —=o o > o e o o & o— ogr. —o o —b— 2 (2001/95/WE). e jesli zamontowany jest mechanizm samozamykajacy, to nie powinien
W odniesieniu do urzadzen oraz nawierzchni na placach zabaw obowiazujg on zamyka¢ sie szybciej, niz po 5§ sekundach, aby umozliwi¢ wjazd
o o normy PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177. osobom na wézkach inwalidzkich i nie uderzyé dziecka, ktére wehodzi
o =) = Zgodnie z warL.mkami technicznymi z_awartymi w §19i§40.ust. 3 na plac zabaw,
e rozporzadzenia Ml z dn. 12 kwietnia 2002 (t. j. Dz. U. z 2022. poz. 1225 e przy bramkach wej$ciowych nie powinno byé miejsc, ktére narazajg
| S e . W SR z p6ézn. zm.) wymagane jest zachowanie 10 metrowej odleglosci placu dzieci na zmiazdzenie palcéw lub inne podobne niebezpieczeristwa.
E TS AR ; N e R e Sl T B e B E zabaw od drogi, okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt 0séb Nalezy zachowa¢ minimalng przestrzeri 12 mm pomiedzy furtka
F— fa. =] ' . . % ‘ oraz wiat émietnikowych i parkingdw od 11 do 60 stanowisk. a stupkiem i to po obu jej stronach. Przez caly czas, kiedy bramka sie
B o : 5 5 e i Mniejsze parkingi od placéw zabaw powinien oddziela¢ dystans otwiera lub zamyka, przestrzen ta nie powinna sie zmniejszac
-1 & . S | co najmniej 7 m, a wieksze - co najmniej 20 m. ponizej wskazanego wymiaru,
J, T W N : i : t J] WYPOSAZENIE ° ppdloze w tym~miejscu powinno by¢ utwardzone, aby wolna przestrzen
it } LD » zz. - zestaw zabawowy ze zjezdZalnig, cztery wiezyczki, pomost linowy e ulega%al zmlano_m ' SR ;
2 f i s e ik { - i.e;ytami, przejscie rurowe - tunei, dziecieca rura siraZacka ¢ utwardzeme. podtoga 8 I_e i ty_lko pod furlkq,. ale rowniez
/ \ ) ) w odlegtoéci co najmniej 1 m z kazdej strony bramki,
/ \ H % X =Sl zabuf:lowy. 2,80 105,50 » wszystkie krawedzie furtki powinny by¢ zaokraglone i bez ostrych
: \ R - strefa bezpieczeristwa 8,00 m x 8,50 m kantéw, o ktére dzieci moglyby sie zranié,
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i : i % ; 270 : : T — wysoko$¢ swobodnego upadku < 1,20 m ja otworzy¢ z obu stron. Nie stosowaé haczykow diuzszych niz 25 mm,
| k- d \ | : it X — strefa zabudowy 5,40 mx 2,70 m a wszelkie zaczepy do haczykow i same haczyki musza by¢
: ! [ : ORI R R I — strefa bezpieczenstwa 5,40 m x 7,60 m wygfadzone na korficach. W przypadku, gdy furtka zamyka sie
| : | 5 v N M e | * bu. - bujak na sprezynie samoczynnie zadne zaczepy nie sg potrzebne,
I | " : - o wym. dt. 92 em, szer. 22 cm, wys. 83 cm e wskazane jest umigszczenie na placu kilku furtek wejsciowych
7 : . | ‘ b - wysokoéé swobodnego upadku / wysokos¢ siedziska: 46 cm umozliwiajacych ucieczke przed zagrozeniem.
, : I \ — strefa bezpieczenstwa 4,04 mx 3,22 m STREFA BEZPIECZENSTWA
! | : : ¢ st. - stojak na rowery przykrecany do podioza e obszar, na ktérym powinna znajdowaé sie nawierzchnia zgodna
| | | ; ¢ la. - tawki z oparciem szt. 2 z wytycznymi normy PN-EN 1177, w zaleznosci od wysokosci
: ! | | — umiejscowione, tak aby siedzgc mozna byto objaé wzrokiem swobodnego upadku (WSU), czyli w praktyce od wysokosci,
Ja I : ! I I maksymalnie duzy obszar placu, na ktérej moga bawi¢ sie dzieci,
I % g s | ! ! — jesli w poblizu jest ruchliwa ulica, to siedzgc na tawkach powinna * obowigzujgce normy wymagaja, aby odpowiednia nawierzchnia
) ‘ — i : o Lo : by¢ mozliwoé¢ przygladania sie dzieciom, ktore bawia sie w znajdowata si¢ pod urzadzeniami wysokimi, to jest takimi, na ktérych
I 18k | ‘ o \ ) : najbardziej ryzykownych miejscach, w szczegolnoéci przy dzieci moga sie bawi¢ na wysokoéci powyzej 600 mm. Podobna zasada
\ o ¥ | | - i3 ; i wejsciach na plac, dotyczy obszaru wokoét urzgdzen takich jak: hustawki, karuzele
: o I . i X i - siedzenia oddali¢ 0 1 m od ogrodzenia, i zjezdzalgie -W tynl;t przypidk: jsst to tniezaleine od wyszkoéc;i tego t
! PR | _ 5 : ; sprzetu. Norma wskazuje, ze dobrze utrzymana nawierzchnia trawiasta
o 100 i " | b O I przed fawkg nalezy zapewnic twarde podtoze, ] : i N OBJASNIENIA GRAFICZNE
i y i 240 1L b ql 100 T — nalezy zapewnié mozliwosé dojazdu wézkiem dzieciecym albo ziemna jest dopuszczalna w sytuacji upadku z wysoko$ci do 1 m. -
: ! N 0 5 0 5 6 e = L badz inwalidzkim. RODZAJE NAWIERZCHNI: - strefa bezpieczenstwa
: [ ¢ ks. - kosz na $mieci szt. 1 e sypka - moze sie sktadaé z takich materiatéw jak: kora, zrebki drzewne, \\1 N ; bud
' : — zlokalizowany w odlegiosci od 2 do 3 m od lawek oraz wejsé, piasek, zwirek lub rozdrobniona guma. Tego rodzaju nawierzchnia LN - strefa zabudowy
P I * i ktéry nalezy przytwierdzi¢ do podioza oraz powinien posiadat powinna by¢ odpowiednio gruba, to jest siegaé na glebokosé
! | mechanizm umozliwiajacy jego opréznianie wylacznie do 300-400 mm pod urzgdzeniem, w zaleznoéci od wysokosci
; I przez upowaznione osoby, swobodnego upadku (WSU). W normie PN-EN 1176-1 podane sg
! ™ I frakcje kruszywa, ktdére mozna stosowac bez potrzeby dodatkowego
! 5 | P L NASLONECZNIENIE badania zgodnie z normg PN-EN 1177. Np. zwirek rzeczny frakji
I I ; ; ° przynajmnie_j 50% powier_zchni_placu zabaw musi by¢ oé_wietlo'ne 2-8 mm,
: | / bu. | \ przez co najmniej 2 godziny migdzy 10:00 a 16:00 w dniach réwnonocy. e gumowa - dostawcy tego rodzaju nawierzchni powinni przedstawi¢
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I | o - ; jest kryterium ryterium Urazu Glowy) oraz nie zostato =
e I - | . WSOKO#C 1.9 m; baz e:lementé\lu, ktér.e ulitwiaj wspmaczkt?, przekroczone Gmax (maksymalne przy$pieszenie), ktére sg okreslone LOKALIZACJA: dziatka Nr geod. 299/1, obreb Wolka,
| © | ¢ krawedzie powinny by¢ zabezpieczenie poprzez zaokrgglenie w normie PN-EN 1177 gm./ j. ew. Suchowola
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o ! / kA 1 L * gg:}?’z;';i':moz Wl SRRenREeRlA SHRGEE R RCRy Reme S dysponuje znaczng absorpcja uderzen, jednak jesli zostanie 16 - 150 Suchowola
\ i ! ! zamontowana w prawidiowy sposoéb - spetni kryteria norm - .
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X . i : 5 A * dopuszcza sig wygrodzenie placu zabaw Zywoplotem e sztuczna trawa - to syntetyczne nawierzchnie rozwijane, ktére Gbwny iz, Henryk Krystor ‘ s
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| w widocznym miejscu informacji, w jaki sposéb moze by¢ otwarty Asystent 211- Krzvstt,of KgsloﬁARCHEBUD C%
g o - o - a o _ o i idiia & autora racownia Projektowa " i
7 o— ogr. —o =8 & Q ﬂ—————ﬂ—*—é——“—‘ 2 o o—ogr. —4—fp— fo4——— 0 oraz gdzie znajdujg si¢ Klucze do bramy, projektu: 16-100 Sokotka, ul. Krétka 6 podpis: .
™ Asystent mgr inz. arch. Marzena Chodak-Paszko
; projektanta  Pracownia Projektowa "EKSPERT-BUD" /&%% 'ﬂw}(
(!\I architektura: 16-100 Sokoika, ul. Krétka 6 podpis: £
Nazwa pliku: Suchowola_Plac zabaw | ARK. NR: ,Z
Skala: 1:500 | Data: 01.08.2024 | RZUT PLACU ZABAW




